
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

           
 

                                                          
 

 
                                  

                                                                                               
 
 
 

 
 
INSTRUKCJA  

OBSğUGI WAGI  
 

Seria ATA i ATZ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plik: 2016-05-10 ATA ATA109 PL

ATA1200, ATA2200 

ATZ1200, ATZ2200 

ATA220öATA520 

ATZ220öATZ520 



 2 INSTRUKCJA OBSĠUGI 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Spis treŜci: 
 

1.  Wstňp ..................................................................................................................................... 3 

2. Kompletacja .......................................................................................................................... 3 

3. Zasady bezpieczeŒstwa ......................................................................................................... 4 

4. Dane techniczne .................................................................................................................... 5 

5. Widok og·lny wag ................................................................................................................ 6 

6. Klawisze i wskaŦniki wagi .................................................................................................... 8 

7. Przygotowanie miejsca pracy wagi ....................................................................................... 9 

8. Przygotowanie wagi do pracy ............................................................................................. 10 

9. Og·lne zasady eksploatacji wagi ........................................................................................ 11 

10. Kalibracja wewnňtrzna ........................................................................................................ 12 

11. Sprawdzanie wagi ............................................................................................................... 13 

12. PoğŃczenie z komputerem, drukarkŃ lub etykieciarkŃ ......................................................... 13 

12.1 Szczeg·ğowy opis protok·ğu transmisji danych LonG ....................................................... 14 

12.2  Szczeg·ğowy opis protok·ğu transmisji danych  EPL ........................................................ 16 

13. Start wagi ............................................................................................................................ 17 

14. WaŨenie z tarowaniem ........................................................................................................ 18 

15. Menu wagi ........................................................................................................................... 19 

16. Zasady nawigacji w menu ................................................................................................... 20 

17. Ustawienia wagi (SEtUP) ................................................................................................... 26 

17.1  Kalibracja wagi  (CALIb)................................................................................................... 27 

17.2  Automatyczne podtrzymywanie zerowych wskazaŒ wagi  (AUtotAr) .............................. 31 

17.3  Wyb·r jednostki masy (UnIt) ............................................................................................. 32 

17.4 Ustawianie parametr·w portu szeregowego (SErIAL) ...................................................... 33 

17.5 Konfiguracja wydruk·w (Print) ......................................................................................... 34 

17.6  Wyb·r prňdkoŜci waŨenia  (SPEED) ................................................................................. 36 

18. Funkcje uŨytkowe wagi ....................................................................................................... 37 

18.1  Identyfikacja produktu i UŨytkownika (Prod i USEr) ....................................................... 38 

18.2 Funkcja liczenia sztuk (PCS) ............................................................................................. 40 

18.3  Funkcja przeliczania procentowego (PErC) ....................................................................... 41 

18.4  Funkcja wyboru numeru etykiety (LAbEL) ....................................................................... 42 

18.5  Funkcja waŨenia zwierzŃt (LOC) ....................................................................................... 43 

18.6  Funkcja pamiňci tar (tArE) ................................................................................................. 44 

18.7  Funkcja wskazywania wartoŜci maksymalnej (UP) ........................................................... 46 

18.8  Funkcja sumowania serii waŨeŒ (totAL) ........................................................................... 47 

18.9  Funkcja por·wnania z zadanymi wartoŜciami progowymi (thr) ........................................ 49 

18.10 Funkcja ustawiania aktualnej daty i czasu (dAtE) ........................................................... 52 

18.11 Funkcja statystyka (StAt) ................................................................................................. 53 

18.12 Funkcja sumowania skğadnik·w receptury (rECIPE) ...................................................... 56 

19. Konserwacja i usuwanie drobnych uszkodzeŒ .................................................................... 57 

 Deklaracja zgodnoŜci ................................................................................................................ 58 



 INSTRUKCJA OBSĠUGI 3  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

1.  Wstňp 
 

Wagi laboratoryjne serii ATA i ATZ przeznaczone sŃ do prac laboratoryjnych, a takŨe do szerokiej gamy 
innych zastosowaŒ technicznych wymagajacych najwyŨszej dokğadnoŜci. Wagi serii ATA posiadajŃce 
ukğad wewnňtrznej kalibracji, samoczynnie korygujŃ swŃ dokğadnoŜĺ w okresie eksploatacji. 
Wszystkie wagi posiadajŃ znak CE oraz sŃ sprawdzone pod wzglňdem metrologicznym przez 
producenta. Na zam·wienie wagi mogŃ byĺ legalizowane (za wyjŃtkiem ATZ520) lub wzorcowane przez 
laboratorium posiadajŃce akredytacjň PCA. 
Klasyfikacja wag wg PKWiU: 33.20.31. 

 

2. Kompletacja 
 

Podstawowy zestaw obejmuje: 
1. Wagň,  
2. Zasilacz,  
3. Klosz osğaniajŃcy szalkň z pokrywkŃ (opcja), 
4. Instrukcjň obsğugi, 
5. Gwarancjň. 
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3. Zasady bezpieczeŒstwa 
 

 

 

 

 

Niezbňdne jest uwaŨne zapoznanie siň z  przedstawionymi niŨej 

zasadami bezpieczeŒstwa pracy z wagŃ, przestrzeganie kt·rych jest 

warunkiem unikniňcia poraŨenia prŃdem oraz uszkodzenia wagi lub 

podğŃczonych do niej urzŃdzeŒ. 

¶ Naprawy i niezbňdne regulacje wagi mogŃ byĺ wykonywane jedynie przez wykwalifikowany 

personel. 

¶ Aby uniknŃĺ zagroŨenia poŨarem naleŨy stosowaĺ jedynie wğaŜciwy typ zasilacza (zasilacz jest 

dostarczany wraz z wagŃ), a napiňcie zasilajŃce musi byĺ zgodne z danymi technicznymi. 

¶ Nie naleŨy uŨywaĺ wagi przy zdjňtej czňŜci obudowy. 

¶ Nie uŨywaĺ wagi w atmosferze groŨŃcej wybuchem.  

¶ Nie uŨywaĺ wagi w miejscach o duŨej wilgotnoŜci. 

¶ W przypadku podejrzenia uszkodzenia wagi naleŨy jŃ wyğŃczyĺ i nie uŨywaĺ do momentu 

sprawdzenia w wyspecjalizowanym serwisie. 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami dotyczŃcymi ochrony 

Ŝrodowiska naturalnego nie naleŨy zuŨytych urzŃdzeŒ elektronicznych 

umieszczaĺ w pojemnikach wraz ze zwykğymi odpadkami. 

 

¶ ZuŨytŃ wagň po okresie eksploatacji moŨna bňdzie przekazaĺ jednostkom uprawnionym do 

zbierania zuŨytego sprzňtu elektronicznego lub do miejsca jej zakupu. 
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4. Dane techniczne 
 

Typ wagi 
ATA220 
ATZ220 

ATA320 
ATZ320 

ATA520 
ATZ520 

ATA1200 
ATZ1200 

ATA2200 
ATZ2200 

ObciŃŨenie (Max) 220g 320g 520g 1200g 2200g 

Dziağka odczytowa (d) 0,001g 0,001g 0,001g 0,01g 0,01g 

Dziağka legalizacyjna (e) 0,01g 0,01g 0,01g 0,1g 0,1g 

Zakres tarowania -220g -320g -520g -1200g -2200g 

Klasa dokğadnoŜci II 

Temperatura pracy +10 õ +40ÁC 

Czas waŨenia < 3s < 2s 

Wymiar szalki Ï115mm Ï150mm 

Gabaryty 185x290x90mm 

Interfejsy W standardzie: RS232C i USB  Opcje: LAN, Wi-Fi 

Zasilanie ~230V  50Hz  6VA /  =12V 1,2A 

Masa wagi ATA : 2,6kg      ATZ: 2,1kg 

Zalecany odwaŨnik 
kalibracyjny 

F2  200g F2  200g F1  500g F2  1000g F2  2000g 

 
 

Uwaga: 
F1 i F2ï to miňdzynarodowe oznaczenie klas wzorc·w masy wg O.I.M.L. Z klasami zwiŃzane sŃ 
wymagania co do dokğadnoŜci wzorc·w. 
 



 6 INSTRUKCJA OBSĠUGI 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

5. Widok og·lny wag 
 

Wagi ATA220õATA520 oraz ATZ220õATZ520  :  
 
 
 

1 ï nakğadka szalki 
     (szalka) 
2 ï szalka noŜna  
     ( pod nakğadkŃ) 
3 ï pierŜcieŒ 
    przeciwpodmuchowy 
4 ï wyŜwietlacz LCD 
5 ï klawiatura wagi 
6 ï obrotowe n·Ũki 
7 ï poziomnica 
8 ï klosz (opcja) 
9 ï pokrywka klosza 
    (opcja) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wagi ATA1200õATA2200 oraz ATZ1200õATZ2200 : 
 
 
 
 

1 ï nakğadka szalki 
     (szalka) 
2 ï szalka noŜna  
     ( pod nakğadkŃ) 
3 ï okienko         
       informacyjne 
4 ï wyŜwietlacz LCD 
5 ï klawiatura wagi 
6 ï obrotowe n·Ũki 
7 ï poziomnica 
 

 

 

6

1
2

5

4

7

6

1

8

9

2

5

3

4

7



 INSTRUKCJA OBSĠUGI 7  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Widoki zğŃcz: 

 

 
 

 

 

ON OFF

PrzeğŃcznik
  adjustacji

RxD (odbi·r)

TxD (nadawanie)

masa

obudowa

RS232CZasilacz

  USB

Zasilacz    Drukarka 
lub komputer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

~230V
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6. Klawisze i wskaŦniki wagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

klawisz I/  - wğŃcznik / wyğŃcznik (standby) 
klawisz T« - tarowanie (wpisywanie masy opakowania odejmowanej od masy  waŨonej) 

klawisz 0« - zerowanie wagi przy pustej szalce (opcja)  

klawisz MENU - menu funkcji specjalnych 
klawisz  - wydruk wyniku 
klawisz #  - przeğŃcznik: funkcja specjalna / waŨenie 
klawisz 

 
- kalibracja wewnňtrzna / przeglŃdanie opcji na wyŜwietlaczu 

wskaŦnik  0« - wskaŦnik wyzerowania (przy nieobciŃŨonej wadze) 

wskaŦnik   - sygnalizuje ustabilizowanie siň wyniku waŨenia 

wskaŦnik  NET - masa netto (po uŨyciu klawisza T«) 
wskaŦnik MODE - wskaŦnik wğŃczenia funkcji specjalnej 
wskaŦnik  sğupkowy - wskaŦnik obciŃŨenia wagi (0-100%) 
wskaŦnik OFF - wyğŃczenie wagi klawiszem   (standby) 
wskaŦnik pcs - wskazania w sztukach 

 
 
Opis dziağania klawiszy podczas wpisywania wartoŜci liczbowych (funkcje   specjalne): 
 

       -  zwiňkszanie wyŜwietlanej cyfry,  

          -  przecinek,  

  T«  -  przesuniňcie na nastňpnŃ pozycjň,  
 MENU  - zakoŒczenie wpisywania. 
 
Uwaga: 

Klawisz 0« oraz wskaŦniki 0« i NET nie dziağajŃ w wagach nie przeznaczonych do legalizacji. 
 



 INSTRUKCJA OBSĠUGI 9  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

7.  Przygotowanie miejsca pracy wagi  

 

+18ÁC

+33ÁC

 
 

 

Miejsce pracy wagi powinno byĺ wybrane starannie celem ograniczenia wpğywu czynnik·w mogŃcych 
zakğ·ciĺ pracň wagi. Miejsce to musi zapewniaĺ odpowiedniŃ temperaturň pracy wagi oraz niezbňdnŃ 
przestrzeŒ do jej obsğugi. Waga powinna staĺ na stabilnym stole, wykonanym z materiağu nie 
oddziağywujŃcego magnetycznie na wagň. 
Niedopuszczalne sŃ gwağtowne ruchy powietrza, wibracje, zapylenie, gwağtowne skoki temperatury lub 
wilgotnoŜĺ powietrza przekraczajŃca 90%. Waga powinna byĺ oddalona od Ŧr·değ ciepğa oraz urzŃdzeŒ 
emitujŃcych silne promieniowanie elektromagnetyczne lub pole magnetyczne.  
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8. Przygotowanie wagi do pracy 

 

 

 

 

1. WyjŃĺ z opakowania wagň i zasilacz. 
Zaleca siň zachowaĺ oryginalne opakowanie 
wagi celem transportu w przyszğoŜci. 

2. UmieŜciĺ wagň na stabilnym podğoŨu 
w miejscu nie naraŨonym na drgania 
mechaniczne i ruchy powietrza.  

3. Ustawiĺ poziom wagi za pomocŃ 
obrotowych n·Ũek 6 w ten spos·b, aby 
pňcherzyk powietrza w poziomnicy 7, 
znajdujŃcej siň z tyğu wagi, zajŃğ Ŝrodkowe 
poğoŨenie.  

4. NağoŨyĺ klosz 8 na wagň i przykryĺ 
pokrywkŃ 9. 

 

 

 

 

 

 

Wagň naleŨy transportowaĺ w taki spos·b, aby szalka wagi nie byğa naraŨona na 
przypadkowy nacisk i przeciŃŨenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JeŨeli waga zostağa przeniesiona z otoczenia o niŨszej temperaturze do pomieszczenia o 

wyŨszej temperaturze, np. w okresie zimowym, na powierzchni obudowy wagi mogŃ 

tworzyĺ siň skropliny. Nie naleŨy w·wczas wğŃczaĺ zasilania wagi, gdyŨ moŨe to 

spowodowaĺ uszkodzenie wagi lub jej wadliwe dziağanie. Przed wğŃczeniem wagi naleŨy 

pozostawiĺ jŃ na czas 4 godzin celem aklimatyzacji. 

6

1

8

9

2

5

3

4

7
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9. Og·lne zasady eksploatacji wagi 

 
1. Podczas eksploatacji wagi, w celu potwierdzenia jej sprawnoŜci, przed rozpoczňciem i po 
zakoŒczeniu kaŨdej waŨnej serii pomiar·w zaleca siň sprawdziĺ dokğadnoŜĺ waŨenia poprzez 
zwaŨenie wzorca masy lub innego przedmiotu o dokğadnie znanej masie. W przypadku stwierdzenia 
przekroczenia dopuszczalnego bğňdu pomiaru wagi zaleca siň kalibracjň zewnňtrznym wzorcem masy 
lub kontakt z autoryzowanym serwisem. 

2. WaŨonŃ masň naleŨy umieszczaĺ na Ŝrodku szalki. 
3. Waga umoŨliwia tarowanie w cağym zakresie pomiarowym. Dokonuje siň tego przez naciŜniňcie 

klawisza T«. Tarowanie nie powoduje poszerzenia zakresu pomiarowego, a jedynie odejmowanie 
tary od masy znajdujŃcej siň na szalce wagi. W celu uğatwienia kontroli masy na szalce i unikniňcia 
przekroczenia zakresu, waga posiada wskaŦnik obciŃŨenia wyskalowany 0õ100% Max. 

4. Wynik waŨenia naleŨy odczytywaĺ podczas Ŝwiecenia siň wskaŦnika , sygnalizujŃcego 
ustabilizowanie siň wyniku. 

5. Na czas, gdy nie dokonuje siň waŨenia, lecz wymagana jest gotowoŜĺ wagi do pracy, moŨna 
wyğŃczyĺ wagň klawiszem I/. Spowoduje to wyğŃczenie podŜwietlenia wyŜwietlacza wagi i przejŜcie 
do tzw. stanu gotowoŜci - sygnalizowanego wskaŦnikiem OFF. WğŃczenie wagi nastňpuje po 
naciŜniňciu klawisza I/. 

6. W wagach z aktywnym klawiszem 0« (zerowanie) przed nağoŨeniem waŨonej masy naleŨy 

sprawdziĺ, czy wyŜwietlany jest wskaŦnik wyzerowania 0«. JeŨeli nie, naleŨy nacisnŃĺ klawisz 

0«, zaczekaĺ na wyzerowanie siň wagi i pojawienie siň wskaŦnika wyzerowania. Dopiero 
w·wczas moŨna nağoŨyĺ obciŃŨenie.  

7. Mechanizm wagi jest urzŃdzeniem precyzyjnym, wraŨliwym na przeciŃŨenia, uderzenia i  wstrzŃsy 
mechaniczne.  

8. Po kaŨdej zmianie ustawienia wagi naleŨy wagň wypoziomowaĺ. W wagach ATA - dokonaĺ kalibracji 

wewnňtrznej klawiszem . 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

Nie naleŨy przeciŃŨaĺ wagi powyŨej 20% obciŃŨenia maksymalnego.  

Niedopuszczalne jest naciskanie szalki rňkŃ. 

Na czas transportu naleŨy nakğadkň szalki, szalkň i pierŜcieŒ przeciwpodmuchowy 

i zapakowaĺ osobno. 
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10. Kalibracja wewnňtrzna 
 

Wagi ATA wyposaŨone sŃ w ukğad kalibracji wewnňtrznej, kt·rego zadaniem jest utrzymanie wymaganej 
dokğadnoŜci pomiar·w wykonywanych na wagach. 
Kalibracja wewnňtrzna polega na samoczynnym nağoŨeniu wewnňtrznego wzorca masy przez 
mechanizm wagi i wprowadzeniu w programie wagi korekty jej dokğadnoŜci. Korekta jest niezbňdna ze 
wzglňdu na r·ŨnŃ wartoŜĺ przyspieszenia ziemskiego w miejscu wyprodukowania wagi i w miejscu jej 
eksploatacji, a takŨe z powodu zmiany wypoziomowania wagi, zmiany temperatury itp. 
 
Kalibracja wewnňtrzna rozpoczyna siň w nastňpujŃcych sytuacjach: 
- po naciŜniňciu klawisza   (dwukrotnie), 
- w zadanych odstňpach czasu (dla wag legalizowanych - 2 godziny), 
- przy zmianie temperatury (dla wag legalizowanych - o wiňcej niŨ 1oC). 
 
W wagach legalizowanych odstňp czasu wynosi 2 godziny, a zmiana temperatury 1oC. W wagach 
nielegalizowanych wartoŜci te mogŃ byĺ zmienione jako opcje kalibracji. Przyczyna wğŃczenia kalibracji 
wewnňtrznej jest sygnalizowana ikonkŃ obok odwaŨnika. 
 

W celu dokonania kalibracji wewnňtrznej 
naleŨy:   

 

Opr·Ũniĺ szalkň wagi  

NacisnŃĺ klawisz  i jeszcze raz naciŜnij 
(dwukrotne naciŜniňcie klawisza ma na 
celu unikniňcie przypadkowego wğŃczenia 
procedury kalibracji). 
Podczas kalibracji wewnňtrzny odwaŨnik 
nakğadany jest 3-krot-nie i otrzymane 
wyniki sŃ por·wnywane. NiezgodnoŜĺ 
wynik·w jest sygnalizowana komunikatem i 
powoduje zablokowanie wagi.  
Do czasu zakoŒczenia procesu kalibracji 
nie naleŨy wykonywaĺ Ũadnych czynnoŜci 
przy wadze. Wszelkie wstrzŃsy i drgania 
wagi zakğ·cajŃ proces kalibracji, mogŃ 
przedğuŨyĺ czas jej trwania oraz pogorszyĺ 
dokğadnoŜĺ jej wyniku. 

g

g

~45 sekund
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Poprawnie wykonana kalibracja wewnňtrzna koŒczy siň wskazaniem zerowym przy pustej szalce wagi. 
 
Uwaga: 

W celu przerwania kalibracji moŨna w jej trakcie nacisnŃĺ klawisz   i zaczekaĺ do ustawienia 
mechanizmu w pozycji spoczynkowej. 

 

11. Sprawdzanie wagi 

 

Podczas eksploatacji wagi, w celu potwierdzenia jej sprawnoŜci, przed rozpoczňciem i po zakoŒczeniu 
kaŨdej waŨnej serii pomiar·w zaleca siň sprawdziĺ dokğadnoŜĺ waŨenia. Dokonuje siň tego poprzez 
zwaŨenie zewnňtrznego wzorca masy lub innego przedmiotu o dokğadnie znanej masie.  
W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego bğňdu pomiaru wagi, naleŨy sprawdziĺ, czy: 
-waga stoi stabilnie i czy jest wypoziomowana, 
-waga nie jest naraŨona na gwağtowne ruchy powietrza, wibracje, gwağtowne skoki temperatury lub 
wilgotnoŜci powietrza,  
-nie oddziağuje na niŃ bezpoŜrednio Ŧr·dğo ciepğa, promieniowanie elektromagnetyczne lub pole 
magnetyczne. 
PrzyczynŃ niedokğadnoŜci moŨe byĺ takŨe wychğodzenie wagi odğŃczonej od zasilania, w takim wypadku 
naleŨy na kilka minut pozostawiĺ wğŃczonŃ wagň celem wyr·wnania jej temperatury wewnňtrznej. 
JeŨeli nie wystňpuje Ũadna z wyŨej wymienionych przyczyn niedokğadnoŜci, naleŨy dokonaĺ kalibracji 
wagi zewnňtrznym wzorcem masy. Zalecany zewnňtrzny wzorzec masy (do nabycia za dodatkowŃ 
opğatŃ) podano w tabeli danych technicznych. W wagach legalizowanych dokonanie kalibracji 
zewnňtrznym wzorcem masy ğŃczy siň z naruszeniem plomb i koniecznoŜciŃ ponownej legalizacji. W 
takim przypadku zaleca siň kontakt z autoryzowanym serwisem. 
Szczeg·ğowy opis kalibracji zewnňtrznym wzorcem masy podano w rozdziale 17.1. 
 
 

12. PoğŃczenie z komputerem, drukarkŃ lub etykieciarkŃ   
 

W celu przesyğania danych do urzŃdzeŒ zewnňtrznych waga jest wyposaŨona w zğŃcze szeregowe 

RS232C. 
 

Przy wsp·ğpracy z komputerem waga przesyğa wynik waŨenia pod wpğywem sygnağu inicjujŃcego 

z  komputera lub po naciŜniňciu klawisza  w wadze.  

Przy wsp·ğpracy z  drukarkŃ wysyğanie danych moŨe odbywaĺ siň automatycznie po nağoŨeniu pr·bki 
i  ustabilizowaniu siň wskazaŒ wagi, przy czym nastňpna transmisja jest moŨliwa po zdjňciu pr·bki.  

 

Przy wsp·ğpracy z etykieciarkŃ po naciŜniňciu klawisza  waga wysyğa zestaw instrukcji dla 
etykieciarki.  Wysyğane sŃ: nr etykiety 0001, godzina, data (jeŨeli zainstalowany i wğŃczony jest zegar), 
masa netto. Podczas transmisji wyŜwietlany jest komunikat LabEL. 

Spos·b wysyğania danych oraz parametry transmisji ustawia siň za pomocŃ funkcji specjalnej SErIAL.  

Zestaw wysyğanych danych ustala siň za pomocŃ funkcji specjalnej PrInt. 

 

Wysyğane mogŃ byĺ nastňpujŃce dane: 

- nagğ·wek (typ wagi, Max, d,   e, numer seryjny), 

- numer identyfikacyjny operatora, 

- kolejny numer wydruku (pomiaru), 
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- numer identyfikacyjny lub kod kreskowy produktu, 

- iloŜĺ sztuk (dot. funkcji PCS), 

- masa jednostkowa detalu (dotyczy funkcji PCS), 

- masa netto, 

- tara (masa opakowania), 

- masa brutto, 

- masa sumaryczna (dotyczy funkcji totAL). 
 

JeŨeli waga jest wyposaŨona w dwa zğŃcza szeregowe to dane funkcji Print sŃ ustawiane niezaleŨnie dla 
obu zğŃcz. 

JeŨeli waga wsp·ğpracuje z komputerem, komputer musi mieĺ program umoŨliwiajŃcy obr·bkň danych 
z wagi.  Programy takie znajdujŃ siň w ofercie producenta wagi. 

Opr·cz zğŃcza RS232C waga moŨe byĺ wyposaŨona w zğŃcze USB lub Wi-Fi. Potrzebne sterowniki 
i instrukcje instalacji znajdujŃ siň na pğycie CD doğŃczonej do wagi. 

 

 

12.1 Szczeg·ğowy opis protok·ğu transmisji danych LonG 

Parametry transmisji: 8 bits, 1 stop bit, no parity, baud rate 4800bps,  
 

Spos·b wymiany danych: 

Á Odczytanie wskazania wagi (odpowiada uŨyciu klawisza  w wadze): 

KomputerWaga: S I CR LF (53h 49h 0Dh 0Ah) ï sygnağ inicjujŃcy, 

WagaKomputer: waga wysyğa 16 bajt·w danych zgodnie z opisem:  
 

Bajt 1 - znak Ă-ò lub spacja 
Bajt 2 - spacja 
Bajt 3·4 - cyfra lub spacja 

Bajt 5õ9 - cyfra, przecinek lub spacja 
Bajt 10 - cyfra 
Bajt 11 - spacja 
Bajt 12 - k, l, c, p, o, m, g, d lub spacja 
Bajt 13 - g, b, t, c, z, g, r, w lub % 
Bajt 14 - t lub spacja 
Bajt 15 - CR 
Bajt 16 - LF 

 

Uwaga:  Wpisanie numeru sieciowego wagi (SErIAL / nr) r·Ũnego od zera powoduje zmianň sposobu 
pracy wagi: komunikacja komputera z wagŃ jest moŨliwa po zalogowaniu wagi komendŃ: 02h nr_wagi. 
Wylogowanie nastňpuje po komendzie 03h. UŨywajŃc programu do testowania zğŃcza dostňpnego na 
stronach www.axis.pl / programy komputerowe  naleŨy np. dla wagi nr 1 wpisaĺ: $0201, a nastňpnie SI, 
wylogowanie: $03. 
 

Á zapytanie o obecnoŜĺ wagi w systemie (testowanie poğŃczenia wagi z komputerem): 

KomputerWaga: S J CR LF (53h 4Ah 0Dh 0Ah), 

WagaKomputer: M J CR LF (4Dh 4Ah 0Dh 0Ah), 

Á wyŜwietlenie napisu na wyŜwietlaczu wagi (komunikat tekstowy z komputera): 

KomputerWaga: S N n n X X X X X X CR LF , nn-czas wyŜwietlania w sekundach; XXXXXX- 6 

http://www.axis.pl/
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znak·w do wyŜwietlenia 

WagaKomputer: M N CR LF (4Dh 4Eh 0Dh 0Ah), 

Á Tarowania wagi z komputera (odpowiada uŨyciu klawisza T« w wadze): KomputerWaga: 
S T CR LF (53h 54h 0Dh 0Ah), 

WagaKomputer: brak odpowiedzi,  

Á Zerowanie wagi (odpowiada uŨyciu klawisza 0« w wadze): 

KomputerWaga: S Z CR LF (53h 5Ah 0Dh 0Ah), 

WagaKomputer: brak odpowiedzi, 

Á WğŃczenie/wyğŃczenie wagi (odpowiada uŨyciu klawisza I/  w wadze): 

KomputerWaga: S S CR LF (53h 53h 0Dh 0Ah), 

WagaKomputer: brak odpowiedzi, 

Á WyŜwietlenie MENU (odpowiada uŨyciu klawisza MENU w wadze): 

KomputerWaga: S F CR LF (53h 46h 0Dh 0Ah), 

WagaKomputer: brak odpowiedzi, 

Á Ustawienie wartoŜci progu 1 (opcja): 

KomputerWaga: S L D1...DN CR LF (53h 4Ch D1...DN 0Dh 0Ah) 
gdzie: D1...DN ï wartoŜĺ progu, maksymalnie 8 znak·w, 

WagaKomputer: brak odpowiedzi, 

Przykğad: 

Aby ustawiĺ 1000g w wadze  B1.5 (d=0.5g) naleŨy wpisaĺ:  

S L 1 0 0 0 . 0 CR LF (53h 4Ch 31h 30h 30h 30h 2Eh 30h 0Dh 0Ah). 

Aby ustawiĺ 100kg w wadze B150 (d=50g) naleŨy wpisaĺ: 
S L 1 0 0 . 0 0 CR LF (53h 4Ch 31h 30h 30h 2Eh 30h 30h 0Dh 0Ah), 

Á Ustawienie wartoŜci progu 2 (opcja): 

KomputerWaga: S H D1...DN CR LF (53h 48h D1...DN 0Dh 0Ah), 
gdzie: D1...DN ï wartoŜĺ progu, maksymalnie 8 znak·w, 

WagaKomputer: brak odpowiedzi. 

Á Ustawienie wartoŜci progu 3 - zera (opcja): 

KomputerWaga: S M D1...DN CR LF (53h 4Dh D1...DN 0Dh 0Ah), 
gdzie: D1...DN ï wartoŜĺ progu, maksymalnie 8 znak·w, 

WagaKomputer: brak odpowiedzi. 

 

 

Kabel poğŃczeniowy WK-1 (ğŃczy wagň z komputerem/zğŃcze 9-pin): 

 
 
 
 
 
 



 16 INSTRUKCJA OBSĠUGI 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Kabel poğŃczeniowy WD-1 (ğŃczŃcy wagň z drukarkŃ AXIS):  

 
 

Ustawienie wewnňtrznych przeğŃcznik·w drukarki AXIS: 
 

SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8 

on off on off off on off off 

 

 

12.2 Szczeg·ğowy opis protok·ğu transmisji danych  EPL 
 

Parametry transmisji: 8 bits, 1 stop bit, no parity, baud rate 9600bps,  
 

Á Po uŨyciu klawisza  w wadze: 

WagaEtykieciarka : zestaw instrukcji w jňzyku EPL-2 inicjujŃcy wydruk etykiety 
 

US  - instrukcja sterujŃca 
FR"0001"  - instrukcja okreŜlajŃca numer etykiety 
?  - instrukcja ropoczynajŃca listň napis·w zmiennych 
mm:gg  - 5 znak·w:  minuty:godziny 
rrrr.mm.dd  - 10 znak·w: rok.miesiŃc.dzieŒ 
masa   - 10znak·w: wskazanie wagi + jednostka masy  
P1  - instrukcja sterujŃca 

 
Uwagi:  

1. Opr·cz napis·w zmiennych moŨna umieszczaĺ napisy stağe, np. nazwň firmy, towaru itp.  

2. Standardowo moŨliwy jest wydruk jednego wzoru etykiety (o numerze 0001). UŨywanie wiňkszej iloŜci 
wzor·w (innych numer·w etykiet) jest moŨliwe dziňki  funkcji specjalnej LAbEL. 

3. Aby uzyskaĺ wydruk etykiety etykieciarka musi mieĺ wpisanŃ formň etykiety (wz·r etykiety 
sporzŃdzony na komputerze i przez komputer wpisany do pamiňci etykieciarki). Formň etykiety 
projektuje siň za pomocŃ programu ZEBRA DESIGNER dostarczanego razem z etykieciarkŃ.  

4. Parametry i protok·ğ transmisji wagi muszŃ odpowiadaĺ typowi etykieciarki. 
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13. Start wagi 

 

 

WğŃczyĺ zasilacz do gniazda sieci zasilajŃcej 
~230V, a nastňpnie przy nieobciŃŨonej  szalce 
wagi wğoŨyĺ wtyk zasilacza do gniazda 12V wagi. 

Spowoduje to wykonanie autotest·w 
i wyzerowanie siň wagi.  

 

 

Autotest wyŜwietlacza wagi (autotesty 
wewnetrznych podzespoğ·w elektronicz-nych 

C1·8 wyŜwietlane sŃ tylko przy negatywnym 
wyniku testu). 

 

 

 

WyŜwietlenie wersji programu wagi. 

 

 

 

 

Kalibracja wewnňtrzna trwajŃca ok.45 sekund 

(kalibracja moŨe byĺ przerwana klawiszem   ). 

 

 
 

Waga gotowa do pracy. 
 

 

Uwaga: Komunikat UnLOAd oznacza, Ũe waga 
jest obciŃŨona lub, Ũe nie zostağy usuniete 
zabezpieczenia transportowe znajdujŃce siň pod 
platformŃ wagi. 
 

 

Zaleca siň, aby przed rozpoczňciem pomiar·w ustabilizowağa siň wewnňtrzna temperatura 
wagi. Aby to nastŃpiğo, waga powinna pozostawaĺ wğŃczona przez co najmniej 2 godziny. 
Z punktu widzenia dokğadnoŜci pomiar·w korzystna  jest ciŃgğa praca wagi. 

g

0

kg

~45 sekund
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14. WaŨenie z tarowaniem 

 
JeŨeli przy nie obciŃŨonej wadze nie jest 

wyŜwietlany wskaŦnik 0« , wyzerowaĺ 

wagň klawiszem 0«. 

 

 

Wskazanie zerowe i wğŃczony wskaŦnik 
0« oznaczajŃ gotowoŜĺ do waŨenia. 

 

 

Po nağoŨeniu pojemnika (opakowania) 

wytarowaĺ wagň klawiszem T«  . Pojawi 
siň wskaŦnik NET. 
 

NağoŨyĺ przedmiot waŨony i odczytaĺ masň 
netto (o tym, Ũe waga wskazuje masň netto 
informuje wskaŦnik NET). 

 

W celu odczytania masy brutto nacisnŃĺ 
klawisz  #  (o tym, Ũe waga wskazuje masň 
brutto informuje wskaŦnik B/G). Ponowne 
uŨycie klawisza #  powoduje powr·t do masy 
netto. 

 

 

 

 

 

00

g

g

g

g

g

g
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15. Menu wagi 

Wszystkie wagi opr·cz podstawowych funkcji metrologicznych: waŨenia i tarowania, posiadajŃ szereg 
funkcji uŨytkowych i konfiguracyjnych zebranych w menu wagi. 

 

W celu uğatwienia korzystania z funkcji 
UŨytkownik ma moŨliwoŜĺ stworzenia 
wğasnego menu. 

 

Spos·b tworzenia wğasnego menu: 

Przy pierwszym uruchomieniu wagi, po 
naciŜniňciu klawisza MENU ukazuje siň 
jedynie opcja SEtuP, gdzie znajdujŃ siň 
wszystkie opcje konfiguracyjne.  

 

 

 

JednŃ z opcji konfiguracyjnych  jest opcja 
MEnu, sğuŨŃca do tworzenia wğasnego menu 
funkcji uŨytkowych. 

 

 

WğŃczenia funkcji uŨytkowej do wğasnego 
menu dokonuje siň przez naciŜniňcie klawisza 

T«  podczas wyŜwietlania symbolu danej 
funkcji. 

  

Wybranie funkcji do wğasnego menu jest 
sygnalizowane znaczkiem Ăoò dodawanym po 
lewej stronie skr·tu.   

 

Po wybraniu wszystkich potrzebnych funkcji 
naleŨy uŨyĺ opcji out w celu powrotu do 
waŨenia. Teraz uŨytkownik po naciŜniňciu 
klawisza MEnu ma dostňp do wybranych 
wczeŜniej funkcji oraz do opcji SEtuP. 

Opcja dEFAULt  sğuŨy do przywr·cenia 
ustawieŒ fabrycznych menu.  

 

g
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16. Zasady nawigacji w menu  

 

Wybieranie pozycji menu: 

Pierwsza pozycja menu ukazuje siň po 
naciŜniňciu klawisza Menu. Pozycja ta 
wyŜwietlana jest przez ok. 10 sekund, 
a nastňpnie waga rozpoczyna samoczynne 
wyŜwietlanie kolejnych pozycji menu.  

 

Wyboru pozycji menu dokonuje siň przez 

naciŜniňcie klawisza T« podczas 
wyŜwietlania skr·tu jej nazwy.  

 

 

 

 

Po wybraniu pozycji menu pojawiajŃ siň 
podopcje:  

on ï oznacza zawsze zağŃczenie wybranej 
        pozycji menu,  

OFF  - jej wyğŃczenie,  

out - wyjŜcie do poprzedniego poziomu menu. 

 

 

 

 

PrzyŜpieszenie pracy z menu: 

Pierwsza pozycja kaŨdego poziomu menu 
wyŜwietlana jest przez ok. 10 s. W tym czasie  
UŨytkownik moŨe przystŃpiĺ do przewijania 

kolejnych pozycji za pomocŃ klawisza   nie 
czekajŃc na rozpoczňcie samoczynnego 
wyŜwietlania  skr·t·w nazw pozycji.  

 

Natychmiastowe wyjŜcie do poprzedniego 
poziomu menu umoŨliwia klawisz Menu. 

 

 

 

 

 

 

g

g
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 Zasada dziağania klawisza # : 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas standardowego waŨenia klawisz  #  
sğuŨy do przeğŃczania wskazaŒ masy netto na 
brutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie dziağania funkcji specjalnych, np. 
PCS, uŨycie klawisza #  umoŨliwia 
natychmiastowy powr·t do standardowego 
wskazania masy. 

 

Znak Ăoò z lewej strony sygnalizuje wğŃczenie 
funkcji specjalnej i moŨliwoŜĺ powrotu do niej 
za pomocŃ klawisza # .  

 

 

 

 

 

 

 

 

g

g

g

g

g
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Wpisywanie wartoŜci liczbowych: 
 
Wpisywanie wartoŜci liczbowych jest 
potrzebne podczas korzystania z niekt·rych 
funkcji specjalnych, np. funkcja tArE wymaga 
wpisania wartoŜci tar do pamiňci. 
Po pojawieniu siň zachňty w postaci znaku _ 
naleŨy uŨyc klawiszy: 
 

     - zwiňkszanie wartoŜci wpisywanej 

              cyfry (moŨna uŨyĺ takŨe 0«),   

      - kropka dziesiňtna,  

 

T«    - przejŜcie do nastňpnej pozycji cyfrowej, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU  - zakoŒczenie wpisywania. 
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Podczas uŨywania menu zaleca siň korzystaĺ z diagramu: 

 

MEnu

(PCS)                    

(totAL)

   ...

   ...

out

SEtUP

Prod

USEr

PCS

Unit

PErc

LOC

tArE

UP

totAL

thr

StAt

rECIPE

out

( )o( )o

MEnu

CALIB

AutotAr

UnIt

klawisz

  - menu funkcji tworzone za pomocŃ opcji SEtUP / MEnu

  
 
         - kalibracja czuğoŜci wagi (tylko wagi nie legalizowane)

                      - kalibracja szybka (bez potwierdzenia nağoŨenia wzorca)

                      - kalibracja z potwierdzeniem nağoŨenia wzorca masy 

                      - raport kalibracji

                      - ustawienie odstňpu czasu dla kalibracji wewnňtrznej

                      - ustawienie r·Ũnicy temperatur dla kalibracji wewn.

                      - wyjŜcie 

         
- autozerowanie

                     - autozerowanie wğŃczone 

                     - autozerowanie wyğŃczone(10min od wğŃczenia nie dziağa)

                     - wyjŜcie

- ustawienia

- tworzenie menu (ò ñ- wğŃczenie do menu) 

                       - wybieranie produktu

                       - wybieranie UŨytkownika

                      - funkcja liczenia detali                    

                    - wyb·r jednostki bieŨŃcej
                   
                       - funkcja przeliczania procentowego

                       - funkcja waŨenia zwierzŃt

                       - funkcja pamiňci tar

                       - funkcja rejestracji maksimum

                       - funkcja sumowania serii waŨeŒ

                       - funkcja por·wnania z zadanymi wartoŜciami progowymi 

                       - funkcja statystyka

                       - funkcja nawaŨania receptur

                       - wyjŜcie

  

o

  
CAL on

CAL StP

CAL Prn

CAL tM

CAL C

out

Aut on

AUt OFF

out

 

  

 

CArAt (ct)

MGrAM (mg)

HGrAm (kg)

Pound (Ib)

ounCE (oz)

ounCE (ozt)

GrAin   

PEnnYW

GrAM (g)

out

          - wyb·r jednostki masy
                         
                        - karat
                     
                        - miligram

                        - kilogram

                        - funt

                        - uncja

                        - uncja apteczna

                        - gran

                        - jednostka jubilerska

                        - gram

                        - wyjŜcie 
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SErIAL

PrInt

dAtE) - ustawianie daty  godziny (jeŜli jest zegar)

                      -data i czas wyğŃczone

- data i czas wğŃczone

                      - ustawianie daty i czasu
                     
                      - kod dostňpu

                     - format daty
                     
                     - format czasu

                     - wyjŜcie
                  

- ustawienia parametr·w port·w szeregowych

- port - 1

                      - prňdkoŜĺ transmisji (1200, ... ,115 200 bps)

                    - iliŜĺ bit·w (7 lub 8)

                       - kontrola parzystoŜci

                       - tryb transmisji (Stab, no StAb, Auto,Cont.,rEMoVE) 

                       - protok·ğ (LonG, EPL, EPL_A, EPL-d, PEn-01)

                       - wsp·ğpraca ze skanerem 
                        
                       - wyjŜcie
      
          - port-2    (j.w.)

          - wyjŜcie  
 

- konfiguracja danych do wydruku / transmisji

- port - 1

                      - nagğ·wek (typ wagi, Max, d, e, nr seryjny)

                    - nr identyfikacyjny operatora wagi

                       - data     

                       - czas                  

                       - kolejny numer wydruku/pomiaru

                       - nr identyfikacyjny 
             
                       - kod kreskowy produktu (wpisywany skanerem)

                       - iloŜĺ szt (dotyczy funkcji PCS)

                       - masa jednostkowa produktu                       

                       - masa netto

                       - masa opakowania (tara)

                       - masa brutto

                       - masa sumaryczna (dotyczy funkcji totAL)

                       - wydruk nr pomiaru i masy w jednej linii

                       - wyjŜcie       

    - port-2    (j.w.)

         - wyjŜcie  

bAUd

bItS

PArItY

SEndInG

Prot

Scann

out

 

HEAdEr

User Id

dAtE

tIME

Prn no

Prod Id

Prod bA

Count

APW

nEt

P tArE

Gross

totAL

nr LCD

out

  
Port-1

Port-2

out

 

  

dAt oFF

dAt on

dAt SEt

dAt Pin

dat For

tM For

out

 

  

Port-1

Port-2

out
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(bAttEry)

(AUto OFF)

(ZEro)

dEFAULt

SErVICE

out

- wğŃczanie/wyğŃczanie ğadowania akumulator·w (jeŜli jest akumulator) 

- automatyczne oszczňdzanie akumulatora (jeŜli jest akumulator)

- wpisywanie zera startowego wagi (fabrycznego)

- przywracanie ustawieŒ fabrycznych wszystkich opcji

- opcje tylko dla serwisu 

- wyjŜcie 
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17. Ustawienia wagi (SEtUP) 

 

SEtUP zawiera wszystkie opcje sğuŨŃce do 
ustawiania sposobu pracy wagi:  

Ç MEnu ï tworzenie wğasnego menu UŨytkownika 

Ç CALIb ï kalibracja czuğoŜci wagi 

Ç AutoZEro(wanie) ï samoczynne utrzymywanie 
  wskazania zerowego nieobciŃŨonej wagi 

Ç UnIt ï wyb·r jednostki masy 

Ç SErIAL ïustawianie port·w szeregowych  

Ç Print ï wyb·r danych do transmisji (wydruku) 

Ç dAtE ï wpisywanie bieŨŃcej daty i czasu 

Ç dEFAULt ï powr·t do ustawieŒ fabrycznych  

Ç SErVICE ï menu serwisowe (tylko dla serwisu) 

 

g
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 17.1 Kalibracja wagi  (CALIb) 
 

Kalibracja zewnňtrznym wzorcem masy powinna byĺ wykonana, jeŨeli po kalibracji 
wewnňtrznej dokğadnoŜĺ wagi nie jest zadowalajŃca. NaleŨy w·wczas uŨyĺ wzorca 
masy podanego w tabeli danych technicznych wagi (lub dokğadniejszego) 
posiadajŃcego aktualne Ŝwiadectwo wzorcowania. 
 

Kalibracja wagi zalegalizowanej wymaga naruszenia cechy 
zabezpieczajŃcej dostňp do przeğŃcznika adjustacji i powoduje utratň 
legalizacji WE. W celu ponownej legalizacji niezbňdny jest kontakt 
z serwisem lub Urzňdem Miar. 

 

 
 

 

W wagach przeznaczonych do 
legalizacji dokonanie kalibracji 
wymaga zmiany pozycji 
przeğŃcznika adjustacji, 
znajdujŃcego siň pod cechŃ 
zabezpieczajŃcŃ (naklejkŃ) Urzňdu 
Miar. Dostňp do przeğŃcznika jest 
moŨliwy jedynie po odklejeniu 
naklejki. Kalibracja wagi powoduje 
zatem utratň legalizacji WE 
i  w  konsekwencji koniecznoŜĺ 
legalizacji ponownej w najbliŨszym 
Urzňdzie Miar lub w miejscu 
uŨytkowania wagi. 

 

 

 

 

 
Przed dokonaniem kalibracji wagi zalegalizowanej naleŨy za pomocŃ cienkiego 
wkrňtaka przeğŃczyĺ przeğŃcznik adjustacji w pozycjň ON (sygnalizowanŃ na 
wyŜwietlaczu wagi komunikatem Pr ON). 
Po zakoŒczeniu procesu kalibracji, opisanego na nastňpnej stronie, waga wyŜwietli 
komunikat Pr ON. Za pomocŃ cienkiego wkrňtaka naleŨy przeğŃczyĺ przeğŃcznik 
adjustacji w pozycjň OFF. Waga przejdzie do wskazania masy. 

 

ON OFF

PrzeğŃcznik
  adjustacji
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KolejnoŜĺ czynnoŜci przy kalibracji zewnňtrznym wzorcem masy: 
 

 

NacisnŃĺ klawisz MENU.  

 

NacisnŃĺ klawisz T« podczas 
wyŜwietlania CALIb. 

WyŜwietlone zostanŃ nastňpujŃce opcje: 

-CAL  on ï kalibracja peğnym obciŃŨeniem 
(wzorcem z  tabeli  danych technicznych), 

-CAL StP ï kalibracja peğnym obciŃŨeniem 
z potwierdzeniem nağoŨenia wzorca masy, 

-CAL Prn ï raport kalibracji, 

-CAL tM ï ustawianie odstňpu czasu dla 
kalibracji wewnňtrznej, 

-CAL ̄C ï ustawianie r·Ũnicy temperatur dla 
kalibracji wewnňtrznej, 

out ï wyjŜcie bez kalibracji.  

 

NacisnŃĺ klawisz T« podczas 
wyŜwietlania CAL StP (kalibracja w dw·ch 
krokach potwierdzanych naciŜniňciem 
klawisza MENU). 

 

NacisnŃĺ klawisz T« podczas 
wyŜwietlania masy wzorca, kt·ry bňdzie uŨyty 
do kalibracji lub skorzystaĺ z opcji othEr i 

wpisaĺ wğaŜciwŃ wartoŜĺ ( klawisze 0« ,  

 , T«  ). 

 

NacisnŃĺ klawisz MENU i zaczekaĺ na 
zapisanie zera wagi, sygnalizowane za 
pomocŃ Ă- - - - - - ò  

Po pojawieniu siň napisu LOAd nağoŨyĺ 
wzorzec masy. NacisnŃĺ klawisz MENU 
(opcja CAL on nie wymaga naciŜniňcia 
klawisza MENU). 

 

 

Zaczekaĺ na zakoŒczenie kalibracji 

i wyŜwietlenie wskazania masy.  

Uwaga: UŨycie opcji CAL on zamiast CAL 
StP uwalnia od dwukrotnego naciŜniňcia 
klawisza MENU. 

0

 g

 g

1000g

g
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Opcje kalibracji wewnňtrznej:  
 

Kalibracja wewnňtrzna wagi odbywa siň automatycznie po kaŨdym wğŃczeniu wagi, 
ponadto po zadanym czasie pracy oraz przy kaŨdej zmianie temperatury otoczenia o 
wiňcej niŨ  zadana wartoŜĺ.  
Aby wykonaĺ kalibracjň wewnňtrznŃ w dowolnym momencie, naleŨy opr·Ũniĺ szalkň 
i nacisnŃĺ dwukrotnie klawisz  (trzecie naciŜniňcie  przerywa kalibracjň). 

 

 

 
Klawiszem MENU wywoğaĺ menu funkcji i 
wybraĺ funkcjň CALIb naciskajŃc klawisz 

T«  podczas jej wyŜwietlania. 
PojawiŃ siň nastňpujŃce opcje: 
- CAL on ï wykonanie kalibracji zewnňtrznym 
wzorcem masy 
- CAL Prn ï raport kalibracji  
- CAL tM ï ustawianie odstňpu czasu  
                  (1h ï 6h)  

- CAL C̄ ï ustawianie r·Ũnicy  temperatur 

                    (1 C̄ - 4 C̄) 
- out   ï wyjŜcie bez kalibracji wewnňtrznej 
 

NacisnŃĺ klawisz T«  podczas 
wyŜwietlania CAL tM. Kolejno wyŜwietlane 
bňdŃ odstňpy czasu wewnňtrznej kalibracji.  
Wybraĺ poŨŃdanŃ wartoŜĺ naciskajŃc klawisz 

T«.  
 

Analogicznie wybraĺ CAL  C̄ naciskajŃc 

klawisz T« i wybierajŃc wartoŜĺ r·Ũnicy 
temperatur. 
 
 
Aby zakoŒczyĺ, wybraĺ opcjň out. 
 

M O DE 

M O DE 

M O DE 

M O DE 

M O DE 

M O DE 

M O DE 

g
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Postaĺ wydruku raportu kalibracji  ATA (opcja CAL Prn): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Postaĺ wydruku raportu kalibracji  ATZ (opcja CAL Prn): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
--------- CALIBRATION REPORT ---------- 
 
 ATA2200  MAX=2200g e=0.1g d=0.01g 
 S/N      :     1234 
 PROD.DATE: 2013-12-16 
 FIRM.VER.: ATA102 2015-01-12 AD7710 NTC 
 
 FACTORY EXT.LOAD :   2000.00  g 
 FACTORY INT.LOAD :   196.131  g 
 CALIBRATION NO.  :         1 
 CALIBRATION DATE : 2015-01-22 
 CALIBRATION TEMP1:    30.346 'C 
 CURRENT EXT.LOAD :   2000.00  g 
 CURRENT INT.LOAD :   196.131  g 
 WEIGHT DIFFERENCE:     0.00  g 

--------- CALIBRATION REPORT ---------- 
 
 ATZ2200  MAX=2200g e=0.1g d=0.01g 
 S/N      :     1234 
 PROD.DATE: 2013-12-16 
 FIRM.VER.: ATA102 2015-01-12 AD7710 NTC 
 
 FACTORY EXT.LOAD :   2000.00  g 
 CALIBRATION NO.  :         1 
 CALIBRATION DATE : 2015-01-22 
 CURRENT EXT.LOAD :   2000.00  g 
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17.2 Automatyczne podtrzymywanie zerowych wskazaŒ wagi  (AUtotAr) 
 

 
 

WğŃczenie opcji powoduje automatyczne 
podtrzymywanie zerowych wskazaŒ wagi 
w czasie, gdy szalka nie jest obciŃŨona.  

Aby wğŃczyĺ funkcjň naleŨy uŨyĺ klawisza 

MENU i za pomocŃ klawisza T« wybraĺ 
AutotAr, a nastňpnie Aut on.  

W celu zakoŒczenia pracy z funkcjŃ nacisnŃĺ 
klawisz MENU, nastňpnie za pomocŃ klawisza 

T« wybraĺ AutotAr i AUt OFF. 

 

Uwagi:  

1. Znak AUT wystňpuje tylko w wagach 
z wyŜwietlaczem LCD. 

2. W wagach z aktywnym klawiszem 0« 
funkcja zmienia nazwň na AutoZE 
(autotarowanie) i dziağa takŨe gdy wskazanie 
zerowe uzyskano przez naciŜniňcie klawisza 

T«. 

g

0

g
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17.3 Wyb·r jednostki masy (UnIt) 

 

Opcja UnIt (w SEtUP-ie) umoŨliwia wyb·r 
wskazywanej jednostki pomiarowej wagi jako 
domyŜlnej: 

- CarAt (1 ct= 0,2 g) ï karat, 

- KgrAM (1kg=1000g ï kilogramy), 

- Pound (1 lb=453,592374g) ï funt angielski, 

- OunCE (1oz=28,349523g) ï uncja, 

- OunCEt (1ozt=31,1034763g) ï uncja aptekarska, 

- GrAIn (1gr=0,06479891g) ï gran 

- PennYW (1dwt=1,55517384g) ï jubilerska jednostka 
masy, 

- GrAM (1g) ï gram. 

 

DokğadnoŜĺ odczytu dla poszczeg·lnych jednostek: 

 

Dziağka odczytowa 

Jednostka ATA220·ATA520 

ATZ220·ATZ520 

ATA1200·ATA2200 

ATZ1200·ATZ2200 

g 0,001 g    0,01 g     

ct 0,005 ct    0,05 ct     

lb 0,000 001 lb    0,000 01 lb    

oz 0,000 01 oz     0,000 1 oz   

ozt 0,000 01 ozt  0,000 1 ozt  

gr 0,01 gr   0,1 gr   

dwt 0,001 dwt 0,01 dwt 

 

Wyboru dokonuje siň naciskajŃc klawisz T« podczas 
wyŜwietlania jednostki. 

 

kg

 g

g
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17.4 Ustawianie parametr·w portu szeregowego (SErIAL) 

 
 

Opcja pozwala ustawiĺ parametry transmisji 
niezaleŨnie dla kaŨdego z dw·ch port·w Port-1 
i Port-2 (wykonanych opcjonalnie w standardach 
RS232C, RS485, USB lub LAN):  

- protok·ğ transmisji (Prot): 
LonG ï wsp·ğpraca z komputerem lub drukarkŃ,  
EPL ï wsp·ğpraca z etykieciarkŃ w trybie zwykğym 
(uaktywnia funkcjň LAbEL),  
EPL_A ï wsp·ğpraca z etykieciarkŃ w trybie 
automatycznym (takŨe uaktywnia LAbEL), 
EPL_d ï wsp·ğpraca z specjalnymi 
etykieciarkami, 
Pen-01 ï wsp·ğpraca z przystawkŃ PEN-01, 

- prňdkoŜĺ  transmisji  (bAud):  4800, 9600, 
19200,é 115 200bps,  

- iloŜĺ bit·w w bajcie (bitS): 7, 8, 

- kontrola parzystoŜci (ParItY): 
none ï brak kontroli, 
Odd - nieparzystoŜĺ,  
Even - parzystoŜĺ, 

- nr wagi w sieci (nr): 
(jeŜli waga nie pracuje w sieci 
wielostanowiskowej, powinno byĺ wpisane 0), 

- transmisja (SendInG):  

StAb ï transmisja po uŨyciu klawisza  
i stabilizacji wskazania,  

noStAb ï transmisja po uŨyciu klawisza  bez 
stabilizacji,  
Auto ï transmisja po nağoŨeniu i zdjňciu towaru 

bez uŨycia klawisza ,  
Cont. - ok. 10 wynik·w na sekundň. 
Remove ï transmisja po zdjňciu towaru bez 
uzycia klawisza, 
Parametry ustawiane fabrycznie: Long, 9600 bps, 
8 bits, nonE, StAb, 

- SCAnn ï wsp·ğpraca z czytnikiem kod·w 
kreskowych MJ-4209. 

 
 

W celu ustawienia wybranych parametr·w naleŨy wğŃczyĺ funkcjň SErIAL, wybraĺ odpowiedni parametr 

i nacisnŃĺ klawisz T« podczas wyŜwietlania potrzebnej wartoŜci parametru lub opcji. Po ustawieniu 
wğaŜciwych parametr·w i opcji wyjŜcie z funkcji odbywa siň poprzez wybranie out.  

 

 

g
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17.5  Konfiguracja wydruk·w (Print) 
 

 

Opcja sğuŨy do umieszczania na wydrukach 
dodatkowych informacji znajdujŃcych sie w pamiňci 
wagi oraz danych identyfikujŃcych waŨony produkt 
i UŨytkownika wagi, wpisywanych za pomocŃ 
klawiszy wagi lub skanera. 

 

Funkcja posiada nastňpujŃce opcje: 

- HEAdEr ï nagğ·wek (typ wagi, Max, d,   e, numer 
seryjny), 

- USEr Id ï numer identyfikacyjny UŨytkownika wagi, 

- USEr nA ï nazwa UŨytkownika wagi, 

- Prn no- numer wydruku (pomiaru), 

- Prod Id ï numer identyfikacyjny produktu , 

- Prod bA ï kod kreskowy produktu (wpisywany lub   skan), 

- Prod nA ï nazwa produktu, 

- Count ï iloŜĺ sztuk (dot. funkcji PCS), 

- APW ï masa jednostkowa detalu   (dotyczy funkcji 
  PCS), 

- nEt  ï masa netto, 

- tArE ï tara (masa opakowania), 

- GroSS ï masa brutto, 

- totAL ï masa sumaryczna (dotyczy   funkcji totAL). 

 
Uwaga: 

JeŨeli zostağy wybrane Prod Id lub USEr Id, 
moŨliwe jest szybkie wpisanie ich nowych wartoŜci 
(z pominiňciem menu gğ·wnego). W tym celu 
naleŨy dğuŨej (ok. 3 sekundy) przytrzymaĺ klawisz 
MENU i puŜciĺ gdy wyŜwietli siň Id Prod Id lub 
USEr Id. Nastňpnie wpisaĺ nowŃ wartoŜĺ 
posğugujŃc siň klawiszami:  

0«  - zwiňkszanie cyfry, 

     - kropka dziesiňtna, 

T«  - przejŜcie do nastňpnej cyfry, 

MENU - zakoŒczenie.     

Przy wpisywaniu Prod Id moŨna uŨyĺ skanera 
podğŃczonego do wejŜcia RS232C. 

 

JeŨeli waga jest wyposaŨona w dwa zğŃcza 
szeregowe to po wyborze funkcji Print uŨytkownik 
ma do wyboru niezaleŨnŃ konfiguracje wydruk·w 
dla portu Port-1 oraz Port-2. 

g
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Przykğadowy wyglŃd wydruku podczas normalnego waŨenia  (opcje wydruku nieaktywne): 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Przykğadowy wyglŃd wydruku podczas normalnego waŨenia z opcjŃ zegarka  (opcje wydruku 
nieaktywne): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykğadowy wyglŃd wydruku podczas normalnego waŨenia z opcjŃ zegarka  (opcje wydruku aktywne): 
 

 

 
 

200.7 kg 
200.4 kg 
200.4 kg 
 
 

200.7 kg  2012-11-08   10:01 
200.4 kg  2012-11-08   10:01 
200.4 kg  2012-11-08   10:01 
 
 

ATA220 
MAX: 300kg    e=d=0.1kg 
S/N     : 
 
USER ID.  : 000001 
DATE  :  2012-11-08 
TIME  :  12:26 
NO  : 3 
PROD ID      :  01 
COUNT  :  0 PCS 
APW  :  0.000 g 
NET  :  223.8 kg 
TARE  :  0.0 kg 
GROSS :  223.8 kg 
TOTAL  :  0.0 kg 
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17.6 Wyb·r prňdkoŜci waŨenia  (SPEED) 
 
 

Opcja umoŨliwia zmianň szybkoŜci waŨenia, 
co pozwala na lepsze wykorzystanie 
moŨliwoŜci wagi i jej dostosowanie do 
warunk·w pomiarowych.  

Aby wğŃczyĺ funkcjň naleŨy uŨyĺ klawisza 

MENU i za pomocŃ klawisza T« wybraĺ 
SPEEd, a nastňpnie jednŃ z opcji:  

- SLOW ï pomiar wolny, 

- MEd ï Ŝredni, 

- FASt ïprzyŜpieszony, 

- DEFAULt ï przywr·cenie opcji fabrycznej. 

 

Uwagi:  
UstawiajŃc pomiar szybszy naleŨy sprawdziĺ, 
czy wyniki pomiar·w sŃ stabilne, jeŜli nie, 
naleŨy wybraĺ opcjň wolniejszŃ. 0

g
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18. Funkcje uŨytkowe wagi 

Waga umoŨliwia korzystanie z szeregu praktycznych funkcji. Przed ich wykorzystaniem UŨytkownik 
powinien stworzyĺ  wğasne menu, gdzie umieŜci interesujŃce go funkcje (patrz rozdziağ 15). 

Lista funkcji uŨytkowych: 
Ç nadanie nr identyfikacyjnego produktowi (Prod) 
Ç nadanie nr identyfikacyjnego UŨytkownikowi (USEr) 
Ç liczenie sztuk (PCS), 
Ç wyb·r bieŨŃcej jednostki masy (Unit) 
Ç przeliczanie procentowe (PErC), 
Ç wyb·r numeru etykiety (LAbEL), 
Ç waŨenie zwierzŃt (LOC), 
Ç zapamiňtywanie wpisanej wartoŜci tary (tArE), 
Ç wskazywanie wartoŜci maksymalnej (UP), 
Ç sumowanie serii waŨeŒ (totAL), 
Ç wyliczenia statystyczne (StAt), 
Ç sporzŃdzanie receptur (rECIPE), 
Ç wyznaczanie gramatury papieru (PAP) ï tylko na zam·wienie 
 
NaleŨy zaznaczyĺ, Ũe niekt·re funkcje uŨytkowe sŃ powiŃzane z opcjami sprzňtowymi, kt·rych obecnoŜĺ 
umoŨliwia ich pojawienie siň w menu i peğnŃ funkcjonalnoŜĺ: 
Á opcja z zegarem jest powiŃzana z: 

- funkcjŃ ustawiania daty i godziny (dAtE) 
- funkcjŃ sumowania serii waŨeŒ (totAL) 

Á zğŃcze WY  umoŨliwia peğnŃ funkcjonalnoŜĺ:  
 -  funkcji por·wnywania z zadanymi wartoŜciami progowymi (thr) 

 

Funkcja LabEL wystňpuje tylko w wagach z protok·ğem transmisji danych EPL lub EPL-A (patrz opcja 
SetuP / SErIAL).  
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18.1 Identyfikacja produktu i UŨytkownika (Prod i USEr) 
 

Waga umoŨliwia wpisanie bieŨŃcych wartoŜci kodu kreskowego produktu i nr identyfikacyjnego 
UŨytkownika:  
- Prod  bA  -  kod kreskowy produktu, 
- USEr Id ï numer identyfikacyjny UŨytkownika, 
 
UmoŨliwia to podstawowŃ identyfikacjň produktu i UŨytkownika przy wsp·ğpracy z zewnňtrznymi 
urzŃdzeniami informacyjnymi takimi jak drukarka, etykieciarka, skaner i komputer, pozwala na budowanie 
najprostszych system·w identyfikacji produkt·w i archiwizacji wynik·w waŨenia.  
 
Wpisywanie danych wielocyfrowych bez uŨycia klawiszy cyfrowych (standardowa waga nie ma takich 
klawiszy) jest niewygodne i korzystne jest tu uŨycie  skanera.  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producent

Masa netto:
xxxxxxx
Data: 
xx-xx-xxxx

Produkt:
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Wpisanie danych   
 
Funkcje Prod i USEr umoŨliwiajŃ wpisanie danych 
produktu i UŨytkownika.  
Kod kreskowy produktu naleŨy wpisaĺ posğugujŃc siň 
klawiszami:  

   - zwiňkszanie cyfry, 

T«  - przejŜcie do nastňpnej cyfry, 
MENU - zakoŒczenie.     
MoŨna r·wnieŨ uŨyĺ do tego skanera (podğŃczonego 
do wejŜcia RS232C), co znacznie przyspiesza pracň 
i pozwala unikaĺ bğňd·w.  
 
Wpisanie nr identyfikacyjnego UŨytkownika odbywa 
siň analigicznie za pomocŃ funkcji USEr. 

0

g

g
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 18.2 Funkcja liczenia sztuk (PCS)  

Funkcja ta pozwala na policzenie jednakowych 
detali, np. Ŝrub lub gwoŦdzi znajdujŃcych siň 
w  waŨonej porcji.  

 

Pomiar odbywa siň w dw·ch fazach:  

- faza pierwsza - wyliczenie masy 
pojedynczego detalu na podstawie pr·bki 
okreŜlonej iloŜci sztuk: 5, 10, 20, 50, 100, 
200 lub 500 detali,  

- faza druga - policzenie detali w porcji 
waŨonej.  

Opcje dla pierwszej fazy: 

- PCS . . - przywoğanie wartoŜci wpisanej 
poprzednio (wartoŜĺ ta musi byĺ wczeŜniej 
wpisana), 

- PC SEt - wpisanie dowolnej iloŜci,  

- PC APW - bezpoŜrednie wpisanie masy 

pojedynczego detalu (klawisze , , 

T«, MENU), 

- PCS rS ï wpisanie iloŜci detali w pr·bce 
i pobranie ich masy z innej wagi poğŃczonej 
przez RS-232C. 

 

Zaleca siň, Ũeby masa jednego detalu byğa 
wiňksza od dziağki odczytowej wagi oraz masa 
pr·bki uŨywanej w pierwszej fazie byğa 
wiňksza od 100 dziağek odczytowych. 

W celu zakoŒczenia pracy z funkcjŃ nacisnŃĺ 
klawisz MENU, a nastňpnie, uŨywajŃc 

klawisza T«,  wybraĺ PCS i PCS oFF.  

Uwagi: 

1. Komunikat APW too LOW oznacza, Ũe na 
szalkň nie nağoŨono pr·bki lub masa 
pojedynczego detalu jest mniejsza od jednej 
dziesiŃtej czňŜci dziağki odczytowej (liczenie 
nie jest moŨliwe). 

2. Komunikat APW  LOW oznacza, Ũe masa 
pojedynczego detalu jest wiňksza od jednej 
dziesiŃtej czňŜci dziağki, ale mniejsza od jednej 
dziağki odczytowej (moŨna przystŃpiĺ do 
liczenia sztuk, ale powiňksza siň bğňdy, wynik 
liczenia mruga). 

3. W wagach z wyŜwietlaczem LED, znak pcs  
jest zastŃpiony przez "ƴ". 

 g

5

+10

g
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18.3 Funkcja przeliczania procentowego (PErC)  

 

Funkcja ta pozwala uzyskaĺ wskazania wagi 
w procentach .  

Pomiar odbywa siň w dw·ch fazach:  

- faza pierwsza - pomiar masy  stanowiŃcej 
100%  

- faza druga - pomiar dowolnej masy  jako 
procentu masy zmierzonej  w pierwszej  
fazie.  

W zaleŨnoŜci od przyjňtej masy jako wzorzec 
wynik por·wnania procentowego bňdzie 
wyŜwietlany w r·Ũnych formatach, aktywnie 
wykorzystujŃc rozdzielczoŜĺ wagi  w cağym 
zakresie pomiarowym.  

Funkcja posiada nastňpujŃce opcje: 

- PEr oFF ï wyğŃczenie funkcji, 

- PEr on ï wpisanie aktualnego  wskazania 
  wagi jako 100%,  przejŜcie do wskazaŒ w %. 

- out ï wyjŜcie bez zmiany ustawienia. 

 

 

Uwaga:  

1. Komunikat PER Err informuje, Ũe masa 
wpisywana jako wartoŜĺ 100% jest mniejsza 
niŨ 0,5*Min wprowadzona. 

2. W wagach z wyŜwietlaczem LCD znak "ƴ" jest 
zastŃpiony przez %.  

 

100%

-5%

g
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18.4 Funkcja wyboru numeru etykiety (LAbEL) 
 

Funkcja ta wystňpuje w wagach z protok·ğem transmisji danych: EPL (patrz funkcja SErIAL). Protok·ğ 
ten umoŨliwia wydruk etykiety z aktualnym wskazaniem wagi oraz innymi skğadnikami wybranymi za 
pomocŃ funkcji specjalnej PrInt (jako teksty zmienne), np. daty i godziny. Inne dane, np. adres firmowy, 
nazwa produktu, jego kod kreskowy mogŃ pojawiĺ siň na etykiecie jako teksty stağe. Stosowane przez 
uŨytkownika szablony etykiet, zaopatrzone w numer (maksymalnie 4 cyfry) powinny byĺ uprzednio 
zapisane w pamiňci drukarki zgodnie z instrukcjŃ obsğugi drukarki. Wyb·r szablonu etykiety nastňpuje 
poprzez wpisanie numeru etykiety za pomocŃ funkcji LAbEL. 

 

NacisnŃĺ klawisz MENU. 
W momencie wyŜwietlania LAbEL nacisnŃĺ 

klawisz T«. 

Na wyŜwietlaczu pojawi siň aktualny nr 
etykiety. 

Aby wpisaĺ nowy numeru etykiety naleŨy 

nacisnŃĺ klawisz T«, aby wyjŜĺ z funkcji 
bez zmiany numeru naleŨy uŨyĺ  MENU 
 

Do wpisania nr etykiety naleŨy uŨyĺ 
klawiszy:  

 - zwiňkszanie cyfry,  

T« - przejŜcie do nastňpnej cyfry,  

MENU - zakoŒczenie wpisywania. 
 

Po wpisaniu nr etykiety, nağoŨenie 

obciŃŨenia i   naciŜniňcie klawisza  
powoduje wysyğanie danych do drukarki 
etykiet. 

 

Format danych wysyğanych do drukarki 
etykiet (etykieta nr 35, jňzyk EPL-2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US                    (55 53 0D 0A) 
FR"0035"         (46 52 22 30   30 30 33 25   0D 0A) 
?                       (3F 0D 0A) 
00:00                (30 30 3A 30   30 0D 0A) 
2000.00.00       (32 30 30 30   2E 30 30 2E   30 30 0D 0A) 
10  g                 (20 20 20 20   20 31 30 20   20 67 0D 0A) 
P1                     (50 31 0D 0A) 
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18.5 Funkcja waŨenia zwierzŃt (LOC) 
 

Funkcja umoŨliwia zwaŨenie zwierzňcia poruszajŃcego siň na wadze. 

 

NacisnŃĺ klawisz MENU.  

W momencie pojawienia siň LOC nacisnŃĺ 

klawisz T«. 

Na wyŜwietlaczu pojawiŃ siň kolejno:  

- LOC oFF - wyjŜcie z funkcji,  

- LOC on - pomiar automatyczny po obciŃŨeniu 
wagi, 

- LOC Prn - pomiar inicjowany rňcznie poprzez 

naciŜniňcie klawisza . 

W momencie wyŜwietlania LOC on nacisnŃĺ 

klawisz T«. 

W razie potrzeby wytarowaĺ wagň klawiszem 

T«, a nastňpnie umieŜciĺ zwierzň na 
wadze.  

Zaczekaĺ na wykonanie uŜredniania wyniku - 
wyŜwietlacz wagi bňdzie "mrugaĺ". Nastňpnie 
waga wskaŨe stabilny uŜredniony wynik i wyŜle 
go poprzez port szeregowy do drukarki lub 
komputera. 

Wynik pozostaje na wyŜwietlaczu przez 
ok. 30 sekund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi: 

1. ObciŃŨenie mniejsze niŨ Min wagi nie jest uŜredniane.  

2. W przypadku, gdy umieszczanie zwierzňcia na wadze trwa dğuŨej niŨ 5s. zaleca siň wybranie opcji 
LOC Prn (pomiar inicjowany rňcznie), umoŨliwi to wykonanie pomiaru w dogodnym momencie poprzez 

naciŜniňcie klawisza . 

 g

 g

g

g
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18.6 Funkcja pamiňci tar (tArE) 
 

Funkcja ta umoŨliwia pomiar masy brutto towaru w pojemniku o znanej masie, a nastňpnie odczyt 
wyliczonej masy netto towaru. W tym celu wartoŜĺ tary naleŨy wczeŜniej wpisaĺ do jednej z dziesiňciu 

kom·rek pamiňci wagi. Wpisana wartoŜĺ tary moŨe byĺ przywoğywana przez naciŜniňcie klawisza T«  

lub 0«(przy nieobciŃŨonej szalce). Wpisywanie wartoŜci tary moŨe byĺ dokonane za pomocŃ 
klawiszy wagi lub z Ănaturyò, gdy moŨliwe jest umieszczenie pustego pojemnik na szalce. 
 

Wpisanie wartoŜci tary do pamiňci: 
 

Po naciŜniňciu klawisza MENU i wybraniu 

funkcji tArE za pomocŃ klawisza T«, 
wyŜwietlane sŃ nastňpujŃce opcje: 

- tAr OFF ï wyğŃczenie funkcji, 

- tAr on ï wğŃczenie funkcji z tarŃ wpisanŃ 
poprzednio, 

- tAr . . ï przywoğanie z  pamiňci ostatnio 
wpisanej tary, 

- tAr SEt ï wpisanie wartoŜci tary do pamiňci, 

- out ï wyjŜcie z funkcji . 

NacisnŃĺ klawisz T« w czasie 
wyŜwietlania tAr SEt.  

NaciskajŃc klawisz T« wybraĺ kom·rkň 
pamiňci, w kt·rej ma zostaĺ zapisana tara:  
tAr  01, 02, ... , 10.  

Wybraĺ opcjň wpisywania : 

- MAnUAL ï wpisywanie za         pomocŃ 

klawiszy:  ,  , T«  i  MENU, 

- Pan ï wpisanie wartoŜci masy aktualnie  
znajdujŃcej siň na szalce wagi . 

Po dokonaniu wpisu do pamiňci waga 
rozpoczyna pracň z w wpisanŃ wartoŜciŃ 
tary. 

 

Uwaga: 

WartoŜci tar sŃ pamiňtane r·wnieŨ po 
wyğŃczeniu zasilania. 

 g

g
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Pomiar z przywoğaniem tary z pamiňci:  

 

W celu uŨycia wartoŜci tary znajdujŃcej siň 
w pamiňci, naleŨy wybraĺ z menu funkcjň 
tArE, a nastňpnie opcjň tAr on.   

Pojawi lista kom·rek pamiňci:  

tAr  01, 02, ... , 10.  

Kom·rki z wpisana wartoŜciŃ sŃ zaznaczone 
znakiem  "o" z lewej strony, a wartoŜĺ 
aktywna -  znakiem " "  . 

 

W wagach z wyŜwietlaczem LED kom·rki 
z wpisana wartoŜciŃ sŃ zaznaczone 
znaczkiem "ƴ". 

 

Wybraĺ wğaŜciwŃ kom·rkň klawiszem  

T«. 

 

Funkcja tArE zostaje uaktywniona z wybranŃ 
wartoŜciŃ tary. W dalszym ciŃgu waga bňdzie 
wskazywaĺ masň netto, tj. masň znajdujŃcŃ 
siň na szalce pomniejszonŃ o wartoŜĺ tary. 

UŨycie klawisza T« (lub 0«, przy 
pustej szalce) powoduje wyzerowanie wagi, 
a nastňpnie odjňcie przywoğanej wartoŜci tary. 
Pojawia siň w·wczas wskazanie ujemne. 

 

 g

g
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18.7 Funkcja wskazywania wartoŜci maksymalnej (UP) 
 

Funkcja umoŨliwia zatrzymanie na wyŜwietlaczu wartoŜci ekstremalnej wskazanej chwilowo przez wagň.  
 

 

Przed pomiarem waga musi byĺ 
wytarowana.  

Funkcja posiada nastňpujŃce opcje: 

- UP oFF ï wyğŃczenie funkcji 

- HIGH ï zatrzymanie wartoŜci najwiňkszej 

- LOW ï zatrzymanie wartoŜci najmniejszej 

NaciŜniňcie klawisza T« powoduje 
wyzerowanie wyniku.   

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

W trakcie dziağania funkcji UP zostaje 
zawieszone dziağanie funkcji autozerowania i 
wskaŦnika stabilizacji.  

 

 

 

 


























