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1. Opis ogoiny

Wagi platformowe serii BA/P przeznaczone sg do wazenia przesytek pocztowych.

Wagi produkowane sg w dwoéch wykonaniach: z wySwietlaczem LCD (wykonanie podstawowe) oraz
wys$wietlaczem LED (opcja na zamoéwienie).

Do wagi moze by¢ dotaczony dodatkowy wyswietlacz dla Klienta (opcja na zamdwienie).

Wszystkie wagi sg sprawdzone pod wzgledem metrologicznym. Zgodnie z zamdwieniem wagi mogg by¢
wzorcowane lub legalizowane.

Wagi zalegalizowane posiadajg nastepujace cechy legalizacyjne:

- pieczeci zabezpieczajgce umieszczone na mierniku wagi i wkrecie mocujacym czujnik wagi, znajdujgcym
sie pod szalka,

- znaki Urzedu Miar i zielony znak metrologiczny naklejony na tabliczce firmowe;j.

Ponowna legalizacja wag jest wymagana z chwilg naruszenia pieczeci zabezpieczajacych lub po uptywie
okresu 3 lat liczac od 1 grudnia roku pierwszej legalizacji. W celu legalizacji ponownej nalezy skontaktowac
sie z autoryzowanym serwisem AXIS.

Klasyfikacja wag wg PKWiU: 29.24.23.

2. Certyfikaty
H oo
o M I 9001:2009
Certyfikat Certyfikat systemu jako$ci AXIS Sp. z 0.0.
zatwierdzenia typu wagi PN-EN ISO 9001:2009
nr T7950 nr 90927/C/2
3. Kompletacja
Podstawowy zestaw obejmuije:
1. Wage

2. Instrukcje obstugi
3. Gwarancje
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4. Dane techniczne

Typ wagi BA30P BA50P
Obcigzenie maksymalne 30kg 20kg
Obcigzenie minimalne 200g 400g
Dziatka odczytowa (d) 109 20g
Dziatka legalizacyjna (e) 10g 20g
Zakres tarowania -30kg -50kg
Klasa doktadnosci 1l

Temperatura pracy -10 + +40°C

Czas wazenia <3s

Wymiary szalki 400x400mm 390x390mm
Gabaryty wagi 400x480x100mm 390x500x130mm
Masa 11kg

Zasilanie ~230V 50Hz / =12V 1,2A

Legalizacja WE

v

v
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5. Klawisze i wskazniki wagi

wyswietlacz LCD klawisze

/
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wskaznik  stupkowy

Uwaga:

\

wskazania
masy

wiacznik / wytacznik (standby),

tarowanie, zatwierdzanie pozycji menu, nastepna cyfra (przy wpisywaniu)
zerowanie, przewijanie menu, zwiekszanie cyfry (przy wpisywaniu)
wydruk wyniku, przecinek dziesietny (przy wpisywaniu)

menu, zatwierdzanie warto$ci (przy wpisywaniu)

przewijanie menu, przetgcznik trybu: netto/brutto, funkcja spec./ wazenie
chwilowe zwiekszenie rozdzielczosci wskazan masy,

waga wyzerowana (przy nieobcigzonej wadze),

ustabilizowanie sie wyniku wazenia,

masa netto (po uzyciu klawisza —>T<—),

wskaznik wtgczenia menu funkcji specjalnej

masa brutto (po uzyciu funkcji TARE i klawisza ¢3)
wigczona funkcja autotarowania,

wigczona funkcja pamieci tar,

wskazniki wigczenia funkcji specjalnych,

wskazniki jednostek wskazan,

wskazanie w sztukach,

wskaznik ilosci pomiardw (funkcja total),
wytaczenie wagi klawiszem O (standby)

wynik wazenia ponizej progu | (dotyczy funkcii thr),
wynik wazenia pomiedzy progiem i Il

wynik wazenia powyzej progu I,

wskaznik roztadowania baterii,

wskazniki funkcji ACtIV

wskaznik obcigzenia wagi (0-100%)

Klawisze —0« i HR oraz wskazniki -0« B/G i NET dziatajq jedynie w wagach z dziatkg d=e.
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6. Zasady bezpieczenstwa

Niezbedne jest uwazne zapoznanie sie z przedstawionymi nizej
zasadami bezpieczenstwa pracy z wagg, przestrzeganie ktdrych jest
warunkiem uniknigcia porazenia pradem oraz uszkodzenia wagi lub

podfgczonych do niej urzadzen.

Do zasilania wagi nalezy uzywa¢ gniazda sieciowego ze stykiem ochronnym (nie dotyczy wag z
zasilaczem zewnetrznym).

Naprawy i niezbedne regulacje wagi moga by¢ wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel.

Aby uniknaC zagrozenia pozarem nalezy stosowac jedynie wiasciwy typ zasilacza (jezeli zasilacz jest
dostarczany wraz z waga), a napiecie zasilajgce musi by¢ zgodne z danymi technicznymi.

Nie nalezy uzywac wagi przy zdjetej czesci obudowy.
Nie uzywac wagi w atmosferze grozacej wybuchem.
Nie uzywac wagi w miejscach o duzej wilgotnosci.

W przypadku podejrzenia uszkodzenia wagi nalezy jg wytaczy¢ i nie uzywa¢ do momentu sprawdzenia
w wyspecjalizowanym serwisie.

7. Zasady postepowania ze zuzytq wagq

Zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami  dotyczacymi  ochrony
Srodowiska naturalnego nie nalezy zuzytych urzadzen elektronicznych

umieszcza¢ w pojemnikach wraz ze zwyktymi odpadkami.

Zuzytg wage po zakonczeniu eksploatacji mozna bedzie przekaza¢ jednostkom uprawnionym
do zbierania zuzytego sprzetu elektronicznego lub do miejsca jej zakupu.
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P

8. Przygotowanie miejsca pracy wagi

Miejsce pracy wagi powinno by¢ wybrane starannie celem ograniczenia wptywu czynnikdw mogacych
zaktoci¢ prace wagi. Miejsce to musi zapewnia¢ odpowiednig temperature pracy wagi oraz niezbedng
przestrzen do jej obstugi. Waga powinna sta¢ na stabilnym pode$cie, wykonanym z materiatu nie
oddziatywujgcego magnetycznie na wage.

Niedopuszczalne sg gwattowne ruchy powietrza, wibracje, zapylenie, gwattowne skoki temperatury lub
wilgotno$¢ powietrza przekraczajgca 90%. Waga powinna by¢ oddalona od zrodet ciepta oraz urzadzen

emitujgcych silne promieniowanie elektromagnetyczne lub pole magnetyczne.
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9. Przygotowanie wagi do pracy

1. Wyja¢ wage =z opakowania usuwajgc folie
zabezpieczajgce.

2. Zdjg¢ szalke i usungC elementy zabezpieczenia
transportowego znajdujace sie pod szalka.

3. UmieSci¢ wage na stabilnym podtozu w miejscu
nienarazonym na drgania mechaniczne i ruchy
powietrza.

4. Za pomocg obrotowych ndzek ustawi¢ poziom wagi.
Pecherzyk powietrza w poziomnicy znajdujacej sie pod
szalkg powinien zajg¢ Srodkowe  pofozenie.
Zakontrowac¢ ndzki nakretkami.

5. Natozy¢ szalke.
@ 6. Podtaczy¢ wtyk zasilacza do gniazda zasilania wagi.

Wiaczy¢ zasilacz do gniazda sieci 230V/50Hz, co
spowoduje wykonanie autotestow i po ustabilizowaniu

Dobrze 7le sie wskazan wagi wyswietlenie wskazania zerowego.

AN

Jezeli waga zostata przeniesiona z otoczenia o nizszej temperaturze do pomieszczenia
0 wyzszej temperaturze, np. w okresie zimowym, na powierzchni obudowy wagi mogg tworzy¢
sie skropliny. Nie nalezy wowczas wiacza¢ zasilania wagi, gdyz moze to spowodowac
uszkodzenie wagi lub jej wadliwe dziatanie. Przed wtgczeniem wagi nalezy pozostawi¢ jg na
czas 4 godzin celem aklimatyzacji.
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10. Zasady eksploatacji

1.

Przed wykonaniem pomiaru waga powinna by¢ prawidtowo wyzerowana, co sygnalizuje wskaznik
—0«. Jezeli przy nieobcigzonej wadze sygnalizacja zera nie Swieci sie lub wySwietla sie¢ ----, nalezy
nacisng¢ klawisz —0«.

. Waga umozliwia tarowanie w catym zakresie pomiarowym. Dokonuje sie tego przez nacisniecie

klawisza —T«. W celu ufatwienia kontroli masy znajdujacej si¢ na szalce | unikniecia przekroczenia
zakresu pomiarowego, wagi z wySwietlaczem LCD posiadajg wskaznik obcigzenia wyskalowany
0+100%.

Wynik wazenia nalezy odczytywa¢ podczas S$wiecenia sie¢ wskaznika - < , sygnalizujgcego
ustabilizowanie sie wyniku.

. Na czas, gdy nie dokonuje sie wazenia, lecz wymagana jest gotowos¢ wagi do pracy, mozna wytgczy¢

wage klawiszem 1/®O. Spowoduje to wytaczenie uktadu odczytowego wagi | przejécie do tzw. stanu
gotowosci, sygnalizowanego wskaznikiem OFF (wagi z wyswietlaczem LCD). Wigczenie wagi nastepuje
po nacisnigciu klawisza /®. Po wykonaniu autotestéw waga jest gotowa do pracy z peing
doktadnoscia.

. Wazong mase nalezy umieszczac na srodku szalki.

Nie nalezy przecigzac¢ wagi powyzej 20% obcigzenia

Nie nalezy zrzucaé¢ wazonych przedmiotéow na szalke.
Aby tego uniknaé zaleca sie umieszczenie wagi na podescie.

6.

7.

maksymalnego (Max).

Wage nalezy chroni¢ przed kurzem, agresywnymi pytami | ptynami. W celu oczyszczenia zaleca sie
wytrze¢ szmatkg nasgczong wodg z dodatkiem mydta, a nastepnie osuszyc.

Waga wyposazona w akumulatory (opcja) automatycznie taduje je podczas normalnej pracy przy
podtaczonym zasilaczu sieciowym. Kontrola tadowania odbywa sie poprzez funkcje specjalng bAtterY.
Funkcja umozliwia odczyt stanu natadowania akumulatoréw, a takze wytaczenie tadowania w przypadku
stosowania zwyktych baterii zamiast akumulatorow. Roztadowanie sie akumulatora jest sygnalizowane
wskaznikiem BAT na wyswietlaczu LCD, a nastepnie po ok. 1 godzinie pracy waga automatycznie
wylgcza sie, przez co uniemozliwia roztadowanie akumulatora ponizej granicznego napiecia.

ﬁ Nie nalezy dopuscié¢ do catkowitego roztadowania sie

akumulatora, gdyz grozi to jego uszkodzeniem.

Po wigczeniu sie sygnalizacji roztadowania nalezy jak najszybciej natadowaC akumulator poprzez
podtaczenie zasilacza zewnetrznego. tadowanie jest efektywniejsze przy wadze wytaczonej klawiszem
I/®, czas tadowania wynosi wéwczas ok. 10 godzin.
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11. Sprawdzenie i adjustacja wagi

Podczas eksploatacji wagi, w celu potwierdzenia jej sprawnosci, przed
rozpoczeciem 1 po zakonczeniu serii pomiaréw zaleca si¢ sprawdzi¢ doktadnosé
wazenia naktadajac przedmiot o doktadnie znanej masie.

Do sprawdzenia wagi legalizowanej nalezy uzy¢ wzorca masy posiadajacego
aktualne $§wiadectwo wzorcowania. W przypadku stwierdzenia przekroczenia
dopuszczalnego btedu pomiaru wagi zaleca si¢ kontakt z autoryzowanym serwisem
celem dokonania adjustacji wagi.

Adjustacja wagi (kalibracja czulo$ci zewngtrznym wzorcem masy) powinna by¢
wykonana, jezeli doktadno$¢ wagi nie jest zadowalajgca. Nalezy wowczas uzy¢
wzorca masy klasy M1 (wg OIML) o wartosci rownej zakresowi wagi Max
(podanemu w tabeli danych technicznych) i funkcji specjalnej CALIb opisanej
w rozdziale 14.18.

Funkcja CALIDb jest dostepna jedynie w wagach nie przeznaczonych do
legalizaciji.

Adjustacja wagi zalegalizowane] powinna by¢ wykonana przez
autoryzowany serwis, gdyz wigze si¢ z koniecznoscig naruszenia cech
zabezpieczajacych 1 ponowng legalizacjg wagi w najblizszym Urzedzie
Miar lub w miejscu jej uzytkowania.
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12. Pofaczenie z komputerem lub drukarka (opcja)

W celu przesytania danych do urzadzehn zewnetrznych waga jest wyposazona w zlacze szeregowe
RS232C.

Przy wspdtpracy z komputerem waga przesyta wynik wazenia pod wptywem sygnatu inicjujacego
z komputera lub po naci$nieciu klawisza = w wadze.

Przy wspotpracy z drukarkg wysytanie danych moze odbywac sie automatycznie po natozeniu probki
i ustabilizowaniu si¢ wskazan wagi, przy czym nastepna transmisja jest mozliwa po zdjeciu prébki.

Przy wspotpracy z etykieciarkg po nacisnieciu klawisza = waga wysyta zestaw instrukcji dla etykieciarki.
Wysytane sa: nr etykiety 0001, godzina, data (jezeli zainstalowany i wigczony jest zegar), masa netto.
Podczas transmisji wySwietlany jest komunikat LabEL.

Sposob wysytania danych oraz parametry transmisji ustawia sie za pomoca funkciji specjalnej SErIAL.
Zestaw wysytanych danych ustala sie za pomoca funkcji specjalnej Print.
Wysytane mogg by¢ nastepujace dane:

- nagtowek (typ wagi, Max, d, e, numer seryjny),

- numer identyfikacyjny operatora,

- kolejny numer wydruku (pomiaru),

- numer identyfikacyjny lub kod kreskowy produktu,

- ilo$¢ sztuk (dot. funkcji PCS),

- masa jednostkowa detalu (dotyczy funkcji PCS),

- masa netto,

- tara (masa opakowania),

- masa brutto,

- masa sumaryczna (dotyczy funkcji totAL).

Jezeli waga jest wyposazona w dwa ztgcza szeregowe to dane funkcji Print s ustawiane niezaleznie dla
obu zigcz.

Jezeli waga wspoétpracuje z komputerem, komputer musi mie¢ program umozliwiajacy obrébke danych
z wagi. Programy takie znajdujg sie w ofercie producenta wagi.

Oprécz ztacza RS232C waga moze by¢ wyposazona w ztgcze USB lub Wi-Fi. Potrzebne sterowniki
i instrukcje instalacji znajdujq sie na ptycie CD dotaczonej do wagi.
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12.1 Szczegdtowy opis protokétfu transmisji danych LonG
Parametry transmisji: 8 bits, 1 stop bit, no parity, baud rate 4800bps,

Sposob wymiany danych:
" Odczytanie wskazania wagi (odpowiada uzyciu klawisza - w wadze):

Komputer—Waga: S | CR LF (53h 49h 0Dh 0Ah) — sygnat inicjujacy,
Waga—Komputer: waga wysyta 16 bajtéw danych zgodnie z opisem:

Bajt 1 - znak ,-” lub spacja

Bajt 2 - spacja

Bajt 3+4 - cyfralub spacja

Bajt 5+9 - cyfra, przecinek lub spacja
Bajt 10 - cyfra

Bajt 11 - spacja

Bat 12 -k c,p,0,m,g,dlubspacja
Bat 13 -g,b,t,c,z,g,r,wlub%

Bajt 14 - tlubspacja

Baf 15 -CR

Bajt 16 - LF

Uwaga: Wpisanie numeru sieciowego wagi (SErIAL / nr) réznego od zera powoduje zmiane sposobu
pracy wagi: komunikacja komputera z wagq jest mozliwa po zalogowaniu wagi komenda: 02h nr_wagi.
Wylogowanie nastepuje po komendzie 03h. Uzywajac programu do testowania ztacza dostepnego na
stronach www.axis.pl / programy komputerowe nalezy np. dla wagi nr 1 wpisa¢: $0201, a nastepnie S/,
wylogowanie: $03.

= zapytanie o obecno$¢ wagi w systemie (testowanie potaczenia wagi z komputerem):
Komputer—Waga: S J CR LF (53h 4Ah 0Dh 0Ah),
Waga—Komputer: M J CR LF (4Dh 4Ah 0Dh 0Ah),

= wySwietlenie napisu na wyswietlaczu wagi (komunikat tekstowy z komputera):
Komputer—Waga: SN nn XX XXX X CR LF, nn-czas wySwietlania w sekundach; XXXXXX- 6
znakow do wyswietlenia
Waga—Komputer: M N CR LF (4Dh 4Eh ODh 0Ah),

. Tarowania wagi z komputera (odpowiada uzyciu klawisza —T<«— w wadze):
Komputer—Waga: S T CR LF (53h 54h 0Dh 0Ah),
Waga—Komputer: brak odpowiedzi,

. Zerowanie wagi (odpowiada uzyciu klawisza —0<«— w wadze):
Komputer—Waga: S Z CR LF (53h 5Ah 0Dh 0Ah),
Waga—Komputer: brak odpowiedzi,

= \Wigczenie/wytaczenie wagi (odpowiada uzyciu klawisza /& w wadze):
Komputer—Waga: S S CR LF (53h 53h 0Dh 0Ah),
Waga—Komputer: brak odpowiedzi,

= Wyswietlenie MENU (odpowiada uzyciu klawisza MENU w wadze):
Komputer—Waga: S F CR LF (53h 46h 0Dh 0Ah),
Waga—Komputer: brak odpowiedzi,


http://www.axis.pl/
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Ustawienie wartosci progu 1 (opcja):

Komputer—Waga: S L D1...DN CR LF (53h 4Ch D1...DN 0Dh 0Ah)
gdzie: D1...DN — warto$¢ progu, maksymalnie 8 znakow,
Waga—Komputer: brak odpowiedzi,

Przyktad:
Aby ustawi¢ 1000g w wadze B1.5 (d=0.5g) nalezy wpisac:
SL1000.0CRLF (53h 4Ch 31h 30h 30h 30h 2Eh 30h ODh OAh).

Aby ustawi¢ 100kg w wadze B150 (d=50g) nalezy wpisa¢:
SL100.00CRLF (53h4Ch 31h 30h 30h 2Eh 30h 30h ODh 0Ah),

Ustawienie wartosci progu 2 (opcja):

Komputer—Waga: S H D1...DN CR LF (53h 48h D1...DN 0Dh 0Ah),
gdzie: D1...DN — wartos¢ progu, maksymalnie 8 znakow,
Waga—Komputer: brak odpowiedzi.

Ustawienie wartosci progu 3 - zera (opcja):

Komputer—Waga: S M D1...DN CR LF (53h 4Dh D1...DN 0Dh 0Ah),
gdzie: D1...DN — wartos¢ progu, maksymalnie 8 znakow,
Waga—Komputer: brak odpowiedzi.

Kabel potaczeniowy WK-1 (taczy wage z komputerem/ztacze 9-pin):

WAGA " KOMPUTER
1
\ 10 26 % %o %0 ] \ 1026 % %o %0
60 70 80 90 60 7? 8(? 09
|

Kabel potaczeniowy WD-1 (taczacy wage z drukarkg AXIS):

WAGA DRUKARKA KAFKA

10 %0 % % %
%0 70 %0 %o

D

Ustawienie wewnetrznych przefacznikéw drukarki AXIS:

SW-1 | SW-2 | SW-3 | SW-4 | SW-5 | SW-6 | SW-7 | SW-8

on off on off off on off off
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12.2 Szczegotowy opis protokdfu transmisji danych EPL

Parametry transmisji: 8 bits, 1 stop bit, no parity, baud rate 9600bps,

. Po uzyciu klawisza [=- w wadze:
Waga—Etykieciarka : zestaw instrukcji w jezyku EPL-2 inicjujacy wydruk etykiety

us - instrukcja sterujaca
FR"0001" - instrukcja okreslajgca numer etykiety
? - instrukcja ropoczynajaca liste napisdw zmiennych
mm:gg - 5znakdéw: minuty:godziny
rrrr.mm.dd - 10 znakow: rok.miesigc.dzien
masa - 10znakow: wskazanie wagi + jednostka masy
P1 - instrukcja sterujaca
Uwagi:
1. Oprécz napiséw zmiennych mozna umieszczac napisy state, np. nazwe firmy, towaru itp.
2. Standardowo moZzliwy jest wydruk jednego wzoru etykiety (o numerze 0001). Uzywanie wigkszej

ilosci wzoréw (innych numeréw etykiet) jest mozliwe dzigki funkcji specjalnej LAbEL.

3. Aby uzyska¢ wydruk etykiety etykieciarka musi mie¢ wpisang forme etykiety (wzor etykiety
sporzadzony na komputerze i przez komputer wpisany do pamieci etykieciarki). Forme etykiety
projektuje sie za pomoca programu ZEBRA DESIGNER dostarczanego razem z etykieciarka.

4, Parametry i protokét transmisji wagi muszg odpowiadac typowi etykieciarki.
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13. Start wagi

/(5

OFF BAT CAL MODE AUT TOTAL
MIN OK MAX 30¢ Dnfl NET B/G T FILTER SUM '

AEEEEa®

ME_D

L0 00

1002
w3

Wigczy¢ zasilacz do gniazda sieci zasilajace,
a nastepnie przy nieobcigzone] szalce wagi wiozy¢
wtyk zasilacza do gniazda 12V wagi.

Spowoduje to nastepujaca sekwencije dziatan wagi:

Test wyswietlacza.

Wyswietlenie typu miernika wagi.

Wyswietlenie wersji programu wagi.
(oznacza pomysiny wynik wszystkich testow)

Gotowo$¢ do wazenia.

Uwaga: Komunikat UnLOAd oznacza, ze waga jest
obcigzona lub, ze nie zostaly usuniete
zabezpieczenia transportowe znajdujgce sie pod
platformg wagi.
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14. Wazenie z tarowaniem
n ‘ Jezeli przy nie obcigzonej wadze nie jest
@ ! 1kg : wyswietlany wskaznik —0« , wyzerowaé wage
, klawiszem —0«.
BEEE E g
30¢ =
n " Wskazanie zerowe i wigczony wskaznik —0«—
@ -.’. kg h oznaczajg gotowos¢ do wazenia.
K — _ -
@ B:‘ kg ) Po nalozeniu pojemnika  (opakowania)
: wytarowa¢ wage klawiszem —T« . Pojawi sie
wskaznik NET.
b4 NET 100
g
it kg £
' e Natozy¢ przedmiot wazony i odczyta¢ mase
“" netto (0 tym, ze waga wskazuje mase netto
@ Lt kg § informuje wskaznik NET).
2 - W celu odczytania masy brutto nacisna¢ klawisz
- t3¥ (o tym, Ze waga wskazuje mase brutto
@ ’:‘ kg h informuje  wskaznik B/G). Ponowne uzycie
klawisza ¢ ¥ powoduje powrét do masy netto.
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15. Menu wagi

Wszystkie wagi oprocz podstawowych funkcji metrologicznych: wazenia i tarowania, posiadajg szereg

funkcji uzytkowych i konfiguracyjnych.

/AXIS

0¢

3
LTI

i kg

AEEEERE
&7 >T¢

SEEUPR

MODE

FqEﬁu

MODE

MODE

PLS

h

el

e

{ L] [] L]
MODE

[N ,:

W celu utatwienia Kkorzystania z funkcji
Uzytkownik ma mozliwos¢ stworzenia wtasnego
menu.

Sposob tworzenia wiasnego menu:

W pierwszy raz uruchamianej wadze, po
nacisnieciu klawisza MENU ukazuje sie jedynie
opcja SEtuP, gdzie znajdujq sie wszystkie opcje
konfiguracyjne.

Jedna z opcji konfiguracyjnych jest opcja MEnu,
stuzaca do tworzenia wiasnego menu funkcji
uzytkowych.

Wigczenia funkcji uzytkowej do wtasnego menu
dokonuje sie przez naci$niecie klawisza —T«
podczas wysSwietlania symbolu danej funkcii.

Wybranie funkcji do wiasnego menu jest
sygnalizowane znaczkiem ,o” dodawanym po
lewej stronie skrétu.

Po wybraniu wszystkich potrzebnych funkcji
nalezy uzyC¢ opcji out w celu powrotu do
wazenia. Teraz uzytkownik po nacisnigciu
klawisza MEnu ma dostep do wybranych
wczesniej funkcji oraz do opcji SEtuP.

Opcja dEFAULt stuzy do przywrdcenia ustawien
fabrycznych menu.
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16. Zasady nawigacji w menu

/AXIS

30¢

0

i

@B E &
2T¢

b

|

ELP

MODE

m

MODE

F".": ':"E‘E"

=

MODE

Aok ofF

Huk 2

MODE

m

HAXIS

30¢

ﬂﬂm%

LTI

e

. PLS

MODE

 SEEUP

MODE

[u( '.',:

MODE

i) T

Wybieranie opcji menu:

Pierwsza pozycja menu ukazuje sie po
nacisnieciu  klawisza Menu. Pozycja ta
wySwietlana jest przez ok. 7 sekund,
anastepnie waga rozpoczyna Ssamoczynne
wyswietlanie kolejnych pozycji menu.

Wyboru pozycji menu dokonuje sie przez
nacisniecie  klawisza ~ —»T«  podczas
wysSwietlania skrotu jej nazwy.

Po wybraniu pozycji menu pojawiajgq sie
podopcie:

on-oznacza zawsze zataczenie wybrane
pozycji menu,

OFF - jej wytaczenie,
out - wyjscie do poprzedniego poziomu menu.

Przyspieszenie pracy z menu:

Pierwsza pozycja kazdego poziomu menu
wySwietlana jest przez ok. 7 s. W tym czasie
Uzytkownik moze przystapi¢ do przewijania
kolejnych pozycji za pomocy klawisza ¢+
(lub —0¢«) nie czekajgc na rozpoczecie
samoczynnego wyswietlania  skrotow nazw
pozycji.

Natychmiastowe wyjScie do poprzedniego
poziomu menu umozliwia klawisz Menu.
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20¢ b NET

I kg
SEEEEEE

30¢ BIG

35 kg

o

20¢ b NET 109

5

0=
o=

kg
8)(5) [ (=) b e
T¢

-
(@] -,

20¢ 100

23
IO O CTTTO

0

pEEeERE
2

Pozostate funkcje klawisza ¢ ¥:

Podczas standardowego wazenia klawisz ¢ ¥
stuzy do przetgczania wskazan masy netto na
brutto.

W czasie dziatania funkcji specjalnych, np. PCS,
uzycie klawisza ¢ ¥ umozliwia natychmiastowy
powro6t do standardowego wskazania masy.

Znak ,0" z lewej strony sygnalizuje wigczenie
funkcji specjalnej i mozliwo$¢ powrotu do niej za
pomoca klawisza ¢ ¥
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30¢

"'lkg
%---a.n

MODE

Zasada dziafania klawisza HR:

W czasie standardowego wazenia mozliwe jest
chwilowe (5 sekund) zwigkszenie rozdzielczosci
wskazan wagi o jedng pozycje cyfrowa.

Powrot do zwyklych wskazan nastepuje
samoczynnie.

Wpisywanie wartosci liczbowych:

Whpisywanie wartosci liczbowych jest potrzebne
podczas korzystania z niektorych funkcii
specjalnych, np. funkcja tArE wymaga wpisania
wartosci tar do pamigci.
Stuzg do tego klawisze:
—0« - zwigkszanie wartosci wpisywane;j cyfry,
= . kropka dziesietna,

—T« - przejScie do nastepnej pozycji cyfrowej,

MENU - zakonczenie wpisywania.
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Podczas uzywania menu zaleca si¢ korzysta¢ z diagramu:

klawisz
MEnu

— (PCS)

— (totAL)

— SEtUP
_\

— out

— MEnu _\

— (Prod
—  USEr
— PCS
—  Unit
—  PErc
— LOC
— tArE
— UP

—  NEWton
—  totAL
—  thr

—  StAt
—  PAPEr
— out

— CALIB
_\

— CALon
— CAL StP
out

AUt on
AUt OFF
out

— AutoZEr
_\

— Unit
S\ CArAt (ct)

— MGrAM (mg)
— HGrAm (kg)
— Pound (Ib)

— ounCE (0z)
— ounCE (ozt)
— GrAin

— PEnnYW

— GrAM (g)
v out

- menu funkgcji tworzone za pomocg opcji SEtUP / MEnu

- ustawienia

- tworzenie menu ("o"- wigczenie do menu)
- wybieranie produktu
- wybieranie Uzytkownika
- funkcja liczenia detali
- wybor jednostki biezacej
- funkcja przeliczania procentowego
- funkcja wazenia zwierzat
- funkcja pamieci tar
- funkcja rejestracji maksimum
- funkcja pomiaru sity i momentu
- funkcja sumowania serii wazen
- funkcja poréwnania z zadanymi warto$ciami progowymi
- funkcja statystyka
- funkcja wyliczania gramatury papier
- wyjscie

- kalibracja czutosci wagi (tylko wagi nie legalizowane)
- kalibracja szybka (bez potwierdzenia natozenia wzorca)
- kalibracja z potwierdzeniem natozenia wzorca masy
- wyjscie

- autozerowanie
- autozerowanie wigczone
- autozerowanie wytaczone(10min od wiaczenia nie dziata)
- wyj$cie

- wybér jednostki masy
- karat
- miligram
- kilogram
- funt
- uncja
- uncja apteczna
-gran
- jednostka jubilerska
- gram
- wyjscie
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— SErIAL
_\— Port-1 —\

— Port-2
L out

— Print
_\— Port-1 —\

— Port-2
L out
— (dAtE)
— (b_LIGHLY)
_\— b L oFF
— b _Lon
— b_LECO
— b_L bAt
— out
—  AnALoG
_\— AnG G
— AnG CFG

v out

- ustawienia parametrow portow szeregowych

- port -1
bAUd - predko$¢ transmisji (1200, ... ,115 200 bps)
bitS - ili$€ bitow (7 lub 8)
PAritY - kontrola parzystosci
SEndInG - tryb transmisji (Stab, no StAb, Auto,Cont.,fEMoVE)
Prot - protokét (LonG, EPL, EPL_A, EPL-d, PEn-01)
SCANn - obstuga czytnikow kodow kreskowych MJ-4209
out - wyjscie

-port-2  (jw.)
- konfiguracja danych do wydruku / transmisji

- port -1
HEAdET - nagtéwek (typ wagi, Max, d, e, nr seryjny)
User Id - nridentyfikacyjny operatora wagi
User nA - nazwa uzytkownika
Prn no - kolejny numer wydruku/pomiaru
Prod Id - nridentyfikacyjny lub kod kreskowy produktu
Prod bA - kod kreskowy produktu (wpisywany lub skanowany)
Prod nA - nazwa produktu
Cont - ilo$¢ szt (dotyczy funkcji PCS)
APW - masa jednostkowa produktu
nEtto - masa netto
tArE - masa opakowania (tara)
Gross - masa brutto
totAL - masa sumaryczna (dotyczy funkcji totAL)
nr LCD - wydruk nr pomiaru i masy w jednej linii
out - wyjscie

-port2  (jw.)

- wyjscie

- ustawianie daty godziny (jesli jest zegar)

- ustawianie pods$wietlenia (jesli jest podswietlanie)
- podswietlenie wytaczone
- podswietlenie wigczone
- wytaczanie po 30 s nieaktywnosci
- j.w. ale tylko przy zasilaniu z akumulatoréw
- wyjscie
- ustawianie wyjscia analogowego
- wpisywanie wartosci zakresu
- konfiguracja (plus, minus, both)
- wyjscie
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— (bAttEry)
— (AUto OFF)
— (ZEro)

— dEFAULt

— out

- wigczanie/wytgczanie tadowania akumulatorow (jesli jest akumulator)
- automatyczne oszczedzanie akumulatora (jesli jest akumulator)

- wpisywanie zera startowego wagi (fabrycznego)

- przywracanie ustawien fabrycznych wszystkich opcji

- opcje tylko dla serwisu

- wyjécie
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17. Ustawienia wagi (SEtUP)

/AXIS

EEFPELE
h >T¢

LI
g PAE Ao
AL |

LiT
Do
O |
D ey
B
<
3

CGE- AL
B

e

boL IGHE

AnALOD

DL

JEFRULE
-

CE-UICE

O

0 0o 0 0 0 DO D

SEtUP zawiera wszystkie opcje stuzace do
ustawiania sposobu pracy wagi:

MEnu - tworzenie wiasnego menu Uzytkownika
CALIb - kalibracja czutosci wagi

AutoZEro(wanie) - samoczynne utrzymywanie
wskazania zerowego nieobcigzonej wagi

Unlt — wybér jednostki masy

SErIAL —ustawianie portow szeregowych
Print — wybor danych do transmisji (wydruku)
FILtEr - filtr antywstrzasowy

b_LIGHt - ustawianie opcji podswietlenia
Ad420 - konfiguracja wyj$cia analogowego

FirMW(are) — wpisywanie nowego oprogramowania
firmowego (tylko dla serwisu)

o dEFAULt - powrét do ustawien fabrycznych

o SErVICE - menu serwisowe (tylko dla serwisu)
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17.1 Kalibracja wagi (CALIb)
| /AXIS

ﬂﬂmé

(&) (5] (=g (=] fod gy [
z

0¢

CEEUP

MODE

FAL th

MODE
MODE

AL om
CHL SEP

FRL an

K{
MODE

L fﬂﬁﬁg

MODE

nkhEr

PrESS

ME AL

*“]BEBQ

Nacisna¢ klawisz MENU.

Nacisng¢ klawisz — T« podczas wy$wietlania
CALIb.

Wyswietlone zostang nastepujace opcje:

-CAL on-kalibracja  petnym  obcigzeniem
(wzorcem z tabeli danych technicznych),

-CAL StP - Kkalibracja petnym obcigzeniem
z potwierdzaniem kolejnych krokdéw klawiszem
MENU,

out — wyjscie bez kalibracji

Nacisna¢ klawisz —T«— podczas wysSwietlania

CAL StP (kalibracja w dwoch — krokach
potwierdzanych naci$nieciem klawisza
MENU).

Nacisna¢ klawisz —T« podczas wySwietlania
masy wzorca, ktory bedzie uzyty do kalibracji lub
skorzysta¢ z opcji othEr i wpisa¢ wiasciwg
warto$¢ ( klawisze —0«—, E’, T« ).

Nacisng¢ klawisz MENU i zaczeka¢ na
zapisanie zera wagi, sygnalizowane za
pomocq ,- - - - - - "

Po pojawieniu sie napisu LOAd natozy¢
wzorzec masy. Nacisng¢ klawisz MENU (opcja
CALon nie wymaga naci$niecia klawisza
MENU).

Zaczeka¢ na  zakonczenie
i wySwietlenie wskazania masy.

kalibracji

Uwaga: Uzycie opcji CAL on zamiast CAL StP
uwalnia od dwukrotnego naci$nigcia klawisza
MENU.
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17.2 Automatyczne podtrzymywanie zerowych wskazan wagi (AUtoZEr)

HAXIS

8
LTI

z

MODE

SEELP

MODE

F".": ':":-‘E"

MODE

Auk OFF

N

MODE

Huk 20

ZAXIS

30¢ AUT

,.-“.-’ kg

T¢

~5d)

Wiaczenie opcji  powoduje  automatyczne
podtrzymywanie  zerowych wskazan wagi
w czasie, gdy szalka nie jest obcigzona.

Aby wiaczy¢ funkcje nalezy uzy¢ klawisza
MENU i za pomocyg klawisza —T« wybra¢
AutoZEr, a nastepnie Aut on.

W celu zakonczenia pracy z funkcjq nacisngé
klawisz MENU, nastepnie za pomocg klawisza
—T«wybra¢ AutoZEri AUt OFF.

Uwagi:

. Znak AUT wystepuje tylko w wagach

z wy$wietlaczem LCD.

. W wagach z aktywnym klawiszem —0«

funkcja ~ zmienia nazwe na  AutoZEr
(autotarowanie) i dziata takze gdy wskazanie
zerowe uzyskano przez naci$niecie klawisza
T
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17.3 Wybor jednostki masy (Unlt)

/AXIS

30¢ D

Opcja Unlt umozliwia wybor wskazywanej jednostki
pomiarowej wagi:

Ll kg - CarAt (1 ct= 0,2 g) - karat,
. - KgrAM (1kg=1000g - kilogramy),
- Pound (1 1b=453,5923749) - funt angielski,
- - OunCE (10z=28,349523g) - uncja,
[ F ’_ , : ,_l‘ sre] - OunCEt (10zt=31,1034763g) — uncja aptekarska,
- . - - GrAIn (1gr=0,06479891g) — gran
HMoPE - PennYW (1dwt=1,55517384¢) — jubilerska jednostka

A1 = b masy,

‘h - GrAM (1g) — gram.

MODE

FARARE
PIG-APT -

{ o%E ‘ Uwaga:

H Lu' H ’ " ' kg W wagach z wy$wietlaczem LED oznaczenia jednostek
{ WoDE ‘ masy nie sg wyswietlane, ale kg, Ib i g s wskazywane

Wyboru dokonuje sie naciskajac klawisz — T« podczas
wyswietlania jednostki.

™ . przez diode.
Hewrnd

{ 2070 ’:OE )
aunlE E
C GrRln
{PENWB&Z ‘

MODE

e AN
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17.4 Ustawianie parametrow portu szeregowego (SErlAL)

| AXIS
L-u:’ kg
oEEREEE

CELLP

Paork - |

MODE

F‘l:"' ,: < E‘

 bAud
b IS

PR 1Y

GEnd ink

s

SLRAA

MODE

Opcja pozwala ustawi¢c parametry transmisji
niezaleznie dla kazdego z dwdch portow Port-1
i Port-2 (wykonanych opcjonalnie w standardach
RS232C, RS485, USB lub LAN):

protokét transmisji (Prot):

LonG - wspétpraca z komputerem lub drukarka,
EPL — wspdipraca z etykieciarkg w trybie zwyktym
(uaktywnia funkcje LAbEL),

EPL_A - wspétpraca z etykieciarkq w trybie
automatycznym (takze uaktywnia LAbEL),

EPL_d - wspdtpraca z specjalnymi etykieciarkami,
Pen-01 — wspotpraca z przystawka PEN-01,
predko$¢ transmisji (bAud): 4800, 9600, 19200, ...
115 200bps,

ilos¢ bitow w bajcie (bitS): 7, 8,

kontrola parzystosci (ParltY):

none - brak kontroli,

Odd - nieparzysto$¢,

Even - parzysto$c¢,

nr wagi w sieci (nr):

(jesli waga nie pracuje w sieci wielostanowiskowej,
powinno byc wpisane 0),

transmisja ciggta (SendinG):

StAb — transmisja po uzyciu klawisza
wskazania,

i stabilizacji

noStAb — transmisja po uzyciu klawisza  bez

stabilizacji,

Auto - transmisja po natozeniu i zdjeciu towaru bez
uzycia klawisza |,

Cont. - ok. 10 wynikéw na sekunde.

Remove — transmisja po zdjeciu towaru bez uzycia
klawisza.

Parametry ustawiane fabrycznie: Long, 9600 bps, 8
bits, nonE, StAb,

Wspdtpraca z czytnikiem kodow kreskowych
MJ-4209 (SCAnn): ON, OFF.

W celu ustawienia wybranych parametrow nalezy witaczy¢ funkcje SErIAL, wybra¢ odpowiedni parametr
i nacisng¢ klawisz —T+« podczas wyswietlania potrzebnej wartosci parametru lub opcji. Po ustawieniu
wiasciwych parametrow i opcji wyjécie z funkcji odbywa sie poprzez wybranie out.
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17.5 Konfiguracja wydrukow (Print)

/AXIS |

EEHEEmE

SELUP -

Prtnk G

C Pork- ! B

Fork -2

 HERdE" ?
i OPE-
{ ,:‘ ”~r l:;‘:;g
id Prod
o
~ APLY
e
{ tHfE

LroaS

{ kakﬁi

MODE

re =L d

Opcja stuzy do umieszczania na wydrukach
dodatkowych informacji znajdujacych sie w pamieci
wagi oraz danych identyfikujgcych wazony produkt
i Uzytkownika wagi, wpisywanych za pomocg
klawiszy wagi lub skanera.

Funkcja posiada nastepujace opcje:

HEAdEr - nagtowek (typ wagi, Max, d, e, numer seryjny),
USEr Id — numer identyfikacyjny Uzytkownika wagi,

USEr nA — nazwa Uzytkownika wagi,

Prn no- numer wydruku (pomiaru),

Prod Id — numer identyfikacyjny produktu ,

Prod bA - kod kreskowy produktu (wpisywany lub skan),
Prod nA - nazwa produktu,

Count - ilo$¢ sztuk (dot. funkcji PCS),

APW - masa jednostkowa detalu  (dotyczy funkcji PCS),
nEt — masa netto,

tArE — tara (masa opakowania),

GroSS - masa brutto,

totAL — masa sumaryczna (dotyczy funkcji totAL).

Uwaga:

Jezeli zostaty wybrane Prod Id lub USEr Id, mozliwe
jest szybkie wpisanie ich nowych wartosci
(z pominigciem menu gtéwnego). W tym celu nalezy
dtuzej (ok.3 sekundy) przytrzymaé klawisz MENU
i pusci¢ gdy wyswietli sie Id Prod Id lub USEr Id.
Nastepnie wpisaC nowag warto$¢ postugujac sie
klawiszami:

—0« - zwigkszanie cyfry,

[= - kropka dziesietna,
—T« - przejscie do nastepnej cyfry,
MENU - zakonczenie.

Przy wpisywaniu Prod Id mozna uzyC skanera
podtgczonego do wejscia RS232C.

Jezeli waga jest wyposazona w dwa zlgcza
szeregowe to po wyborze funkcji Print uzytkownik ma
do wyboru niezalezng konfiguracje wydrukéw dla
portu Port-1 oraz Port-2.



30 INSTRUKCJA OBSLUGI

Przyktadowy wyglad wydruku podczas normalnego wazenia (opcje wydruku nieaktywne):

200.7 kg
200.4 kg
200.4 kg

Przyktadowy wyglad wydruku podczas normalnego wazenia z opcjg zegarka (opcje wydruku nieaktywne):

200.7 kg 2012-11-08 10:01
200.4 kg 2012-11-08 10:01
200.4 kg 2012-11-08 10:01

Przyktadowy wyglad wydruku podczas normalnego wazenia z opcjq zegarka (opcje wydruku aktywne):

BA300

MAX: 300kg e=d=0.1kg
SIN

USER ID. : 000001
DATE : 2012-11-08
TIME : 12:26
NO ; 3
PROD ID : 01
COUNT : 0PCS
APW : 0.000g
NET : 223.8 kg
TARE : 0.0kg
GROSS : 223.8 kg
TOTAL : 0.0kg
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17.6 Podswietlenie wskazan (b_LIGH{)

JAXIS |

00

ﬂﬂi@ﬁiﬁl [
h >T¢

MODE

SELELP

b-L ICHE

MODE

L aFF

e

B

bl ECO

MODE

b.L bAE

Opcja wystepuje tylko w wagach z wy$wietlaczem
LCD i stuzy do wyboru sposobu dziatania
podsSwietlenia wySwietlacza:

- b_L OFF - wytaczenie pod$wietlenia,
- b_L on - wigczenie podswietlenia na state,

- b_LECO - wylgczanie po 30 sekundach
nieaktywnosci (brak zmian obcigzenia lub uzycia
klawiszy),

- b_LbAt - jak wyzej, ale tylko przy zasilaniu
z akumulatorow,

Wytaczenie pod$wietlania powoduje zmniejszenie
poboru energii przez wage, co jest istotne przy
zasilaniu z akumulatorow.
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17.7 Konfiguracja wyjScia analogowego (AnALoG)

Opcja ta pozwala na ustawienie sposobu pracy
wyjécia  analogowego (4-20mA  lub  0-10V)
206 - - uzywanego np. w sterownikach PLC:
, ‘ , ’ K sﬂ - AnG mG - wpisanie warto$ci Max
m'ml K £ - AnG CFG - konfiguracja wyjécia (PLUS — praca
= ) tylko dla dodatnich wskazan, MinuS - tylko dla
wartosci ujiemnych, both — dla obu)
SEEUP
HA-20

HﬂE rnE
Anl CFC

PLUS
{ M7

hokh

MODE

v
7

5

E
-
-l
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17.8 Whpisywanie zera odniesienia (ZErO)

Opcja ZErO pozwala na wprowadzenie nowej wartosci zera odniesienia (warto$ci odpowiadajacej puste;
szalce) bez konieczno$ci zwracania sie do autoryzowanego serwisu.

Nacisnag klawisz MENU.
00k

Na wyswietlaczu pojawig sie chwilowo napis:

Zer Cod, a nastepnie kreska na ostatnie]
pozycji cyfrowej.

W momencie wy$wietlania ZErO nacisngé
klawisz —T«.

SEELP hi

MODE

Do wpisania kodu (w nowej wadze jest to 1234)
nalezy uzy¢ klawiszy:

o) ook

—0« - zwiekszanie cyfry,

- - - —T« - przejscie do nastepnej cyfry,
[t ’: "~ L L' i:’ MENU - zakonczenie wpisywania.
wooE Na wysSwietlaczu pojawig sie opcje:

ZEr Cod - wpisanie nowej wartosci kodu
- zabezpieczajacego,

MODE

ZEr SEt- wpisanie nowej wartoSci zera.

- Za pomocq klawisza —T«, wybra¢ ZEr SEt.
h h h Na wyswietlaczu wagi pojawi sie wynik

w wewnetrznych dziatkach wagi (bezpo$rednio
234

z przetwornika A/C).
i

Przy pustej szalce nacisng klawisz —0«.
Zaczekac na zakonczenie procesu zerowania
MODE
-,
. wnl0Ad

Ernfg ‘

MODE

W celu zmiany kodu dostepu nalezy skorzysta¢
z opcji ZEr Cod (jak wyzej).

cdEr [0d

2423
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18. Funkcje uzytkowe wagi

Zastosowanie wag do zwyktego wazenia przesytek nie wymaga uzywania menu funkcji uzytkowych. Waga
listowa posiada jednakze szereg praktycznych funkcji wykorzystywanych w standardowych wagach..
W przypadku korzystania z nich Uzytkownik powinien stworzy¢ wiasne menu, gdzie umiesci interesujace
go funkcje (patrz rozdziat 15).

Lista funkcji uzytkowych:

baza danych produktéw (Prod)

baza danych Uzytkownikéw (USEr)
liczenie sztuk (PCS),

wybor biezacej jednostki masy (Unit)
przeliczanie procentowe (PErC),

wybdr numeru etykiety (LAbEL),

wazenie zwierzat (LOC),

zapamietywanie wpisanej wartosci tary (tArE),
wskazywanie warto$ci maksymalnej (UP),
pomiar sity (nEWton),

wyliczenia statystyczne (StAt),
wyznaczanie gramatury papieru (PAPEr).

[y oy vy Iy [y

Nalezy zaznaczy¢, ze niektore funkcje uzytkowe sg powigzane z opcjami sprzetowymi, ktorych obecnosé
umozliwia ich pojawienie sie w menu i petng funkcjonalnosg:
= opcja zasilania z akumulatoréw jest powigzana z:
- funkcjq ustawiania tadowania akumulatorow (bAttErY)
- funkcjg automatycznego wytaczania sie wagi (Auto OFF)
= opcja z zegarem jest powigzana z:
- funkcjg ustawiania daty i godziny (dAtE)
- funkcjg sumowania serii wazen (fotAL)
= ztgcze WYL umozliwia petng funkcjonalno$c:
- funkcji porownywania z zadanymi wartosciami progowymi (thr)
= opcja ze ztgczem radiowym jest powigzana z:
- funkcjg wyboru kanatu komunikaciji (rF Chn)

Funkcja LabEL wystepuje tylko w wagach z protokétem transmisji danych EPL lub EPL-A (patrz opcja
SetuP | SErlIAL).

W wagach z wy$wietlaczem LED podczas uzywania funkcji specjalnych nie pojawiajq sie niektdre
wskazniki, a nazwy niektdrych opcji majg zmniejszong ilos¢ znakow.
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18.1 Baza produktow i Uzytkownikéw (Prod i USEr)

Waga posiada baze danych produktow i Uzytkownikow, w ktorej mozna zapisa¢ dane 300 produktow
i 10 UZzytkownikdw.

Baza danych zawiera :

- Prod Id - nridentyfikacyjny produktu, stuzacy do jego wywotania
- Prod bA - kod kreskowy produktu,

- Prod nA - nazwe produktu,

- USEr Id - numer identyfikacyjny Uzytkownika,

- USEr nA - nazwe Uzytkownika,

- APW - masa jednostkowa produktu, stuzgca do liczenia ilo$ci,

- PtArE - wpisanie statej tary do danego produktu,

- thrLo - warto$¢ progowa dolna,

- thr Hi - wartos¢ progowa gorna.

Baza danych moze zosta¢ zbudowana w postaci arkusza Excel, gdzie kazdemu produktowi odpowiada
jeden wiersz, a kolumny zawierajg dane produktow. Tak przygotowana baza danych, zapisana w pliku o
formacie *.csv ze Srednikami (MS DOS) moze by¢ zatadowana do pamieci wagi za pomocg programu
Scale Database, przy uzyciu ztacza szeregowego wagi. Program Scale Database jest dostepny na stronie
www.axis.pl.

Baza danych oraz mozliwo$¢ wspotpracy z zewnetrznymi urzadzeniami informacyjnymi takimi jak drukarka,
etykieciarka, skaner i komputer pozwala na budowanie systeméw identyfikacji produktéw i archiwizacji
wynikéw wazenia.

Odczytanie skanerem (podczas pracy wagi) kodu kreskowego produktu powoduje przeszukanie bazy
danych i wprzypadku znalezienia odpowiedniego rekordu przywotanie danych produktu (komunikat
Found). Skaner umozliwia takze wygodne wpisywanie danych wielocyfrowych bez uzycia klawiszy
cyfrowych (standardowy miernik ME-01 nie ma takich klawiszy). Wykorzystujac kod kreskowy literowo-
cyfrowy (np. kod 128) mozna takze zastosowac skaner do wpisywania nazw produktow i Uzytkownikdw.

5
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Wpisanie danych do bazy

Funkcje Prod i USEr umoZliwiajg wpisanie wartosci
danych produktu i Uzytkownika, a takze ich kasowanie.

- - Dla bazy produktéw odbywa sie to za pomocg opcj:
00

Prod Id - szukanie produktu w bazie wpisujac (lub
skanujac) jego numer id lub kod kreskowy,
) - EdIt - edycja produktu z bazy danych,
- Add - dodanie produktu do bazy danych,
h - dEL OnE - kasowanie pojedynczego elementu bazy
wooe danych
P - - ’ - dEL ALL - kasowanie wszystkich elementow bazy
[ | h - dAtAb - zmiana trybu pracy z bazgq danych
bre]
P

0¢

LT
1

- (standardowo ustawiona na Stb):
F _‘ “- Sre e Stb — wyszukiwanie produktéw w bazie oraz praca
gl s R z produktami z poza bazy; je$li produkt znaleziony
komunikat Found i przywotanie do pamieci
{ wszystkich jego danych; jesli produktu nie ma w

bazie brak komunikatu i waga zapisuje numer

id/kreskowy tymczasowo w pamieci i umozliwia
wystanie go na port (do drukarki’komputera) wraz z

' masg obecnie znajdujaca sie na szalce.

e LIMIt - wyszukiwanie produktow zapisanych w

- . bazie; jesli produkt znaleziony komunikat Found i

przywotanie do pamieci wszystkich jego danych ;

MODE

e jesli produktu nie ma w bazie komunikat not Found.
- Prn_P - wystanie catej bazy produktdéw na port.
Fl - - _: ‘_’ Do edycji danych nalezy wybra¢ opcje Edlt, wpisa¢
L | [ numer id lub kod kreskowy produktu postugujac sie
klawiszami:
F| oo _: . F’ —0« - zwigkszanie cyfry,
) L‘ —T« - przejécie do nastepnej cyfry,

MENU - zakonczenie.

™ - Mozna réwniez uzy¢ do tego skanera (podigczonego
,' ”~ Q0 l:’ "~ H do wejscia RS232C), co znacznie przyspiesza prace
| pozwala unika¢ btedow.

Kazdy element bazy produktdbw ma przypisane

H :"L. ._‘ nastepujgce dane:
- M Id — numer porzadkowy w pamieci produktow
Fl - F’ - F - Prod Id - numer identyfikacyjny produktu
(] ' (]
- Prod bA - kod kreskowy produktu
, ’ , ’-’ - Prod nA - nazwa produktu (wpisywana z PC lub skanera)
b V1) = 'm - APW - masa jednostkowa produktu (opcjonalnie)

- PtArE — masa opakowanie produktu (opcjonalnie)

,: ,'l "~ H ’ - thr LO - prég dolny (warto$¢ MIN)

- thr HI — prog gorny (wartos¢ MAX)

'-:. F’ L ’ E Zapamigtanie elementu bazy danych wymaga uzycia opcji SAVE.
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Baza danych Uzytkownikdw jest nadzorowana przez analogiczna funkcje USEr i sktada sie z nastepujgcych
elementow:

- USEr Id — numer identyfikacyjny uzytkownika,
- USEr nA - nazwa uzytkownika (wpisywana z PC lub skanera),
- Pm_U- wysyfanie catej bazy uzytkownikéw na port.

Zapamietanie elementu bazy danych analogicznie wymaga uzycia opcji SAVE.

Przywofanie danych z bazy

Najszybszym  sposobem przywofania danych
T produktu jest odczytanie jego kodu kreskowego
" (Prod bA)) za pomocg skanera. Mozna to zrobi¢ w

dowolnym momencie podczas wazenia.

Po odczytaniu prawidtowego kodu kreskowego

0¢ m NET wg waga wy$wietla komunikaty:
," ," - SCAn - przyjeto kod spoza bazy produktow (tryb
il kg Std)
- not Found - nie przyjeto kodu spoza bazy (tryb
- LIMIt)
" [ P ] l:’ - Found - przyjeto kod produktu nalezacego do bazy
e N "t Uwaga: Jezeli waga nie wyswietla Zadnego
,_ ’ L ‘ kg komunikatu, nalezy sprawdzi¢ potaczenia skanera,

konfiguracje portu i protokét transmisji (funkcja
SErIAL).

- moe Innym szybkim sposobem jest dtuzsze naci$niecie
,.‘ - - .’ ' .‘ przycisku MENU, co powoduje wySwietlenie
[ | [ . : o . :
komunikatu Prod Id i przejScie do wpisywania
{ numeru identyfikacyjnego. Po wpisaniu numeru

bedacego juz w bazie pojawia sie komunikat
Found, ktory potwierdza przywotanie wszystkich
’ danych produktu (wcze$niej wpisanych do bazy).

Do wpisania danych nalezy wybra¢ opcje Edlt
i postuzy¢ sie klawiszami:
. —0« - zwigkszanie cyfry,
h h —T« - przejscie do nastepnej cyfry,
(N MENU - zakoriczenie.

MODE

r fut at ) "-‘ Oczywiscie, mozliwe jest takze przywotanie

produktu za pomocag funkcji Prod i opcji Prod Id
n ," (poprzednia strona).
il kg

0¢ . NET
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Transmisja wynikéw wazenia i danych z bazy do komputera lub drukarki
Do kazdej transmisji wynikow wazenia mozna przypisa¢ zestaw danych identyfikujgcych wazony produkt
i Uzytkownika wagi. Robi sie to podczas ustawien wagi za pomocg opcji Print (rozdziat 17.5).

Dostepne dane z bazy produktdw i Uzytkownikéw (opcja Print / SEtuP):
- USEr Id — numer identyfikacyjny Uzytkownika wagi,

- USEr nA — nazwa Uzytkownika wagi (wpisywana z PC lub skanera),
- Prod Id — numer identyfikacyjny produktu ,

- Prod bA - kod kreskowy produktu (wpisywany lub skan),

- Prod nA — nazwa produktu (wpisywana z PC lub skanera).
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18.2 Funkcja liczenia sztuk (PCS)
00w

AEHEME®
>T¢

1AXIS

’:1 kg

=

X
< mEe

i

MODE

|
[ i’
L™t

MODE
()

PLS oFF

pre

PLS SEE

L
g
.

PL A

PLS

20¢ . NET

)

20¢ . NET
-

’ '- pes

Funkcja ta pozwala na policzenie jednakowych
detali, np. $rub lub gwozdzi znajdujgcych sie
W wazonej porciji.

Pomiar odbywa si¢ w dwdch fazach:

- faza pierwsza - wyliczenie masy pojedynczego
detalu na podstawie probki okreslonej ilosci
sztuk: 5, 10, 20, 50, 100, 200 lub 500 detali,

- faza druga - policzenie detali w porcji wazone;j.
Opcje dla pierwszej fazy:

-PCS .. -przywotanie ~ wartoSci  wpisanej
poprzednio (wartos¢ ta musi by¢ wczesniej
wpisana),

- PC SEt - wpisanie dowolnej iloSci,
- PC APW - bezpo$rednie ~ wpisanie  masy

pojedynczego detalu (klawisze —0+«, E’;
—T<, MENU),

-PCS rS - wpisanie ilosci detali w probce
i pobranie ich masy z innej wagi potgczonej
przez RS-232C.

Zaleca sig, zeby masa jednego detalu byta
wieksza od dziatki odczytowej wagi oraz masa
probki uzywanej w pierwszej fazie byta wieksza
od 100 dziatek odczytowych.

W celu zakonczenia pracy z funkcjq nacisng¢
klawisz MENU, a nastepnie, uzywajac klawisza
—T«, wybra¢ PCSi PCS ofF.

Uwagi:

1. Komunikat APW too LOW oznacza, ze na
szalke nie nalozono probki lub masa
pojedynczego detalu jest mniejsza od jedne]
dziesiatej czesci dziatki odczytowej (liczenie nie
jest mozliwe).

2. Komunikat APW LOW oznacza, ze masa
pojedynczego detalu jest wigksza od jedne;
dziesigtej czesci dziatki, ale mniejsza od jednej
dziatki odczytowej (mozna przystapic¢ do liczenia
sztuk, ale powigksza sie btedy, wynik liczenia
mruga).

3. W wagach z wyswietlaczem LED, znak pcs
jest zastgpiony przez "=".
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18.3 Funkcja przeliczania procentowego (PErC)

100% NZCEEEE—

’-’ kg

(@) () o (] (o] fry (]
;
MODE
PE-L
-
Er L
MODE

PEr aFF

MODE

5% F‘E ~oQan

/‘ 20¢ B NET 0
-, %
’ u ’1 :
-
0
=

0¢ b NET

Funkcja ta pozwala uzyska¢ wskazania wagi w
procentach .

Pomiar odbywa sie w dwéch fazach:

-faza pierwsza - pomiar masy stanowigcej

100%

-faza druga - pomiar dowolnej masy jako

procentu masy zmierzonej w pierwszej fazie.

W zalezno$ci od przyjetej masy jako wzorzec
wynik  poréwnania procentowego bedzie
wyswietlany w roznych formatach, aktywnie
wykorzystujac rozdzielczo$¢ wagi  w catym
zaKresie pomiarowym.

Funkcja posiada nastepujace opcje:
-PEr oFF — wytaczenie funkcji,

-PEr on — wpisanie  aktualnego  wskazania
wagi jako 100%, przejscie do wskazan w %.

-out — wyjécie bez zmiany ustawienia.

Uwaga:

1. Komunikat PER Err informuje, ze masa

wpisywana jako warto$¢ 100% jest mniejsza
niz 0,5*Min wprowadzona.

2.W wagach z wyswietlaczem LCD znak "=" jest

zastapiony przez %.
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18.4 Funkcja wyboru numeru etykiety (LAbEL)

Funkcja ta wystepuje w wagach z protokdtem transmisji danych: ELTRON (patrz funkcja SErIAL). Protokot
ten umozliwia wydruk etykiety z aktualnym wskazaniem wagi oraz innymi sktadnikami wybranymi za
pomocy funkcji specjalnej Print (jako teksty zmienne), np. daty i godziny. Inne dane, np. adres firmowy,
nazwa produktu, jego kod kreskowy mogq pojawi¢ sie na etykiecie jako teksty state. Stosowane przez
uzytkownika szablony etykiet, zaopatrzone w numer (maksymalnie 4 cyfry) powinny by¢ uprzednio
zapisane w pamieci drukarki zgodnie z instrukcjg obstugi drukarki. Wybér szablonu etykiety nastepuje
poprzez wpisanie numeru etykiety za pomoca funkcji LAbEL.

MODE

LALEL

MODE

¥L MODE
MODE

Nacisna¢ klawisz MENU.

W momencie wySwietlania LAbEL nacisng¢
klawisz —T«—.

Na wySwietlaczu pojawi sie aktualny nr
etykiety.

Aby wpisa¢ nowy numeru etykiety nalezy
nacisng¢ klawisz —T+«, aby wyjs¢ z funkcii
bez zmiany numeru nalezy uzy¢ MENU

Do wpisania nr etykiety nalezy uzy¢ klawiszy:
—0« - zwiekszanie cyfry,

—T« - przejécie do nastepnej cyfry,

MENU - zakorczenie wpisywania.

Po wpisaniu nr etykiety, natozenie obcigzenia
i naci$niecie  klawisza = powoduje
wysytanie danych do drukarki etykiet.

Format danych wysytanych do drukarki etykiet
(etykieta nr 35, jezyk EPL-2):

us (55 53 0D 0A)

FR'0035" (46522230 30303325 0D 0A)

? (3F 0D 0A)

00:00 (30 30 3A 30 30 0D 0A)

2000.00.00 (32303030 2E30302E 30 30 0D 0A)

10 g (20202020 20313020 2067 0D 0A)
P1 (50 31 0D 0A)
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18.5 Funkcja wazenia zwierzat (LOC)

Funkcja umozliwia zwazenie zwierzecia poruszajacego sie na wadze.

mxis Nacisna¢ klawisz MENU.

- - W momencie pojawienia sie LOC nacisng¢
i kg Kawisz T+
Na wysSwietlaczu pojawig sie kolejno:

- LOC oFF - wyjscie z funkcji,

- LOC on - pomiar automatyczny po obcigzeniu

0¢

wooe wagi,
L E’ L - LOC Prn - pomiar inicjowany recznie poprzez
nacisniecie klawisza =,
, ’-“- ’:ODE- W momencie wys$wietlania LOC on nacisng¢
= ‘= 'm '-‘ klawisz —T«.

W razie potrzeby wytarowa¢ wage klawiszem
— T« a nastepnie umiesci¢ zwierze na wadze.

LOC on
wobe Zaczeka¢ na wykonanie usredniania wyniku -
, ,'“' Fl'_ "t wyswietlacz wagi bedzie "mrugac". Nastepnie

waga wskaze stabilny usredniony wynik i wysle

go poprzez port szeregowy do drukarki lub

JAXIS | komputera.

ema Wynik pozostaje na wysSwietlaczu przez

o EE’ kg ok. 30 sekund.

EEHEEREE
>T¢

&= Lo

=
o
[
o
¥
o
+

o ' ’kg

Uwagi:
1. Obcigzenie mniejsze niz Min wagi nie jest usredniane.

2. W przypadku, gdy umieszczanie zwierzecia na wadze trwa dtuzej niz 5s. zaleca sie wybranie opcji
LOC Prn (pomiar inicjowany recznie), umozliwi to wykonanie pomiaru w dogodnym momencie poprzez

nacisniecie klawisza =,
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18.6 Funkcja pamieci tar (tArE)

Funkcja ta umozliwia pomiar masy brutto towaru w pojemniku o znanej masie, a nastepnie odczyt
wyliczonej masy netto towaru. W tym celu wartos¢ tary nalezy wcze$niej wpisa¢ do jednej z dziesieciu
komérek pamieci wagi. Wpisana wartos¢ tary moze by¢ przywotywana przez nacisniecie klawisza —T«—
lub —0<«—(przy nieobcigzonej szalce). Wpisywanie wartosci tary moze by¢ dokonane za pomoca klawiszy
wagi lub z ,natury”, gdy mozliwe jest umieszczenie pustego pojemnik na szalce.

Wpisanie wartosci tary do pamieci:

Po naciénieciu klawisza MENU i wybraniu
0 st “t funkcji tArE za pomoca klawisza —T«,
' 'kg wyswietlane sg nastepujace opcje:

- tAr OFF — wylaczenie funkcii,

- tAr on— wiaczenie funkcji z targq wpisang

poprzednio,
moDE - tAr..—przywotanie  z pamieci  ostatnio
,: F"_ E wpisanej tary,
- tAr SEt — wpisanie wartosci tary do pamieci,
- - - - out — wyjécie z funkciji .
,: H'- = ,- ,- Nacisng¢ klawisz —>T« w czasie

oDe ‘ wysSwietlania tAr SEt.

{ FR- A
A
tR- SEE

EACE O

MODE

LA-E 02

Naciskajac klawisz —T« wybra¢ komorke
pamieci, w ktérej ma zosta¢ zapisana tara:
tAr 01,02, ..., 10.

Wybra¢ opcje wpisywania :
- MAnUAL - wpisywanie  za pomocg

Klawiszy: —>0<—, =", 5T« i MENU,

- Pan —wpisanie wartosci masy aktualnie
znajdujace;j sie na szalce wagi .

Po dokonaniu wpisu do pamieci waga
rozpoczyna prace z W wpisang wartoscia tary.

>T¢

Uwaga:

WartoSci  tar sq pamietane rowniez po
wytgczeniu zasilania.

MIAAUAL
PAA

30¢ . NET
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Pomiar z przywofaniem tary z pamieci:

W celu uzycia wartosci tary znajdujacej sie
0¢ st w pamieci, nalezy wybra¢ z menu funkcje tArE,
. tkg ; Pojawi lista komdrek pamigci:

a nastepnie opcje tAr on.
tr 01,02, .., 10.
h Komorki z wpisana wartosciq sq zaznaczone
znakiem "0" z lewej strony, a warto$¢ aktywna -

=

,_ F"_ EDE znakiem "a" .
= - - W wagach z wy$wietlaczem LED komorki
’: M- ) ,- ’- Z wpisana warto$cia s zaznaczone znaczkiem

MODE ‘

tAr on
{ L , " . Funkcja tArE zostaje uaktywniona z wybrang
- wartoscig tary. W dalszym ciggu waga bedzie
,- F’ r '-. ,- ,- wskazywa¢ mase netto, tj. mase znajdujaca sie
- .= na szalce pomnigjszong o warto$é tary.

EACE O
LACE 02

h Wybra¢ wtasciwg komorke klawiszem —T«.

Uzycie klawisza —-T« (lub —0«, przy pustej

szalce)  powoduje  wyzerowanie  wagi,

a nastepnie odjecie przywotanej wartoSci tary.
Pojawia sie woéwczas wskazanie ujemne.

b

B’:’ kg

20¢ D NET

o E g
i

=
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18.7 Funkcja wskazywania wartosci maksymalnej (UP)

Funkcja umozliwia zatrzymanie na wyswietlaczu wartosci ekstremalnej wskazanej chwilowo przez wage.

Przed pomiarem waga musi by¢ wytarowana.
B B y Funkcja posiada nastepujace opcije:
= K9 & UP oFF - wylaczenie funkej

- HIGH - zatrzymanie wartosci najwiekszej

30¢

- LOW - zatrzymanie warto$ci najmniejszej

wooE Nacisnigcie  klawisza ~—T« powoduje
,”:l se|  Wyzerowanie wyniku.

MODE

WP oFF

MODE

UP HIGH

MODE

10kg L’P L,_-“_n_’

Uwaga:

W trakcie dziatania funkcji UP zostaje
zawieszone dziatanie funkcji autozerowania i

HOLD 30¢

a - wskaznika stabilizacji.
{0

EH]

5] (ved] (=] [2¢]
=
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18.8  Funkcja pomiaru sity (NEWton)

Wiaczenie funkcji powoduje wySwietlanie wskazan wagi w jednostkach sity (N).

1AXIS

30¢

@ E) & & ) g
2

MODE

ﬁEhdknﬁ

MODE

ﬁEhdaFF

MODE

nEhd 12000

Nacisng¢  klawisz ~ MENU. Za pomocqg
klawisza —T« wybra¢ funkcje nEWton.

Funkcja posiada nastepujace opcije:
- nEW oFF - wytaczenie funkcji
- nEW on - pomiar w Newtonach

-ArM-pomiar momentu (nalezy  wpisa¢
sre|  diugos¢ ramienia sity w m, postugujac sie
klawiszami —T <, —0« i MENU)

Za pomoca klawisza —T«— wybra¢ nEW on.
Waga wskazuje w Newtonach, o aktywnosci
funkcji informuje znak ,0” z lewej strony.

b

MODE

A

Uwaga:
Przeliczenia jednostek masy (kg) na jednostki

20¢

. K

sity (N) dokonuje sie dla przy$pieszenia
ziemskiego normalnego (ga=9,80665 m/s2):

1N~0,101971 kg
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18.9  Funkcja sumowania serii wazen (totAL)
JAXIS

Funkcja pozwala na dodawanie kolejnych
n n wynikéw pomiaréw do rejestru sumujacego, a
-’ kgﬁ nastepnie odczytanie sumy mas, iloSci

pomiarow i wartosci Srednie;.

Nacisnaé klawisz MENU.

Podczas wyswietlania totAL nacisng¢ klawisz

- T«
-  a», le» e
L '-‘L , "- h Na wyswietlaczu pojawig sie kolejno:
- " - tot Prn - wydruk raportu bez kasowania
,: ':.,: ,.l = = rejestru sumujacego,

- tot oFF - wyzerowanie rejestru sumujace-go,
wydruk raportu i wyjécie z funkgji,

MODE ‘

kot ofF

-totd - praca z drukowaniem kwitow do

MoDE - kazdego pomiaru,
,: ] ,: o 9 - tot - -praca bez drukowania kwitow,
moDE - tot CFG - spos6b inicjowania zapisu pomiaru
’. ,. - do rejestru (Klawiszem = Manual, po
g (]t . S
zdjeciu i natozeniu: auto).

Nacisng¢ — T« w czasie wySwietlania tot (.

Wykona¢ serie pomiaréw wciskajac klawisz

= po kazdym pomiarze w celu wpisania
kolejnego wyniku do rejestru sumujacego.

celu wydrukowania i  wySwietlenia

("

T rezultatow nalezy ponownie wejs¢ do funkcii
0 e ,.: n . wybierajac z menu fotAL i tot Prn
.l KQ [
v Wyswietlane sg kolejno:
,: o ,: HL - suma wykonanych pomiaréw (SUM =)
- liczba pomiaréw wpisanych do rejestru (n)
,_ _ ,_ F‘ o - warto$¢ $rednia z pomiardw (=)
o el fn i h przy czym przejécie do wyswietlania kolejnych
e warto$ci uzyskuje sie poprzez naci$niecie
’ ," ,': " Klawisza =
. lat kg

Uwaga: W wagach z wySwietlaczem LED
znak SUM jest zastapiony przez ,=".

Ostatnie nacisnigcie klawisza - powoduje
powrdt do sumowania bez wyzerowania
rejestru sumujacego.

| o

MODE TOTAL

: ”:’ kg
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Aby zakonczy¢ prace z funkcjg z jednoczesnym wyzerowaniem rejestru sumujacego, nalezy ponownie
wybra¢ funkcje totAL z menu i uzy¢ opcji tot oFF. Spowoduje to wydrukowanie komunikatu o wyzerowaniu
rejestrow.

Posta¢ kwitu drukowanego po kazdym pomiarze:

Data: Godz. ...
nr pomiaru masa
nr pomiaru masa
Postac raportu:
Data: .. Godz.
MASA TOTAL =
LICZBA NAWAZEK =
WARTOSC SREDNIA =

Uwaga:

W wagach bez wewnetrznego zegarka data i godzina nie sq drukowane.
Maksymalna ilo$¢ pomiaréw: 99 999.

Maksymalna warto$¢ sumaryczna: 99 999 000d.

Wartos¢ sumy w rejestrze (Total) podawana jest na wyswietlaczu w jednostce miary podanej na
klawiaturze lub w jednostce o 1000 razy wigkszej, co jest sygnalizowane znakiem "0" z lewej strony
wySwietlacza.

Jezeli warto$c rejestru nie miesci sie na wyswietlaczu zostaje wy$wietlona litera "E". JeZeli liczba
pomiarow jest za duza i nie mieSci sie na wySwietlaczu zostaje wySwietlony komunikat "Err 1".
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18.10 Funkcja pordwnania z zadanymi wartoSciami progowymi (thr)

Funkcja pozwala na poréwnanie wyniku wazenia z dwoma wczesniej zaprogramowanymi wartosciami
masy: progiem dolnym i gérnym. Wynik poréwnania jest sygnalizowany $wieceniem wskaznikoéw (MIN, OK,
MAX) oraz sygnatem dzwiekowym generowanym przy przekraczaniu progow.

Jezeli wynik wazenia jest:

- mniejszy od progu sygnalizaciji zera — brak sygnalizacii,

- mniejszy od progu | - waga sygnalizuje warto$¢ za matg (wskaznik MIN),

- pomiedzy progiem | i Il - waga sygnalizuje warto$¢ dobrg (wskaznik OK i sygnat dzwiekowy krotki),
- wiekszy od progu Il - sygnalizuje warto$¢ za duza (wskaznik MAX i sygnat dzwigkowy dtugi).

W wagach wyposazonych w zlacze Wyjscia (oznaczenie: WY U') wynik poréwnania moze byé
wykorzystywany do sterowania:

- sygnalizatorem optycznym (tryb Sygnalizator),

- urzagdzeniami dozujacymi (tryb Dozowanie).

Standardowo waga ustawiona jest do wspdtpracy z sygnalizatorem optycznym.

Na wyjSciach P1-P3 ztacza Wyjscia pojawiajq sie¢ stany zwarcia jako wyniki pordwnania wskazan wagi
z wartosciami progow.

Na wykresie ponizej pokazano stany ztacza Wyjscia przy narastajagcym obcigzeniu wagi dla obu trybdw
pracy:

Tryb Sygnalizator. Tryb Dozowanie:
A A
Wyjscia: Wyjscia:
P1 t Pl (progl) ” t
‘ ‘ ; > f >
prog  prog! f prog |
sygnalizacji ; 3 :
zera |
P2 P2 (prog ll) | | ”
prog | prog Il prog Il
P3 P3 (zero) —|
! ‘ > g
prog |l prég

sygnalizacji zera
W trybie Dozowanie na wyjéciach P1 (prég 1) i P2 (prog Il) pojawiajq sie impulsy zwarcia o czasie trwania
0,5s. Na wyjéciu P3 (zero) stan zwarcia pojawia sie przy wskazaniu nie przekraczajgcym wartosci progu
sygnalizaciji zera.
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Kolejno$¢ czynnos$ci:
Nacisng¢ klawisz  MENU i wybra¢ thr
20¢ b

L-".-: kg
DR HRE

MODE

’: e I

MODE

bhr ofF
thr on |
the Prn |

the [FD

S
!
{
':".',:

MODE h

2 ’:

g

MIN OK MAX

s

wciskajac klawisz —T«.

Na wyswietlaczu pojawig sie kolejno:
- thr oFF - wytgczenie funkcji,
- thron - wigczenie funkciji,

- thr P - sprawdzenie ostatnio
wpisanych  wartosci progéw
(kilkakrotnie naciska¢ (=),

- thr CFG — wybér trybu dla ztacza WY:
0 — wyjécie do wazenia
1—tryb Dozowanie
2 - tryb Sygnalizator
Za pomocg — T« wybrac thr-on.
Pojawig sie opcje wpisywania progow:
- SEt-LO - wpisywanie dolnego progu,
- SEt-HI - wpisywanie gbrnego progu,
- SEt-ZEr - wpisywanie progu sygnalizacji zera.

Przy pomocy klawisza —T« wybraC opcje
SEt-LO.

Ustawi¢ warto$¢ dolnego progu, postugujac
sie klawiszami:

—0¢ - zwigkszanie cyfry,
[=- - kropka dziesietna,
—T« - przejscie do nastepnej cyfry,
MENU - zakonhczenie.
Wybra¢ opcje SEt-HI i wpisa¢ wartos¢
gdrnego progu.
Wybra¢ opcje SEt-ZEr i wpisa¢ wartos¢ progu
sygnalizaciji zera.

Wybranie opcji out spowoduje zakoriczenie
wpisywania progow, a ponowne jej uzycie -
rozpoczecie pracy wagi z jednoczesng
sygnalizacjg przekroczenia progow i zera.

Do zmiany trybu pracy ztagcza WY stuzy opcja
thr  CFG. Domysinie ustawiony jest tryb
Sygnalizator.

W celu zakorczenia pracy z funkcjg nacisngé
klawisz MENU, a nastepnie wybra¢ thr ithr
oFF.
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Schemat podtaczenia przekaznika do ztacza Wyjscia:

M Waga Przekaznik T +24Voc
P1 (prég I) —

P2 (prég Il) —
P3 (zero)

—

< o—

.@li masa Imax < 25mA

o o e
d

¢
A\ |
7~

J_OV

oo

ekran

Ztacze Wyjscia to transoptorowe wyjscie typu otwarty kolektor o obcigzalnosci 25mA / 24V. Wejscia
przekaznikow musza by¢ zabezpieczone przez diody, np. 1N4148.

Zaleca sie stosowanie gotowej ptytki MS3K/P, ktora zawiera przekazniki RM96P o napieciu wejsciowym
DC 24V i wyjsciu: AC 250V, 3A.

Uwagi:
1. Po wigczeniu wagi oba progi sg ustawiane na wartosci maksymalne.
2. Ustawiajgc prog gorny nalezy zwréci¢ uwage, aby jego warto$¢ nie byta nizsza od progu doinego.

3. Ustawienie warto$ci progu dolnego oraz gérnego mozliwe jest réwniez przez wystanie odpowiednich
rozkazow z komputera, co zostato opisane w instrukcji obstugi wagi.
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18.11 Funkcja ustawiania aktualnej daty i czasu (dAtE)

#AXIS

REREE R

deEE

MODE

dPE oFF

MODE

| il o

MODE

{dﬁt SEL

MODE

dAE P

MODE

dAE ofF

Funkcja pozwala ustawi¢ aktualng date igodzine
wewnetrznego zegara wagi oraz format ich
wyswietlania.

Funkcja posiada nastepujace opcije:

- dAt oFF - dezaktywacja daty igodziny podczas
drukowania biezacych wskazan wagi,

- dAton - uaktywnienie daty igodziny podczas
drukowania biezacych wskazan (klawisz E’),
- dAt SEt- zmiana aktualnej daty i godziny.

- dAt PIn- zabezpieczenie dostepu do zmiany daty
kodem PIN (po wpisaniu kodu zapisa¢ lub
zapamietac go).

- dAt For- wydruk daty w formacie USA lub EU.

Format daty i godziny:
UE: rrrr-mm-dd gg:mm
USA: mm-dd-rrrr gg:mm AM/PM

(99 — godziny, mm — minuty, AM — przed potudniem,
PM - po potudniu, mm - miesigc, dd - dzien, rrrr -
rok).

Uwaga:

Whpisanie niezerowej wartosci PIN powoduije, ze przy
nastepnej probie ustawiania daty lub czasu pojawia
sie napis PIN i wymagane jest wpisanie 4 cyfr kodu
(za pomoca klawiszy: —0¢—, —T« i MENU).
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18.12 Funkcja wyboru kanatu komunikacji radiowej (rF CHn)

Funkcja umozliwia wybdr kanatu do komunikacji radiowej pomiedzy wagg a pilotem. W wadze i w pilocie
muszg by¢ wybrane te same kanaty. Funkcji nalezy uzy¢ w sytuacji, gdy komunikacja jest zaktocana przez
inne urzadzenia uzywajgce tego samego kanatu komunikacyjnego.

Nacisng¢é klawisz  MENU i wybra¢ rF CHn
0¢ mat naciskajac klawisz —T«.
00
= Na wyswietlaczu pojawig sie kolejno:

- CHn 01 - kanat 1,

- CHn 02- — kanat 2

MODE

- L Him - CHn 16 - — kanat 16

- 3 - out — wyjscie bez zmiany kanatu.
o LHm U
- WoE Fabrycznie wigczony jest kanat nr 01.

CHA D2 &

CHA G

20¢ e =
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18.13  Funkcja kontroli tadowania akumulatoréw (bAttErY)

1AXIS

oeERle-E

bAELEFY 6
AL ofF
BAE  on

MODE

bAE Lol

Funkcja bAttErY umozliwia wigczanie lub
wytgczanie tadowania akumulatorébw podczas
pracy z zasilaczem oraz sprawdzenie stanu ich
natadowania.

Funkcja posiada nastepujace opcije:

bAt OFF - tadowanie wytgczone (opcja wymagana
przy stosowaniu zwyktych baterii !!!),

bAton - fadowanie wigczone, akumulatory
tadowane sg takze po wytaczeniu wagi klawiszem
I®,

bAt VoL - odczyt stanu natadowania akumulatorow
w % (powrdt do wskazah masy nastepuje po
nacisnieciu klawisza MENU),

out — wyjscie bez zmian

Préba fadowania zwyktych baterii moze spowodowac powazne uszkodzenie wagi.
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18.14  Funkcja automatycznego wylgczania wagi (Auto OFF)

/AXIS |

EEHEEH

Hutnafk

MODE

AOF oFF

MODE

| ADF on

ALF bRE

MODE

@ 5min.

OFF

Funkcja powoduje automatyczne wytgczanie wagi
przy braku aktywnosSci, co pozwala na
zmniejszenie  efektywnego poboru energii i
wydtuzenie czasu pracy z akumulatorami:

- AOF OFF - waga nie wytgcza sie,
- AOFon - waga wyltacza sie po 5 minutach

nieaktywnosci (brak zmian obcigzenia lub uzycia
klawiszy),

AOF bAt - jak wyzej, ale tylko przy zasilaniu z
akumulatoréw,

out — wyjscie z funkcji bez zmian.
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18.15 Funkcja statystyka (StAt)

Funkcja wylicza z serii pomiaréw (max 1000) parametry statystyczne procesu wazenia.

Zaliczenie kolejnych pomiaréw (wpisanie do rejestru) nastepuje automatycznie po natozeniu obcigzenia i
ustabilizowaniu sie wskazania wagi.

Po kazdorazowym natozeniu obcigzenia nastepuje wydruk: nr pomiaru, wyniku, daty i godziny.

Zaliczenie nastepnego pomiaru mozliwe jest po zdjeciu poprzedniego obcigzenia.

Dla uzyskanej w ten sposob serii pomiarow waga wylicza:

-n -liczba probek

- sum x -suma mas wszystkich n probek sum_x = Z X,
- X -masa $rednia jako (sum x)/n

- min -masa minimalna w n prébkach

- max -masa maksymalna w n prébkach

- R =max-min -réznica miedzy wartoscig max i min

-S -odchylenie standardowe S \/ ﬁ Z(xn — i)z
n J—

n

- srel -wspotczynnik wariancji srel =

> 1| v

Wyniki wyliczen statystycznych mozna wydrukowac na drukarce.
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Kolejnosé czynnosci:
Nacisna¢ klawisz MENU.
W momencie, gdy wyswietlany jest napis StAt

20¢

L-”.-‘ kg

EEREERE
h >T¢

m

MODE

A

MODE

-

SER Prn
{5’: M '::}; F
SR o
Gen
SR A

SER AT

MODE

SEA EOL

MODE

LA LA

MODE

MODE

cFL

&

Sk A

100

{ kg

MODE

SERE

SER

MODE

F‘ (|

e
>T¢

>T¢

54 ) CoA)

nacisng¢ klawisz —T«.
Na wys$wietlaczu pojawig sie kolejno:

-StA Pm-podglad i
statystycznych,

wydruk  danych

- StA oFF — wytaczenie funkcii,
- StA /7 — wigczenie funkcji, praca z wydrukiem
poszczegdlnych wynikow wazenia,
- StA - — wiaczenie funkciji, praca bez wydruku
poszczegolnych wynikdw wazenia,
- StA n — maksymalna liczba préobek,
- Sta nM — wpisywanie nominalnej wartosci dla
statystyk,
- Sta tOL — wpisywanie tolerancji w %,
- Sta tAr — automatyczne tarowanie po kazdym
natozeniu probki,
- StA CFG - konfiguracja funkgj:
-Auto—praca  automatyczna  (prdbka
zatwierdzana po natozeniu na wage |
stabilizacji wskazania),
-ManuAL —praca  reczna  (zatwierdzanie
poprzez nacisniecie klawisza E”).

- out — wyjscie z funkgji.

Nalezy pamieta aby przed wigczeniem
funkcji wpisa¢ warto§¢ nominalng oraz
tolerancje.

Naktada¢ kolejne porcje towaru na szalke,
(zdejmowaé po ustabilizowaniu sie wskazan
wagi) w celu wpisania ich do rejestru
pomiarow.

W celu uzyskania wydrukowanych wynikow
statystycznych dla serii wykonanych pomiaréw
nacisng¢ klawisz MENU, nacisng¢ klawisz
—T« wmomencie, gdy wySwietlacz
pokazuje napis StAt., a nastepnie StA Pm. Po
uzyskaniu wydruku mozliwe jest:

- rESET - kasowanie wynikow,
- Contin — kontynuowanie pomiarow.
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Uzycie klawisza = powoduje wydruk
na biezaco wyliczonych statystycznych
wartosci oraz histogramu:

N - liczba prdbek,

IN TOL - liczba prébek znajdujacych sie w
przedziale tolerancj,

-TOL - liczba pomiaréw ponizej dopusz-
czalnej wartoci,

+TOL - liczba pomiaréw powyzej
dopuszczalnej wartosci,

TOTAL - suma wag wszytkich wazen,
AVERAGE - $rednia waga (Total)/n,

MIN — minimalna waga w N prébkach,
MAX — maksymalan waga w N probkach,
ST. DEV. - odchylenie standardowe,

ST. DEV.% - odchylenie standardowe w %.

Aby zakonczy¢ prace z funkcjq zjednoczesnym
wyzerowaniem rejestru wynikow, nalezy nacisng¢ klawisz
MENU, a nastepnie podczas wys$wietlania StAt i Sta oFF

nacisngg¢ klawisz —T«.

Postac¢ wydruku:

-------------- STATISICS -—------—--
NOXIKAL :  S6.068 9

TGLERANCE: 188 %

HAX. H 508

HD. SAMPLE TOL- NOM  TOL+
i 18.8687 3 H ¢ :
2 28.125 ¢ HE | H
3 28,126 1 HE § H
4 36.205 3 HEE | -
3 38.294 g : :
& 38.281 1 . ¢ :
7 48,557 § HE ¢ :
H : 23

I ToL. 2

{ TOL- 8

¥ TOL+ #

TOTAL 1254.664 g

AUERAGE :  58.587 3

HAX 91.131 3

KIN 18.067 &

ARZ-HIN :  B1.i24 3

ST.DEV. :  20.6488 g

ST.DEV.Z : 48.82 %

(ToL-

ML+

Bl
Bk
iR
g
3 %

Opis wspéitpracy funkcji statystyka z komputerem i drukarka

Waga moze posiada¢ dwa zlacza szeregowe RS232C oznaczone RS232C-I (komputer) i RS232C-II
(drukarka). Po kazdym wydruku danych przez drukarke identyczny zestaw danych wysytany jest do
komputera. Po wystaniu przez komputer sygnatu inicjujgcego S A CR LF (53h 49h 0Dh 0Ah) waga wysyta

do komputera dane statystyczne zawarte w histogramie.
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18.16 Funkcja wyznaczania gramatury papieru (PAP)

—
8,

@6 = E (& g
h >T¢

PAP (£,

& PRP oFF

PRP on |

°
LT T

MODE

PRP -

\

MODE

PRP AE

b

MODE

MOD'E-:' B
PAP an

>T¢

by

Funkcja ta pozwala na wyliczenie masy 1m?
papieru na podstawie probki kilku wycinkéw o
znanej powierzchni.

Wytarowa¢ wage klawiszem —T«—.

Natozy¢ na szalke probke liczacg jeden lub
wiecej wycinkéw papieru (nalezy zwréci¢
uwage, aby taczne obcigzenie nie byto
mniejsze niz 100 dziatek odczytowych wagi).

Nacisna¢ klawisz MENU w celu wywotania
menu funkcji. Wybra¢ funkcje PAPIEr.

Na wyswietlaczu pojawig sie kolejno:

- PAP oFF — wytaczenie funkcji

- PAP on - pomiar gramatury w g/ m2

- PAP n — wpisanie ilo$ci wycinkéw natozonych
na szalce

- PAP ArE — wpisanie  powierzchni
czego wycinka w m?

pojedyn-

Wpisywanie PAP n i PAP ArE wykonuje sie za
pomocg klawiszy:

—0« - zwigkszanie cyfry,
—T« - przejécie do nastepnej cyfry,
MENU - zakonczenie wpisywania.

Nacisng¢ klawisz —T« w czasie,
wyswietlacz pokazuje PAP on.

gdy

Waga wskaze gramature papieru w g/m2, co
sygnalizuie znak ,0" po lewej stronie
wyswietlacza.

W celu zakonczenia pracy z funkcjg nacisngé
klawisz MENU, a nastepnie, uzywajac klawisza
—T«—, wybra¢ PAPEr i PAP oFF.

Uwaga:
1.Komunikat "PAP Err" oznacza, ze wpisano
niewfasSciwe wartosci PAP n lub PAP ArE..
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19. Konserwacja i usuwanie drobnych uszkodzen

1. Wage nalezy utrzymywac w czystoSci oraz chroni¢ przed kurzem, agresywnymi pytami i ptynami. W
celu oczyszczenia zaleca sie wytrze¢ wage szmatkg nasgczong wodg z dodatkiem mydta, a nastepnie
osuszyc.

2. Nalezy uwaza¢, aby w trakcie uzytkowania pomiedzy platforme a podstawe wagi nie dostaty sie
zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nalezy zdjgé szalke (unoszac jq
w gore). Usung¢ zanieczyszczenia, a nastepnie zatozy¢ szalke.

3. W przypadku nieprawidtowej pracy spowodowanej krotkotrwatym zanikiem napiecia w sieci nalezy
wage wytaczy¢ wyjmujac z gniazdka wagi wtyk zasilacza, a nastepnie po uptywie kilku sekund
ponownie go wiozyc¢.

4. Komunikat ,SErvic(e)’ pojawiajacy sie po wiaczeniu nieobcigzonej wagi oznacza mechaniczne
uszkodzenie czujnika wagi.

5. Zabrania sig¢ wszelkich napraw przez osoby nieupowaznione.

6. W celu dokonania naprawy wagi, nalezy sie zwroci¢ do najblizszego punktu serwisowego.

Komunikaty awaryjne:

Komunikat Przyczyna Zalecenie
C-1... 4 (ponad negatywny wynik autotestu zgtosic do serwisu
1min.)
unLOAd waga obcigzona przy wtgczaniu zdja¢ obcigzenie z wagi
/ SErvic(e)
uszkodzenie mechaniczne czujnika wagi zgtosi¢ do serwisu
L brak szalki natozy¢ szalke
uszkodzenie mechaniczne wagi zgtosic do serwisu
H przecigZenie wagi zdja¢ obcigzenie z wagi
uszkodzenie mechaniczne wagi zgtosi¢ do serwisu
nie dziata niestabilne posadowienie wagi, umiesci¢ wage w miejscu
wskaznik wibracje podtoza, zapewniajacym stabilnosé
podmuchy powietrza wskazan
- uszkodzenie wagi zgtosic do serwisu
------ niezakonczone tarowanie zgtosic do serwisu
- - tarowanie nie dokonato sie zerowac wage lub ponownie
(zbyt mate obcigzenie lub uzycie B/G) nacisng¢ B/G
- - zerowanie przy zbyt duzym obcigzeniu tarowa¢ wage
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Deklaracja zgodnosci

My: AXIS Spétka z 0.0. 80-125 Gdansk, ul.Kartuska 375B

z calg odpowiedzialnoscig deklarujemy, ze wagi:

BA30P i BA5OP

oznakowane znakiem C€ sa zgodne z:

1. Dyrektywa 2004/108/WE (kompatybilnos¢ elektromagnetyczna) i normami
zharmonizowanymi :

= PN-EN 61000-4-3+A1:2008+A2:2011

= PN-EN 61000-6-3:2008+A1:2011

2. Dyrektywg 2006/95/WE (niskonapigciowg) i normg zharmonizowana:
- PN-EN 61010-1:2004

Ponadto wagi posiadajgce na tabliczkach firmowych: C € 15

numer jednostki notyfikowanej dokonujgcej oceny zgodnosci, 1443 ‘

dwie cyfry roku dokonania oceny zgodnosci (naniesienia CE),

zielone oznakowanie metrologiczne M,

ceche legalizacyjng Urzedu Miar (zabezpieczajgcg) natozong przez jednostke notyfikowang.

sg wykonane zgodnie z certyfikatem zatwierdzenia typu WE nr T7950R0 i majg legalizacje WE
potwierdzajgcg zgodnos¢ z:
= PN-EN 45501:1999

Informacje dodatkowe:

- Badania na zgodnos¢ z Dyrektywami 2004/108/WE i 2006/95/WE zostaty wykonane
w Laboratorium Badawczym Oddziatu Instytutu Elektrotechniki w Gdansku, akredytowanym
przez PCA,

- Certyfikat zatwierdzenia typu WE nr T7950R0 wydany zostat przez NMI Certin B.V.
(jednostka notyfikowana nr 0122).

Z upowaznienia Dyrektora AXIS Sp. z 0.0.:

—_—

Szef Produkciji - mgr inz. Jan Konczak ) /QC//( Data: 1-12-2014 r.
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Notatki



