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PROCEDURA CZYSZCZENIA GLOWIC TERMICZNYCH

Wstep.

Wagi etykietujace wykorzystuja metode termiczng do nadrukowywania na papierze (etykietach
samoprzylepnych) informacji o wykonanej operacji wazenia. Poniewaz jako$¢ zadruku wynika miedzy innymi
z czystosci gtowicy termicznej zaleca sie, aby byla ona czyszczona tylko alkoholem izopropylowym
(IZOPROPANOL) Ilub spirytusem spozywczym. Ze wzgledu na cechy konstrukcyjne drukarek termicznych
warstwa grzewcza jest umieszczona na ptytce ceramicznej, ktdra jest podatna na uszkodzenia mechaniczne
w przypadku czyszczenia jej ostrym narzedziem. Do czyszczenia gtowic termicznych nalezy stosowac
specjalne pisaki lub inne miekkie narzedzia z otuling bawetniana. Fragmenty etykiet, kleju oraz pozostatosci
farby z nadrukéw zalegajace powierzchnie gtowicy powinny zosta¢ usuniete poprzez rozpuszczenie lub
zmycie.
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Przyktad uszkodzonej mechanicznie gfowicy termiczney.

| OBSZAR NIEDRUKOWANY
| EFEKT USZKODZENIA GLOWICY

— i

Procedura czyszczenia.

* Wylaczyc¢ zasilanie wagi (wytgcznik ON/OFF umieszczony od spodu obudowy)!

» Otworzy¢ ostone drukarki / gtowicy termicznej, otworzy¢ gtowice i wyjac kasete z etykietami na zewnatrz
(tak jak w przypadku wymiany papieru).

» Nasuna¢ szmatke na plastikowy patyczek znajdujacy sie w zestawie czyszczacym lub otworzy¢ specjalny
pisak, a nastepnie nawilzy¢ go alkoholem izopropylowym oraz przetrze¢ delikatnie gtowice wg zdje¢ ponizej.

W przypadku pytan i watpliwosci prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem firmy ,,Yakudo Plus”.



