
 

  

 USTAWIENIE SPECYFIKACJI DOTYCZĄCYCH KOMUNIKACJI SIECIOWEJ 

 Naciśnij kolejno klawisz  

Trzymając wciśnięty klawisz             naciśnij kolejno

Przejdź do specyfikacji nr 49, naciskając kolejno

Wprowadź wartość 2, naciskając kolejno

Wprowadź wartość 1, naciskając kolejno

Zatwierdź zmiany naciskając kolejno klawisze

Przejdź do specyfikacji nr 135, naciskając kolejno

Wprowadź końcówkę adresu IP korzystając z klawiatury numerycznej ...

192.168.0.155Przykładowy 
adres IP

Trzymając wciśnięty klawisz             naciśnij kolejno klawisze

192.168.0 .155Przykładowy 
adres IP

Wprowadź adres sieci korzystając z klawiatury numerycznej wagi.

Adres sieci w wadze wprowadzamy bez przecinków , a każdą z trzech części adresu 
podsieci wprowadzamy w postaci trzech cyfr, czyli zgodnie z przykładami poniżej:
192.168.0.155 wprowadzamy jako 192168000
10.1.27.155      wprowadzamy jako 010001027
 

Zatwierdź zmiany naciskając kolejno klawisze

INSTRUKCJA SZYBKIEJ KONFIGURACJI
Wagi serii SM-100 oraz SM-5100

 USTAWIENIE ADRESU PODSIECI  

Wprowadzone zmiany odniosą skutek po ponownym uruchomieniu urządzenia.

Wysłanie formatu etykiet do wagi można wykonać z użyciem oprogramowania  Balance  
pozwalającego na modyfikację etykiety lub bezpłatnego oprogramowania Formaty 
umożliwiającego załadowanie najbardziej popularnych formatów do wagi z możliwością
edycji nazwy i logo sklepu.

   Sterowniki oraz powyższe oprogramowanie są dostępne na stronie www.yakudo.eu 
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