
WAGI OSOBOWEWAGI OSOBOWE

Dokładność odczytu

Zakres tary

Temperatura pracy

Sygnał wyjściowy

Zasilanie

Wyświetlacz

Zakres pomiarowy wzrostomierza (wersje OW)

Podziałka wzrostomierza (wersje OW)

Obciążenie maksymalne

Dane techniczne:Dane techniczne:

0° - +40 °C

RS 232 

100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC +  6×AA NiMH 

LCD (z podświetleniem)

WPT 60/150 O

WPT 60/150 OW

60 kg / 150 kg

20 g / 50 g

-150 kg

100 ÷ 200 cm

0,5 cm

WPT 100/200 O

WPT 100/200 OW

100 kg / 200 kg

50 g / 100 g

-200 kg

100 ÷ 200 cm

0,5 cm

Wagi przeznaczone są do ważenia pacjentów w 
placówkach służby zdrowia i gabinetach 
lekarskich. Za pomocą wzrostomierza można 
zmierzyć wzrost pacjenta  do 2 m..
Posiadają miernik wagowy PUEC/31 z 
podświetlanym wyświetlaczem LCD. Wagi 
z a s i l a n e  n a p i ę c i e m  s i e c i o w y m  l u b  
akumulatorowym 6×AA NiMH.
Wagi osobowe wykonywane są w dwóch 
wersjach:
- ze wzrostomierzem (głowica zainstalowana na 
maszcie),
- bez wzrostomierza (głowica zainstalowana przy 
platformie).

Waga medyczna serii OW posiada możliwość 
wyznaczania wskaźnika masy ciała BMI (Body 
Mass Index) przeznaczonego dla osób dorosłych 
o wzroście powyżej 1 metra. Wskaźnik BMI jest 
wyznaczany po wpisaniu do wagi wartości 
wzrostu odczytanej ze wzrostomierza.

Przycisk zwolnienia
blokady położenia

wzrostomierza

Możliwość ustawienia
wysokości i położenia

kątowego głowicy
pomiarowej
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