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1. Opis ogoiny

Instrukcja opisuje wagi platformowe serii BA/C (wagi z miernikiem na stupku) oraz BA/CK (wagi
z miernikiem na kablu) produkowane przez AXIS Sp. z 0.0. Wagi te sg przeznaczone do wykonywania
standardowego wazenia, a takze umozliwiajg korzystanie z bazy danych produktow i Uzytkownikéw oraz
bogatego zestawu innych funkcji specjalnych.

Wszystkie wagi sg sprawdzone pod wzgledem metrologicznym. Zgodnie z zamdwieniem wagi mogg by¢
wzorcowane lub legalizowane.

Legalizacja (ocena zgodnosci) wag jest wymagana dla szczegolnych zastosowan wymienionych
w rozporzadzeniu MGP i PS z dnia 11 grudnia 2003 r. (obrét handlowy, taryfy, receptury apteczne, analizy
medyczne i farmaceutyczne, paczkowanie towardw). Dla pozostatych zastosowan zaleca sie zastgpienie
legalizacji wzorcowaniem.

Wagi zalegalizowane posiadajg nastepujace cechy legalizacyjne:

- pieczeci zabezpieczajgce umieszczone na mierniku wagi i wkrecie mocujgcym czujnik wagi, znajdujacym
sie pod szalka,

- znaki Urzedu Miar i zielony znak metrologiczny naklejony na tabliczce firmowe;.

Ponowna legalizacja wag jest wymagana z chwilg naruszenia pieczeci zabezpieczajacych lub po uptywie
okresu 3 lat liczac od 1 grudnia roku pierwszej legalizacji.

W celu legalizacji ponownej nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem AXIS.
Klasyfikacja wag wg PKWiU: 29.24.23.

Certyfikaty:
H >
- M I 9001:2009
Certyfikat Certyfikat systemu jako$ci AXIS Sp. z 0.0.
zatwierdzenia typu wagi PN-EN I1SO 9001:2009
nr T7950 nr 90927/C/2
2. Kompletacja

Podstawowy zestaw obejmuje:

Miernik z uchwytem

Kolumne +3 wkrety do mocowania kolumny (tylko BA/C)
Platforme

Zasilacz 12V 850mA

Akumulatory NiMH 1,5V rozmiar AA — 4szt. (opcja)
Instrukcje obstugi

Gwarancje

NogakkwhN =
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3. Dane techniczne

Wagi platformowe popularne - seria C:

Typ wagi BA15C(K) |BA30C(K) |BA60C(K) |BA150C(K) |BA300C(K)
Platformy A5 A5, A6,A8 A5, A6,A8 A6, A8 A6, A8
Obcigzenie maksymalne (Max) 15kg 30kg 60kg 150kg 300kg
Obcigzenie minimalne (Min) 100g 200g 400g 1kg 2kg
Dziatka odczytowa (d) 59 10g 20g 50g 100g
*19 *59 *10g *10g *10g
*1 g *Sg
*29
Dziatka legalizacyjna (e) 5g 109 20g 50g 100g
Zakres tarowania -15kg -30kg -60kg -150kg -300kg
Klasa doktadnosci 1l
Temperatura pracy -10+40°C
Czas wazenia <3s
Dt. przewodu do platformy 3m (tylko wersja K)

Zasilanie

~230V, 50Hz, 8VA / 12V 850mA

Zasil. wewnetrzne (opcja)

NiMH (rozmiar AA) — 4 szt.

Czas pracy ciggtej akum.

ok. 6 h z podswietleniem wyswietlacza, ok. 16h bez pod$wietlenia

Legalizacja WE v
* opcjonalne warto$ci dziatek odczytowych (na zamdwienie)
Rozmiary platform:
Platforma A5 A6 A8
Wymiary platformy 400x400 400x500 500x600
x130mm x125mm x150mm

Wymiary podstawy wagi

(dla BAIC) 400x540mm | 400x620mm | 510x730mm
Wysoko$¢ wagi ze stupkiem

(dla BA/C) 870mm 870mm 870mm
Masa wagi 11kg 12kg 25kg
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4. Zasady bezpieczenstwa

Niezbedne jest uwazne zapoznanie sie z przedstawionymi nizej
zasadami bezpieczenistwa pracy z wagg, przestrzeganie ktorych jest
warunkiem unikniecia porazenia pradem oraz uszkodzenia wagi lub

podtgczonych do niej urzadzen.

Do zasilania wagi nalezy uzywa¢ gniazda sieciowego ze stykiem ochronnym (nie dotyczy wag z
zasilaczem zewnetrznym).

Naprawy i niezbedne regulacje wagi mogg by¢ wykonywane jedynie przez wykwalifikowany
personel.

Aby unikngé zagrozenia pozarem nalezy stosowaé jedynie wiasciwy typ zasilacza (jezeli
zasilacz jest dostarczany wraz z waga), a napiecie zasilajgce musi by¢ zgodne z danymi
technicznymi.

Nie nalezy uzywac wagi przy zdjetej czesci obudowy.
Nie uzywac¢ wagi w atmosferze grozacej wybuchem.
Nie uzywac¢ wagi w miejscach o duzej wilgotnosci.

W przypadku podejrzenia uszkodzenia wagi nalezy jq wytaczy¢ i nie uzywa¢ do momentu
sprawdzenia w wyspecjalizowanym serwisie.

5. Zasady postepowania ze zuzytg wagq

Zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami  dotyczacymi  ochrony

srodowiska naturalnego nie nalezy zuzytych urzadzen elektronicznych

umieszcza¢ w pojemnikach wraz ze zwyktymi odpadkami.

Zuzytg wage po zakonczeniu eksploatacji mozna bedzie przekaza¢ jednostkom uprawnionym
do zbierania zuzytego sprzetu elektronicznego lub do miejsca jej zakupu.
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6. Opis ztacz wagi

RS232C \

/\
O~ masa
O
O] —TxD (nadawanie
o RxD (odbior)
oF

{

obudowa /

Zasilacz 12V

o—(o—®

6.1  Pofaczenie z komputerem, drukarkq lub etykieciarka

Waga moze by¢ wyposazona w jedno lub dwa zigcza szeregowe RS232C, USB, LAN lub Wi-Fi
przeznaczonych do wspotpracy:

- Z komputerem - waga przesyta dane po nacisnieciu klawisza [=- w wadze lub w odpowiedzi na sygnat
inicjujacy z komputera,

- z drukarkg - wysytanie danych moze odbywaC sie¢ po naci$nieciu klawisza = w wadze lub
automatycznie po natozeniu probki i ustabilizowaniu sie wskazan wagi, przy czym nastepna transmisja
jest mozliwa po zdjeciu probki.

- z etykieciarkq - po naciSnieciu klawisza = waga wysyta zestaw instrukcji dla etykieciarki,
rozpoczynajacy sie od numeru szablonu etykiety, ustalonego za pomocg funkcji specjalnej LabEL.

Zestaw danych wysytanych z wagi ustala sie za pomoca funkcji specjalnej Print przy czym do dyspozycji
pozostajg nastepujace dane:

- nagtowek (typ wagi, Max, d, e, numer seryjny),

- numer identyfikacyjny operatora,

- kolejny numer wydruku (pomiaru),

- numer identyfikacyjny lub kod kreskowy produktu,
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- ilo$¢ sztuk (dot. funkcji PCS),

- masa jednostkowa detalu (dotyczy funkcji PCS),

- masa netto,

- tara (masa opakowania),

- masa brutto,

- masa sumaryczna (dotyczy funkciji totAL).

Sposob wysytania danych oraz parametry transmisji ustawia sie za pomoca funkciji specjalnej SErIAL.

Jezeli waga jest wyposazona w dwa ztgcza szeregowe to funkcje Print i SErlAL sg ustawiane niezaleznie
dla obu ztacz.

Jezeli waga wspotpracuje z komputerem, komputer musi mie¢ program umozliwiajacy obrobke danych
z wagi. Programy takie znajdujg sie w ofercie AXIS.

Oprogramowanie i instrukcje instalacji potrzebne dla ztacz USB, LAN i Wi-Fi znajdujg sie na ptycie CD
dotaczonej do wagi.

6.2 Szczegotowy opis protokotu transmisji danych LonG

Standardowe parametry transmisji: 8 bits, 1 stop bit, no parity, baud rate 9600bps,

Po uzyciu klawisza = w wadze nastepuje transmisja zestawu danych wraz z opisem tekstowym
(np. NET, TARE, GROSS) wybranych za pomoca funkcji Print: Jezeli funkcja Print nie jest uaktywniona,
nastepuje jedynie odczytanie wskazania wagi (jak nizej).

Sposéb wymiany danych:
=  Odczytanie stabilnego wskazania wagi:

Komputer—Waga: SI CR LF (53h 49h 0Dh 0Ah) - sygnat inicjujacy,
Waga—Komputer: waga wysyta 16 bajtow danych zgodnie z opisem:

Bajt 1 - znak ,-” lub spacja

Bajt 2 - spacja

Bajt 3+4 - cyfralub spacja

Bajt 5+9 - cyfra, przecinek lub spacja
Bajt 10 - cyfra

Bat 11 - spacja

Bat 12 -k c,p,0,m,g,dlubspacja
Bat 13 -g,btczg,r,wlub%
Bajt 14 - tlub spacja
Bat 15 -CR
Bat 16 - LF
e Odczytanie biezacego wskazania:
Komputer—Waga: Sx1 CR LF- sygnat inicjujacy
Waga—Komputer: waga wysyta 16 bajtow danych (jak przy komendzie SI).
o (Odczytanie wskaznika stabilizacji i biezacego wskazania:
Komputer—Waga: Sx3 CR LF- sygnat inicjujacy
Waga—Komputer: waga wysyta znak S (stabilny) lub U (niestabilny) + 16 bajtow danych (jak przy
komendzie Sl).

Uwaga: Wpisanie numeru sieciowego wagi (SErIAL / nr) réznego od zera powoduje zmiane sposobu
pracy wagi: komunikacja komputera z wagq jest mozliwa po zalogowaniu wagi komendg: 02h nr_wagi.
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Wylogowanie nastepuje po komendzie 03h. Uzywajac programu do testowania ztgcza dostepnego na
stronach www.axis.pl / programy komputerowe nalezy np. dla wagi nr 1 wpisa¢: $0201, a nastepnie SI,
wylogowanie: $03.

= Zapytanie o obecno$¢ wagi w systemie (testowanie potaczenia wagi z komputerem):
Komputer—Waga: SJ CR LF (53h 4Ah 0Dh 0Ah),
Waga—Komputer: MJ CR LF (4Dh 4Ah 0Dh 0Ah),

= WysSwietlenie napisu na wySwietlaczu wagi (komunikat tekstowy z komputera):
Komputer—Waga: SNnn X X X X X X CR LF, nn-czas wy$wietlania w sekundach; XXXXXX- 6
znakdw do wySwietlenia
Waga—Komputer: MN CR LF (4Dh 4Eh 0Dh 0Ah),

=  Tarowania wagi z komputera (odpowiada uzyciu klawisza —T<«— w wadze):

Komputer—Waga: ST CR LF (53h 54h 0Dh 0Ah),
Waga—Komputer: brak odpowiedzi,

= Zerowanie wagi (odpowiada uzyciu klawisza —0<«— w wadze):
Komputer—Waga: SZ CR LF (53h 5Ah 0Dh 0Ah),
Waga—Komputer: brak odpowiedzi,

" Wigczenie/wytaczenie wagi (odpowiada uzyciu klawisza I/O w wadze):
Komputer—Waga: SS CR LF (53h 53h 0Dh 0Ah),
Waga—Komputer: brak odpowiedzi,

= Wyswietlenie MENU (odpowiada uzyciu klawisza MENU w wadze):
Komputer—Waga: SF CR LF (53h 46h 0Dh 0Ah),
Waga—Komputer: brak odpowiedzi,

= Ustawienie wartosci progu 1 (opcja):
Komputer—Waga: SL D1...DN CR LF (53h 4Ch D1...DN 0Dh 0Ah)
gdzie: D1...DN — warto$¢ progu, maksymalnie 8 znakow,
Waga—Komputer: brak odpowiedzi,

Przyktad:
Aby ustawi¢ 1000g w wadze B1.5 (d=0.5g) nalezy wpisac:
SL1000.0CRLF (53h4Ch 31h 30h 30h 30h 2Eh 30h ODh 0Ah).

Aby ustawi¢ 100kg w wadze B150 (d=50g) nalezy wpisac:
SL100.00CRLF (53h4Ch 31h 30h 30h 2Eh 30h 30h 0Dh 0Ah),
= Ustawienie warto$ci progu 2 (opcja):
Komputer—>Waga: SH D1...DN CR LF (53h 48h D1...DN 0Dh 0Ah),
gdzie: D1...DN — warto$¢ progu, maksymalnie 8 znakow,
Waga—Komputer: brak odpowiedzi.
= Ustawienie warto$ci progu 3 - zera (opcja):
Komputer—Waga: SM D1...DN CR LF (53h 4Dh D1...DN 0Dh 0Ah),
gdzie: D1...DN — warto$¢ progu, maksymalnie 8 znakow,
Waga—Komputer: brak odpowiedzi.


http://www.axis.pl/

INSTRUKCJA OBSLUGI 9

Kabel pofaczeniowy WK-1 (taczy wage z komputerem/ztacze 9-pin):

WAGA KOMPUTER
1
10 25 %6 %o %6 1026 %0 0 %
60 70 80 90 60 7? 8? 09
|

Kabel potaczeniowy WD-1 (taczacy wage z drukarkg AXIS):

WAGA

N

DRUKARKA KAFKA

\ 1020 % % °0 ]

%0 70 %0 %o

Ustawienie wewnetrznych przefacznikéw drukarki AXIS:

SW-1

SW-2

SW-3

SW-4 | SW-5| SW-6 | SW-7 | SW-8

on

off

on

off off on off off

6.3 Szczegé6towy opis protokotu transmisji danych EPL

Parametry transmisji: 8 bits, 1 stop bit, no parity, baud rate 9600bps,

= Po uzyciu klawisza = w wadze:

Waga— Etykieciarka : zestaw instrukcji w jezyku EPL-2 inicjujgcy wydruk etykiety

us

FR"0001"

?
mm:gg

rrrr.mm.dd

masa
P1

Uwagi:

instrukcja sterujgca

instrukcja okreslajgca numer etykiety

instrukcja ropoczynajaca liste napiséw zmiennych
5 znakow: minuty:godziny

10 znakdw: rok.miesigc.dzien

10znakdéw: wskazanie wagi + jednostka masy
instrukcja sterujgca

1. Oprdcz napisdw zmiennych mozna umieszczac napisy state, np. nazwe firmy, towaru itp.

2. Standardowo mozliwy jest wydruk jednego wzoru etykiety (o numerze 0001). Uzywanie wigkszej iloSci
wzordw (innych numerdw etykiet) jest mozliwe dzieki funkcji specjalnej LAbEL.

3. Aby uzyska¢ wydruk etykiety etykieciarka musi mie¢ wpisang forme etykiety (wzor etykiety sporzadzony
na komputerze i przez komputer wpisany do pamieci etykieciarki). Forme etykiety projektuje sie za
pomoca programu ZEBRA DESIGNER dostarczanego razem z etykieciarka.
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4. Parametry i protokét transmisji wagi musza odpowiadac typowi etykieciarki.
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7. Przygotowanie wagi do pracy

Dobrze

Zle

1. Otworzy¢ opakowanie nie wyjmujgc wagi. Usungé
elementy styropianowe i folie zabezpieczajace.

2. Zdjgc szalke 1.

3. Przecig¢ opaski A i usung¢ elementy zabezpieczenia
transportowego B.

Uwaga: Pozostawienie elementéw zabezpieczenia
transportowego uniemozliwia wazenie.

Dla wag BA/C:

4. Chwyci¢ réwnoczes$nie miernik 2 i kolumne 3, lekko
naprezajac faczacy je przewod.

5. Wiozy¢ kolumne 3 w uchwyt kolumny 4.

6. Utozy¢ przewod taczacy w sposob pokazany na
rysunku i wiozy¢ zapas przewodu do wnetrza kolumny.
Natozy¢ miernik 2 na kolumne 3 i dokreci¢ $rube
zaciskowg 5.

7. Chwyci¢ platforme wagi 7, ostroznie wyja¢ wage z
opakowania.

Uwaga: Nalezy uwazag, aby nieumocowana kolumna
3 nie wysuneta sie z uchwytu 4.

8. Za pomocy klucza imbusowego wkreci¢ trzy wkrety
dociskowe 6 w otwory gwintowane uchwytu kolumny 4
w celu unieruchomienia kolumny.

9. Umiescic wage na stabilnym podtozu w miejscu
nienarazonym na drgania mechaniczne i ruchy
powietrza.

10. Za pomocq obrotowych nézek ustawi¢ poziom wagi.
Pecherzyk powietrza w poziomnicy znajdujacej sie
obok uchwytu kolumny powinien zaja¢ $rodkowe
potozenie. Zakontrowa¢ ndzki nakretkami.

11.Natozy¢ szalke 1 na platforme 7.
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12. Odkreci¢ srube nachylenia miernika 8, ustawi¢ kat
dogodny do odczytu wskazan wagi. Dokreci¢ srube 8
w celu unieruchomienia miernika.

Dla wag BA/CK:

1. Za pomocg obrotowych nézek ustawi¢ poziom
platformy. Pecherzyk powietrza w poziomnicy

- powinien zaja¢ $rodkowe potozenie. Zakontrowac
Dobrze Zle nozki nakretkami.

2. Zamontowa¢ miernik na scianie, stole lub w innym
dogodnym miejscul.

> Uchwyt miernika posiada 2 otwory 5/10mm o
j rozstawie 104mm.

————————————————————————
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8.

. Przed wykonaniem pomiaru waga powinna by¢ prawidtowo wyzerowana, co sygnalizuje wskaznik

Zasady eksploatacji

—0«. Jezeli przy nieobcigzonej wadze sygnalizacja zera nie $wieci sie lub wysSwietla sie ----, nalezy
nacisng¢ klawisz —0«.

Waga umozliwia tarowanie w catym zakresie pomiarowym. Dokonuje sie tego przez naciSniecie
klawisza —T«. W celu utatwienia kontroli masy znajdujacej si¢ na szalce i unikniecia przekroczenia
zakresu pomiarowego, wagi z wySwietlaczem LCD posiadajg wskaznik obcigzenia wyskalowany
0+100%.

. Wynik wazenia nalezy odczytywa¢ podczas $wiecenia sie wskaznika ~ <« , sygnalizujgcego

ustabilizowanie sie wyniku.

Na czas, gdy nie dokonuje sie wazenia, lecz wymagana jest gotowos$¢ wagi do pracy, mozna wytgczy¢
wage klawiszem 1/®. Spowoduje to wytaczenie uktadu odczytowego wagi i przejécie do tzw. stanu
gotowosci, sygnalizowanego wskaznikiem OFF (wagi z wySwietlaczem LCD). Wiaczenie wagi nastepuje
po nacisnigciu klawisza /®. Po wykonaniu autotestow waga jest gotowa do pracy z peing
doktadnoscia.

Wazong mase nalezy umieszczac na srodku szalki.

Nie nalezy przeciazaé¢ wagi powyzej 20% obcigzenia

Nie nalezy zrzuca¢ wazonych przedmiotow na szalke.
Aby tego unikngé zaleca sie umieszczenie wagi na podescie.

6.

7.

maksymalnego (Max).

Wage nalezy chroni¢ przed kurzem, agresywnymi pytami i ptynami. W celu oczyszczenia zaleca si¢
zmywac wodq z dodatkiem mydia i osuszac.

Waga wyposazona w akumulatory (opcja) automatycznie taduje je podczas normalnej pracy przy
podigczonym zasilaczu sieciowym. Kontrola tadowania odbywa sie poprzez funkcje specjaing bAtterY.
Funkcja umozliwia odczyt stanu natadowania akumulatoréw, a takze wytaczenie tadowania w przypadku
stosowania zwyktych baterii zamiast akumulatoréw. Roztadowanie sie akumulatora jest sygnalizowane
wskaznikiem BAT na wysSwietlaczu LCD, a nastepnie po ok. 1 godzinie pracy waga automatycznie
wylacza sie, przez co uniemozliwia roztadowanie akumulatora ponizej granicznego napiecia.

ﬁ Nie nalezy dopuscié¢ do catkowitego roztadowania sie

akumulatora, gdyz grozi to jego uszkodzeniem.

Po wigczeniu sie sygnalizacji roztadowania nalezy jak najszybciej natadowaC akumulator poprzez
podtaczenie zasilacza zewnetrznego. tadowanie jest efektywniejsze przy wadze wytaczonej klawiszem
I/®, czas tadowania wynosi wéwczas ok. 10 godzin.
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9.  Sprawdzenie wagi

Podczas eksploatacji wagi, w celu potwierdzenia jej sprawno$ci, przed rozpoczeciem i po zakoficzeniu serii
pomiarow zaleca sie sprawdzi¢ doktadnos$¢ wazenia naktadajgc przedmiot o doktadnie znanej masie.

Do sprawdzenia wagi legalizowanej nalezy uzy¢ wzorca masy posiadajacego aktualne Swiadectwo
wzorcowania. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego btedu pomiaru wagi zaleca sie
kontakt z autoryzowanym serwisem celem dokonania adjustacji wagi.

10. Adjustacja wagi

Adjustacja wagi (kalibracja czutosci zewnetrznym wzorcem masy) powinna byé wykonana, jezeli
doktadno$¢ wagi nie jest zadowalajgca. Nalezy wowczas uzy¢ wzorca masy klasy M1 (wg OIML) o warto$ci
rownej zakresowi wagi Max (podanemu w tabeli danych technicznych) i funkcji specjainej CALIb opisanej
w rozdziale 17.1.

A Funkcja CALIb jest dostepna jedynie w wagach nie przeznaczonych do legalizacii.

Adjustacja wagi zalegalizowanej powinna by¢ wykonana przez autoryzowany serwis, gdyz
A wigze sie z konieczno$cig naruszenia cech zabezpieczajacych i ponowng legalizacjq wagi
w najblizszym Urzedzie Miar lub w miejscu jej uzytkowania.

Dokonanie kalibracji wagi przeznaczonej do legalizacji wymaga zmiany pozycji przetacznika adjustacii,
dostepnego poprzez otwoér z tylu wagi wagi. Otwér zabezpieczony jest cechg zabezpieczajacq (naklejka)

Urzedu Miar. Dostep do przetgcznika jest mozliwy jedynie po odklejeniu naklejki. Adjustacja wagi powoduje
zatem utrate legalizacji WE i w konsekwencji koniecznos¢ legalizacji ponownej w najblizszym Urzedzie

=

) Przetgcznik \

adjustacji

é ON
Q OFF

’[/\ /

Do adjustacji takiej wagi nalezy uzy¢ wzorcow masy o wartoéci rdwnej zakresowi wagi Max (podanemu
w tabeli danych technicznych) postepujac zgodnie z trescig rozdziatu 17.1 (funkcja specjalna CALIbr).
Przed dokonaniem adjustacji wagi, za pomoca cienkiego wkretaka, nalezy przetaczy¢ przetacznik adjustacii
w pozycje ON. Po zakonczeniu procesu adjustacji za pomocg cienkiego wkretaka nalezy przetaczyé
przetacznik adjustacji w pozycje OFF.
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11. Wymiana akumulatordw (opcja)

~

1,5V rozmiar AA — 4szt.

= = %
)

/

1. Zwolni¢ zaczep i zdjg¢ pokrywke komory akumulatordw.
2. Witozy¢ akumulatory zgodnie z zaznaczeniem na dnie komory lub na rysunku powyzej.
3. Natozy¢ pokrywke.
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12. Klawisze i wskazniki wagi

Wersja standardowa LCD:
wskazniki wskaznik wskaznik  wskaznik wskazniki funkcji dane
funkcji progowej zera stabilizacji masy netto specjalnych metrologiczne

OFF BAT CAL MODE AUT TOTAL
MIN OK MAX >0¢ Bnf NET  B/G T FILTERSUM

%ctnozt

: 0BBEAEE ;.

Klawisze
wagi
klawisz I - wigcznik / wytgcznik (standby),
" T« - tarowanie, zatwierdzanie pozycji menu, nastepna cyfra (przy wpisywaniu)
" —0« - zerowanie, przewijanie menu, zwiekszanie cyfry (przy wpisywaniu)
" = - wydruk wyniku, przecinek dziesigtny (przy wpisywaniu)
" MENU - menu, zatwierdzanie warto$ci (przy wpisywaniu)
" t¥ - przewijanie menu, przetacznik trybu: netto/brutto, funkcja spec./ wazenie
" HR - chwilowe zwiekszenie rozdzielczosci wskazan masy,
wskaznik 0« - waga wyzerowana (przy nieobcigzonej wadze),
" . - ustabilizowanie sie wyniku wazenia,
" NET - masa netto (po uzyciu klawisza —>T<«),
" MODE - wskaznik wigczenia menu funkcji specjalnej
" B/G - masa brutto (po uzyciu funkcji TARE i klawisza ¢ 3)
" AUT - wigczona funkcja autotarowania,
" T - wigczona funkcja pamieci tar,
" TOTAL, FILTER, SUM -  wskazniki wtgczenia funkcji specjalnych,
" %, ¢t n, g/m2,Ibmg - wskazniki jednostek wskazan,
" pcs - wskazanie w sztukach,
" n - wskaznik ilosci pomiaréw (funkcja total),
" OFF - wytaczenie wagi klawiszem O (standby)
" MIN - wynik wazenia ponizej progu | (dotyczy funkcii thr),
" OK - wynik wazenia pomiedzy progiem | i Il
" MAX - wynik wazenia powyzej progu I,
BAT - wskaznik roztadowania baterii,
A0 - wskazniki funkcji ACtIV

wskaznik stupkowy - wskaznik obcigzenia wagi (0-100%)
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Wersja z duzym wyswietlaczem LED:

wskazniki wskaznik  wskaznik wskaznik wynik dane
f. progowej zera stabilizacji masy netto wazenia metrologiczne
\ \ \ | / /
wskazniki
jednostek
wskazniki
funkcji
klawisze
wagl
Klawisz I - wiacznik / wytacznik (standby),

" —T« - tarowanie, zatwierdzanie pozycji menu, nastepna cyfra (przy wpisywaniu)

" —0« - zerowanie, przewijanie menu, zwiekszanie cyfry (przy wpisywaniu)

" = - wydruk wyniku, przecinek dziesigtny (przy wpisywaniu)

" MENU - menu, zatwierdzanie wartosci (przy wpisywaniu)

" t¥ - przewijanie menu, przetacznik trybu: netto/brutto, funkcja spec./ wazenie

" HR - chwilowe zwigkszenie rozdzielczosci wskazan masy,

wskaznik —0« - waga wyzerowana (przy nieobcigzonej wadze),

" . - ustabilizowanie si¢ wyniku wazenia,

" NET - masa netto (po uzyciu klawisza —>T<«),

" w1 - wigczony zakres pierwszy wagi dwuzakresowej,

" w2 - wigczony zakres drugi wagi dwuzakresowe;j,

" HOLD - wskazanie ,zatrza$niete” (dotyczy funkcji LOC i UP),

" FUNC - wigczona funkcja specjalna,

" PCS - wskazanie w sztukach,

" g, kg, Ib, unit - jednostka masy wagi (g-gram, kg-kilogram, /b-funt, unit — inna jednostka),

" MIN - wynik wazenia ponizej progu | (dotyczy funkcji thr),

" OK - wynik wazenia pomiedzy progiem | i Il

" MAX - wynik wazenia powyzej progu I,
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13. Start wagi

Wiaczy¢ zasilacz do gniazda sieci zasilajacej,
D a nastepnie przy nieobcigzonej szalce wagi wtozy¢

) wtyk zasilacza do gniazda 12V wagi.
mim\mmnlent
/AXIS Spowoduje to nastepujacg sekwencje dziatan wagi:

MIN OK MAX 30¢ D NET B/G T FILTERSUM =

AEEEEgE

OFF BAT CAL MODE AUT TOTAL ,,, -

Test wySwietlacza.

,' -t
I
L Testy podstawowych podzespotow elektronicznych
,' - :’ wagi sygnalizowane komunikatami: C-1, C-2, ... .
,'l l" F n ! Wyéwietlenie typu miernika wagi.

r’ Wyswietlenie wersji programu wagi.
(oznacza pomys$iny wynik wszystkich testow)

-U kg Gotowos¢ do wazenia.
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14. Wazenie z tarowaniem

0 o

BE=EERGE
>T¢

IO

2
C3
=

Q A

)
g |
=~
(@]

L] ..
Lt
~

Q

¢ %060 ¢

b

Jezeli przy nie obcigzonej wadze nie jest
wysSwietlany wskaznik -0« , wyzerowa¢ wage
klawiszem —0«

Wskazanie zerowe i wigczony wskaznik —0«—
0znaczajg gotowos¢ do wazenia.

Po nalozeniu  pojemnika  (opakowania)
wytarowac¢ wage klawiszem —T« . Pojawi sie
wskaznik NET.

Natozy¢ przedmiot wazony i odczyta¢ mase
netto (o tym, ze waga wskazuje mase netto
informuje wskaznik NET).

W celu odczytania masy brutto nacisngé klawisz
t3¥ (0o tym, Ze waga wskazuje mase brutto
informuje  wskaznik B/G). Ponowne uzycie
klawisza ¢ % powoduje powrot do masy netto.
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15. Menu wagi

Wszystkie wagi oprocz podstawowych funkcji metrologicznych: wazenia i tarowania, posiadajg szereg

funkcji uzytkowych i konfiguracyjnych.

1AXIS

30¢

i kg

AEEEERE
!b >T¢

SEEUP

MODE

i
MODE

FWENU

MODE

PLS

N

R

o

{ [l [] []
MODE

M) ’:

W celu utatwienia korzystania z funkcji
Uzytkownik ma mozliwos¢ stworzenia wiasnego
menu.

Sposob tworzenia wiasnego menu:

W  pierwszy raz uruchamianej wadze, po
nacisnieciu klawisza MENU ukazuje sie jedynie
opcja SEtuP, gdzie znajdujq sie wszystkie opcje
konfiguracyjne.

Jedna z opcji konfiguracyjnych jest opcja MEnu,
stuzaca do tworzenia wlasnego menu funkcii
uzytkowych.

Wiaczenia funkcji uzytkowej do wiasnego menu
dokonuje sie przez naci$niecie klawisza —T«—
podczas wyswietlania symbolu danej funkcii.

Wybranie funkcji do wiasnego menu jest
sygnalizowane znaczkiem ,o” dodawanym po
lewej stronie skrétu.

Po wybraniu wszystkich potrzebnych funkcji
nalezy uzy¢ opcji out w celu powrotu do
wazenia. Teraz uzytkownik po nacisnieciu
klawisza MEnu ma dostep do wybranych
wczesniej funkcji oraz do opcji SEtuP.

Opcja dEFAULt stuzy do przywrdcenia ustawien
fabrycznych menu.
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16. Zasady nawigacji w menu

1AXIS

0¢

oo

3
i

kg

@

MODE
-

5
CELUP

o

MODE

F".',: ':'E‘E"

g

Aok ofF

MODE

MODE

Huk 2

HAXIS

30¢
\__/

,.”:‘ kg

100

OO

5

. PLS

MODE

 SEEUP

MODE

[u '.":

MODE

Igai
IEEI

~50E) T

Wybieranie opcji menu:

Pierwsza pozycja menu ukazuje sie po
nacisnieciu  klawisza Menu. Pozycja ta
wyswietlana jest przez ok. 7 sekund,
anastepnie waga rozpoczyna samoczynne
wyswietlanie kolejnych pozycji menu.

Wyboru pozycji menu dokonuje sie przez
nacisniecie  klawisza ~ —»T«  podczas
wyswietlania skrotu jej nazwy.

Po wybraniu pozycji menu pojawiajg sie
podopcie:

on-oznacza zawsze zatgczenie wybranej
pozycji menu,

OFF - jej wytaczenie,
out - wyjscie do poprzedniego poziomu menu.

Przy$pieszenie pracy z menu:

Pierwsza pozycja kazdego poziomu menu
wysSwietlana jest przez ok. 7 s. W tym czasie
Uzytkownik moze przystapic do przewijania
kolejnych pozycji za pomocyg klawisza ¢+
(lub —0¢«) nie czekajgc na rozpoczecie
samoczynnego wyswietlania  skrotdw nazw
pozycji.

Natychmiastowe wyjScie do poprzedniego
poziomu menu umozliwia klawisz Menu.
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20¢ D NET

e kg
SEEEEEE

3

30¢ BIG

35 kg

5 kg

o 35 kg

BEEE g

Pozostafe funkcje klawisza ¢ ¥:

Podczas standardowego wazZenia klawisz ¢ ¥
stuzy do przetgczania wskazan masy netto na
brutto.

W czasie dziatania funkcji specjalnych, np. PCS,
uzycie klawisza ¢ 3% umozliwia natychmiastowy
powrot do standardowego wskazania masy.

Znak ,0” z lewej strony sygnalizuje wiaczenie
funkcji specjalnej i mozliwo$¢ powrotu do niej za
pomoca klawisza ¢ ¥.
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20¢

MODE

Zasada dziafania klawisza HR:

W czasie standardowego wazenia mozliwe jest
chwilowe (5 sekund) zwigkszenie rozdzielczosci
wskazan wagi o jedng pozycje cyfrowa.

Powrot do zwyktych wskazan nastepuje
samoczynnie.

Wpisywanie wartoSci liczbowych:

Wpisywanie warto$ci liczbowych jest potrzebne
podczas korzystania z niektorych funkcji
specjalnych, np. funkcja tArE wymaga wpisania
wartosci tar do pamieci.
Stuzg do tego klawisze:
—0« - zwigkszanie wartosci wpisywanej cyfry,
I kropka dziesietna,

—T« - przejScie do nastepnej pozycji cyfrowej,

MENU - zakonhczenie wpisywania.
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Podczas uzywania menu zaleca sie korzysta¢ z diagramu:

klawisz
MEnu
— (PCS)
(torAL) - menu funkgcji tworzone za pomocg opcji SEtUP / MEnu
— SEtUP —\ - ustawienia
L out — MEnu —\ - tworzenie menu ("o"- wigczenie do menu)
— (oProd - wybieranie produktu
—  USEr - wybieranie Uzytkownika
— PCS - funkgja liczenia detali
—  Unit - wybdr jednostki biezacej
—  PErc - funkcja przeliczania procentowego
— LOC - funkcja wazenia zwierzat
— UP - funkcja rejestraciji maksimum
—  NEWton - funkcja pomiaru sity i momentu
—  totAL - funkcja sumowania serii wazen
— thr - funkcja poréwnania z zadanymi warto$ciami progowymi
—  StAt - funkcja statystyka
—  PAPEr - funkcja wyliczania gramatury papier
— out - wyjscie
— CALIB - kalibracja czutosci wagi (tylko wagi nie legalizowane)
CAL on - kalibracja szybka (bez potwierdzenia natozenia wzorca)
CAL StP - kalibracja z potwierdzeniem natozenia wzorca masy
out - wyjécie
- autozerowanie
— AUutoZEr T\ AUton - autozerowanie wiaczone
| AUt OFF - autozerowanie wytaczone(10min od wigczenia nie dziata)
 out - wyjscie
— Unlt —\ - wybdr jednostki masy
— CATrAt (ct) - karat
— MGrAM (mg) - miligram
— HGrAm (kg) - kilogram
— Pound (Ib) - funt
— ounCE (0z) - uncja
— ounCE (ozt) - uncja apteczna
— GrAin -gran
— PEnnYW - jednostka jubilerska
v — GrAM (g) -gram

out - wyjscie
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— SErlAL
_\— Port-1 —\

— Port-2
— out

— Print
_\— Port-1 —\

— Port-2
L out
— (dAtE)
— (b_LIGHLY)
_\— b L oFF
— b _Lon
— b_LECO
— b_L bAt
— out
—  AnALoG
_\— AnG rnG
— AnG CFG

v out

- ustawienia parametrow portow szeregowych

- port -1
bAUd - predko$¢ transmisji (1200, ... ,115 200 bps)
bitS - ilis€ bitow (7 lub 8)
PAritY - kontrola parzystosci
SEndInG - tryb transmisji (Stab, no StAb, Auto,Cont.,rEMoVE)
Prot - protokét (LonG, EPL, EPL_A, EPL-d, PEn-01)
SCAnNn - obstuga czytnikdw kodow kreskowych MJ-4209
out - wyjscie

-port-2  (j.w.)
- konfiguracja danych do wydruku / transmisji

- port -1
HEAdETr - nagtéwek (typ wagi, Max, d, e, nr seryjny)
User Id - nridentyfikacyjny operatora wagi
User nA - nazwa uzytkownika
Prn no - kolejny numer wydruku/pomiaru
Prod Id - nridentyfikacyjny lub kod kreskowy produktu
Prod bA - kod kreskowy produktu (wpisywany lub skanowany)
Prod nA - nazwa produktu
Cont - ilos¢ szt (dotyczy funkcji PCS)
APW - masa jednostkowa produktu
nEtto - masa netto
tArE - masa opakowania (tara)
Gross - masa brutto
totAL - masa sumaryczna (dotyczy funkciji totAL)
nr LCD - wydruk nr pomiaru i masy w jednej linii
out - wyjscie

-port2  (jw.)

- wyjscie

- ustawianie daty godziny (jesli jest zegar)

- ustawianie pods$wietlenia (jesli jest podswietlanie)
- podswietlenie wytaczone
- podswietlenie wigczone
- wylaczanie po 30 s nieaktywnosci
- j.w. ale tylko przy zasilaniu z akumulatoréw
- wyjscie
- ustawianie wyjscia analogowego
- wpisywanie wartosci zakresu
- konfiguracja (plus, minus, both)
- wyjscie
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— (bAttEry)
— (AUto OFF)
— (ZEro)

— dEFAULt

— out

- wigczanie/wytaczanie tadowania akumulatoréw (jesli jest akumulator)
- automatyczne oszczedzanie akumulatora (jesli jest akumulator)

- wpisywanie zera startowego wagi (fabrycznego)

- przywracanie ustawien fabrycznych wszystkich opcii

- opcje tylko dla serwisu

- wyjscie
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17. Ustawienia wagi (SEtUP)

/AXIS

EERDEEE
h >T¢

CELUP

P A

L CAL b ‘
Lﬁukngfi
i
CSE- AL

i

dRE

bl GHE

AnALOD

DL

JEFAULE
-

SE-UE

SEtUP zawiera wszystkie opcje stuzace do
ustawiania sposobu pracy wagi:

a MEnu - tworzenie wtasnego menu Uzytkownika

a CALIb - kalibracja czuto$ci wagi

O

I T I B = =)

AutoZEro(wanie) — samoczynne utrzymywanie
wskazania zerowego nieobcigzonej wagi

Unlt — wybor jednostki masy

SErIAL -ustawianie portéw szeregowych
Print — wybdr danych do transmisji (wydruku)
FILtEr —filtr antywstrzasowy

b_LIGHt - ustawianie opcji pod$wietlenia
Ad420 - konfiguracja wyj$cia analogowego

FIrMW(are) — wpisywanie nowego oprogramowania
firmowego (tylko dla serwisu)

o dEFAULt - powrdt do ustawien fabrycznych

SErVICE — menu serwisowe (tylko dla serwisu)



28 INSTRUKCJA OBSLUGI

17.1 Kalibracja wagi (CALIb)

Uwaga: W wagach przeznaczonych do
legalizacji na czas kalibracji wagi nalezy
00

przestawi¢ przetgcznik adjustacji w pozycje
EE%EEEE

0¢

ON (rozdziat 10).
Nacisna¢ klawisz MENU.

Nacisng¢ klawisz — T« podczas wySwietlania

MODE

':-‘E,: L“:‘ CALIb.
b

Wyswietlone zostang nastepujace opcje:

,' F" “_ -CAL on—-kalibracja petnym  obcigzeniem
I VU O (wzorcem z tabeli danych technicznych),

MODE

- - MoDE -CAL StP - kalibracja petnym obcigzeniem
, H ’ - z potwierdzaniem kolejnych krokéw klawiszem
AL L MENU

out — wyjscie bez kalibracji

~ [RLSEP
,: F’ L . Nacisna¢ klawisz — T« podczas wy$wietlania

bt 171 CAL StP (kalibracia wdwoch krokach

potwierdzanych naci$nieciem klawisza

L T L-”:‘ . MENU).

— Nacisng¢ klawisz —T« podczas wyswietlania
] ,: ,'.,: "~ masy wzorca, ktory bedzie uzyty do kalibraciji lub
skorzysta¢ z opcji othEr i wpisa¢ wiasciwg

@ L poECC wartosé ( Klawisze -0, 5, T ).
HrESh

T Nacisng¢ klawisz MENU i zaczeka¢ na
, ”: ".L ‘ h zapisanie zera ) wagi, sygnalizowane za
pomocy - - - - - -
K Po pojawieniu sie napisu LOAd natozyé¢

wzorzec masy. Nacisng¢ klawisz MENU (opcja

= porzeo sz MENU (o
@ L L“ ’._‘ MEN(L)/,;. nie wymaga nacisnigcia klawisza

PrESS

ME AL

0¢

i wySwietlenie wskazania masy.

h Uwaga: Uzycie opcji CAL on zamiast CAL StP
uwalnia od dwukrotnego naciéniecia klawisza

“-'“-'”-" . MENU.

Zaczeka¢c na  zakonczenie  kalibracii
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17.2 Automatyczne podtrzymywanie zerowych wskazan wagi (AUtoZEr)

/AXIS

100

50
o

2

MODE

SEELP

MODE

F‘L": ':":-‘E"

MODE

Auk OFF

LT T

N

MODE

Huk = x]

ZAXIS

30¢ AUT

’:‘B kg

100
50
4

t

T¢

~5ed)

Wiaczenie  opcji  powoduje  automatyczne
podtrzymywanie  zerowych wskazan wagi
w czasie, gdy szalka nie jest obcigzona.

Aby wiaczy¢ funkcie nalezy uzy¢ klawisza
MENU i za pomocy klawisza —T« wybrac
AutoZEr, a nastepnie Aut on.

W celu zakonczenia pracy z funkcjg nacisngé
klawisz MENU, nastepnie za pomocg klawisza
—T«wybra¢ AutoZEri AUt OFF.

Uwagi:

. Znak AUT wystepuje tylko w wagach

z wy$wietlaczem LCD.

. W wagach z aktywnym klawiszem —0«

funkcja ~ zmienia nazwe na  AutoZEr
(autotarowanie) i dziata takze gdy wskazanie
zerowe uzyskano przez naci$niecie klawisza
—>T
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17.3 Wybor jednostki masy (Unlt)

/AXIS

30¢

Opcja Unlt umozliwia wybor wskazywanej jednostki
- -, pomiarowej wagi:

Uu kg ¢ - CarAt (1 ct= 0,2 g) - karat,

- KgrAM (1kg=1000g - kilogramy),

- Pound (1 1b=453,592374q) - funt angielski,

- OunCE (10z=28,349523g) — uncja,

MODE

CCLy D - OunCEt (10zt=31,1034763g) - uncja aptekarska,
pu g g B ™ - Gréln (1gr=0,06479891g) - gran

Moo - PennYW (1dwt=1,55517384g) — jubilerska jednostka
L’ "™ ’ ’: masy,

‘h - GrAM (1g) — gram.

FRARE
PIG-APT -

{ o%E ‘ Uwaga:

H L‘ ”~ H , b ’ kg W wagach z wy$wietlaczem LED oznaczenia jednostek
{ wobE ‘ masy nie sg wyswietlane, ale kg, Ib i g sq wskazywane

MODE

Wyboru dokonuje sie naciskajac klawisz — T« podczas
wyswietlania jednostki.

] . przez diode.
Hewrnd

{ 2 EOE )
aunlE E
 Lrfin

{PENNHQD ‘

MODE

L AT
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17.4 Ustawianie parametrow portu szeregowego (SErIAL)

/AXIS |

20¢

O

EEHEERE
P E g

MODE

SEELP

MODE

Paork - |

MODE

Pork -2

 bAud

Bt

PR 1Y

SEnd ink

s

SLRAN

MODE

Opcja pozwala ustawic parametry transmisji
niezaleznie dla kazdego z dwoch portow Port-1
i Port-2 (wykonanych opcjonalnie w standardach
RS232C, RS485, USB lub LAN):

protokdt transmisji (Prot):

LonG - wspdtpraca z komputerem lub drukarka,
EPL — wspdtpraca z etykieciarkg w trybie zwyktym
(uaktywnia funkcje LAbEL),

EPL_A — wspoétpraca z etykieciarkg w trybie
automatycznym (takZze uaktywnia LAbEL),

EPL_d - wspotpraca z specjalnymi etykieciarkami,
Pen-01 — wspotpraca z przystawkg PEN-01,
predko$¢ transmisji (bAud): 4800, 9600, 19200, ...
115 200bps,

ilos¢ bitow w bajcie (bitS): 7, 8,

kontrola parzystosci (ParltY):

none — brak kontroli,

Odd - nieparzysto$¢,

Even - parzysto$¢,

nr wagi w sieci (nr):

(jesli waga nie pracuje w sieci wielostanowiskoweyj,
powinno byc¢ wpisane 0),

transmisja ciggta (SendInG):

StAb — transmisja po uzyciu klawisza
wskazania,

i stabilizacji

noStAb — transmisja po uzyciu klawisza  bez
stabilizacji,

Auto - transmisja po natozeniu i zdjeciu towaru bez
uzycia klawisza |,

Cont. - ok. 10 wynikéw na sekunde.

Remove - transmisja po zdjeciu towaru bez uzycia
klawisza.

Parametry ustawiane fabrycznie: Long, 9600 bps, 8
bits, nonE, StAb,

Wspotpraca z czytnikiem kodow kreskowych
MJ-4209 (SCAnn): ON, OFF.

W celu ustawienia wybranych parametrow nalezy witaczy¢ funkcje SErIAL, wybraC odpowiedni parametr
i nacisng¢ klawisz —T+« podczas wyswietlania potrzebnej wartosci parametru lub opcji. Po ustawieniu
wiasciwych parametrow i opcji wyjécie z funkcji odbywa sie poprzez wybranie out.
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17.5 Konfiguracja wydrukow (Print)

/AXIS

00k

BEEEERE
h 2T¢
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MODE

1
Prink
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 HERGE-
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{ id Pr 2 n:l
{ Lownk
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Opcja stuzy do umieszczania na wydrukach
dodatkowych informacji znajdujacych sie w pamieci
wagi oraz danych identyfikujgcych wazony produkt
i Uzytkownika wagi, wpisywanych za pomocg
klawiszy wagi lub skanera. Po wejsciu w wybrany
port (jesli waga posiada ich wiele) uzytkownik moze
aktywowac do wydruku nastepujace opcje:

HEAJEr - nagtéwek (typ wagi, Max, d, e, numer seryjny),

USEr Id — numer identyfikacyjny Uzytkownika wagi,
USEr nA — nazwa Uzytkownika wagi,

Prn no- numer wydruku (pomiaru),

Prod Id — numer identyfikacyjny produktu,

Prod bA - kod kreskowy produktu (wpisywany lub skan),

Prod nA — nazwa produktu,
Count - ilo$¢ sztuk (dot. funkcji PCS),

APW - masa jednostkowa detalu (dotyczy funkcji PCS),

nEt — masa netto,

tArE - tara (masa opakowania),

GroSS — masa brutto,

totAL — masa sumaryczna (dotyczy funkcji totAL).

W konfiguracji wydruku mozna réwniez ustawi¢ czy

numer pomiaru (wydruku) ma byé zapisywany po

wytgczeniu wagi czy nie. Nalezy po wejsciu w opcje

Print wybra¢ Prn no. Pojawig sie nastepujace opcje:
rESEt — resetowanie (zerowanie) licznika numeru
pomiaru,

SAVE - aktywowanie zapisu numeru pomiaru
wytaczeniu wagi.

Uwaga:

Jezeli zostaty wybrane Prod Id lub USEr Id, mozliwe
jest szybkie wpisanie ich nowych warto$ci
(z pominigciem menu gtéwnego). W tym celu nalezy
dtuzej (ok.3 sekundy) przytrzymac klawisz MENU
i pusci¢ gdy wyswietli sie Id Prod Id lub USEr Id.
Nastepnie wpisa¢c nowg warto$¢ postugujac sie
klawiszami:

—0« - zwiekszanie cyfry,
[=- - kropka dziesietna,

—Te - przejécie do nastepnej cyfry,

po
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MENU - zakonczenie.

Przy wpisywaniu Prod Id mozna uzy¢ skanera podtgczonego do wejscia RS232C.

Jezeli waga jest wyposazona w dwa zlgcza szeregowe to po wyborze funkcji Print uzytkownik ma do
wyboru niezalezng konfiguracje wydrukéw dla portu Port-1 oraz Port-2.

Przyktadowy wyglad wydruku podczas normalnego wazenia (opcje wydruku nieaktywne):

200.7 kg
200.4 kg
200.4 kg

Przyktadowy wyglad wydruku podczas normalnego wazenia z opcjq zegarka (opcje wydruku nieaktywne):

200.7 kg 2012-11-08 10:01
200.4 kg 2012-11-08 10:01
200.4 kg 2012-11-08 10:01

Przyktadowy wyglad wydruku podczas normalnego wazenia z opcjg zegarka (opcje wydruku aktywne):

BA300

MAX: 300kg e=d=0.1kg
SIN

USER ID. : 000001
DATE : 2012-11-08
TIME : 12:26
NO ; 3
PROD ID : 01
COUNT : 0PCS
APW : 0.000¢
NET : 223.8 kg
TARE : 0.0 kg
GROSS : 223.8 kg
TOTAL : 0.0 kg




34 INSTRUKCJA OBSLUGI

17.6 Podswietlenie wskazan (b_LIGH{)

JAXIS |

EWH@MHEI [
h >T¢

SEEUP

h-L IDHE o
o

L aFF

MODE
@, D,
{ 20T

bl ECD

MODE

b.L bAk

~5eh)

Opcja wystepuje tylko w wagach z wy$wietlaczem
LCD i stuzy do wyboru sposobu dziatania
podsSwietlenia wySwietlacza:

- b_L OFF - wytaczenie pod$wietlenia,
- b_L on - wigczenie podswietlenia na state,

- b_LECO - wylgczanie po 30 sekundach
nieaktywnosci (brak zmian obcigzenia lub uzycia
klawiszy),

- b_LbAt - jak wyzej, ale tylko przy zasilaniu
z akumulatorow,

Wytaczenie pod$wietlania powoduje zmniejszenie
poboru energii przez wage, co jest istotne przy
zasilaniu z akumulatorow.
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17.7 Konfiguracja wyjScia analogowego (AnALoG)

Opcja ta pozwala na ustawienie sposobu pracy
wyjScia  analogowego (4-20mA  lub  0-10V)

206 - - or uzywanego np. w sterownikach PLC:
, ‘ , , kg l - AnG mG - wpisanie warto$ci Max
- - AnG CFG - konfiguracja wyjécia (PLUS — praca
= tylko dla dodatnich wskazan, MinuS - tylko dla
2 wartosci ujemnych, both — dla obu)
SEEUP
AL

Anl ral
Anl CFG
PLLS

M S

hokh

v
7
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17.8 Wpisywanie zera odniesienia (ZErO)

Opcja ZErO pozwala na wprowadzenie nowej wartosci zera odniesienia (wartosci odpowiadajacej pustej
szalce) bez konieczno$ci zwracania sie do autoryzowanego serwisu.

/AXIS

30¢

it kg

&6 = (& (= g
h >T¢

QEELP

MODE

cEro

o) ook

MODE

Er LOd

MODE

MODE

)

5

5%

1234
2B~ SEL

. unl

MODE

=

|

MODE

Ero-G

MODE

Er L0d

24234

Nacisna¢ klawisz MENU.

W momencie wy$wietlania ZErO nacisng¢
klawisz —T«.

Na wyswietlaczu pojawig sie chwilowo napis:
Zer Cod, a nastepnie kreska na ostatnigj
pozycji cyfrowe.

Do wpisania kodu (w nowej wadze jest to 1234)
nalezy uzy¢ klawiszy:

—0« - zwiekszanie cyfry,

—T« - przejScie do nastepnej cyfry,
MENU - zakorczenie wpisywania.
Na wyswietlaczu pojawig sie opcje:

ZEr Cod - wpisanie nowej wartosci kodu
zabezpieczajacego,

ZEr SEt- wpisanie nowej wartoSci zera.

Za pomocq klawisza —T«, wybra¢ ZEr SEt.
Na wySwietlaczu wagi pojawi sie wynik
w wewnetrznych dziatkach wagi (bezpo$rednio
z przetwornika A/C).

Przy pustej szalce nacisngé klawisz —0«.
Zaczekac na zakonczenie procesu zerowania

W celu zmiany kodu dostepu nalezy skorzysta¢
z opcji ZEr Cod (jak wyze)).
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18. Funkcje uzytkowe wagi

Waga umozliwia korzystanie z szeregu praktycznych funkcji. Przed ich wykorzystaniem Uzytkownik
powinien stworzy¢ wtasne menu, gdzie umiesci interesujace go funkcje (patrz rozdziat 15).

Lista funkciji uzytkowych:

baza danych produktéw (Prod)

baza danych Uzytkownikow (USEr)
liczenie sztuk (PCS),

wybor biezacej jednostki masy (Unit)
przeliczanie procentowe (PErC),

wybor numeru etykiety (LAbEL),
wskazywanie warto$ci maksymalnej (UP),
pomiar sity (nEWton),

wyliczenia statystyczne (StAt),
wyznaczanie gramatury papieru (PAPEr).

00000000 O0DO

Nalezy zaznaczyc¢, ze niektore funkcje uzytkowe sg powigzane z opcjami sprzetowymi, ktdrych obecnosé
umozliwia ich pojawienie sie w menu i petng funkcjonalnosg:
= opcja zasilania z akumulatoréw jest powigzana z:
- funkcjg ustawiania tadowania akumulatorow (bAttErY)
- funkcjg automatycznego wytaczania sie wagi (Auto OFF)
»  opcja z zegarem jest powigzana z:
- funkcjq ustawiania daty i godziny (dAtE)
- funkcjg sumowania serii wazen (totAL)
»  zigcze WY U umozliwia petng funkcjonalno$c:
- funkcji porownywania z zadanymi wartosciami progowymi (thr)
= opcja ze zlgczem radiowym jest powigzana z:
- funkcjg wyboru kanatu komunikaciji (rF Chn)

Funkcja LabEL wystepuje tylko w wagach z protokétem transmisji danych EPL lub EPL-A (patrz opcja
SetuP | SErlAL).

W wagach z wy$wietlaczem LED podczas uzywania funkcji specjalnych nie pojawiajg sie niektére
wskazniki, a nazwy niektorych opcji majg zmniejszong ilos¢ znakow.
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18.1 Baza produktdw i Uzytkownikéw (Prod i USEr)

Waga posiada baze danych produktow i Uzytkownikow, w ktorej mozna zapisa¢ dane 400 produktow
i 100 Uzytkownikow.

Baza danych zawiera :

- Prod Id - nridentyfikacyjny produktu, stuzacy do jego wywotania
- Prod bA - kod kreskowy produktu,

- Prod nA - nazwe produktu,

- USEr Id — numer identyfikacyjny Uzytkownika,

- USEr nA - nazwe Uzytkownika,

- APW - masa jednostkowa produktu, stuzaca do liczenia ilosci,

- PtArE - przypisanie tary do danego produktu,

- thr Lo - warto$¢ progowa dolna,

- thr Hi - wartos¢ progowa gorna

- LAbEL — numer etykiety, ktéry odpowiada danemu produktowi.

Baza danych moze zosta¢ zbudowana w postaci arkusza Excel, gdzie kazdemu produktowi odpowiada
jeden wiersz, a kolumny zawierajg dane produktéw. Tak przygotowana baza danych, zapisana w pliku o
formacie *.csv ze $rednikami (MS DOS) moze by¢ zatadowana do pamieci wagi za pomocg programu
Scale Database, przy uzyciu ztacza szeregowego wagi. Program Scale Database jest dostepny na stronie
www.axis.pl.

Baza danych oraz mozliwo$¢ wspdtpracy z zewnetrznymi urzadzeniami informacyjnymi takimi jak drukarka,
etykieciarka, skaner i komputer pozwala na budowanie systemow identyfikacji produktow i archiwizacii
wynikow wazenia.

Odczytanie skanerem (podczas pracy wagi) kodu kreskowego produktu powoduje przeszukanie bazy
danych i wprzypadku znalezienia odpowiedniego rekordu przywotanie danych produktu (komunikat
Found). Skaner umozliwia takze wygodne wpisywanie danych wielocyfrowych bez uzycia klawiszy
cyfrowych (standardowy miernik ME-01 nie ma takich klawiszy). Wykorzystujac kod kreskowy literowo-
cyfrowy (np. kod 128) mozna takze zastosowac skaner do wpisywania nazw produktow i Uzytkownikdw.

5
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Wpisanie danych do bazy

L-”.-' kg

EAEREEEE
HE g

LTI

Prad

MODE

Ed ik

| :

!

MODE

Funkcje Prod i USEr umoZliwiajg wpisanie wartosci
danych produktu i Uzytkownika, a takze ich kasowanie.
Dla bazy produktéw odbywa sie to za pomocg opcj:

- Prod Id - szukanie produktu w bazie wpisujac (lub
skanujac) jego numer id lub kod kreskowy,

- ProdCLr (pojawia sie, jesli zostat wybrany wczes$niej
produkt) — wytaczenie biezacego produktu,

- EdIt - edycja produktu z bazy danych,

- Add - dodanie produktu do bazy danych,

- dEL OnE - kasowanie pojedynczego elementu bazy
h danych
- dEL ALL - kasowanie wszystkich elementow bazy
- dAtAb - zmiana trybu pracy z bazg danych
h (standardowo ustawiona na Stb):

e Stb — wyszukiwanie produktéw w bazie oraz praca
z produktami z poza bazy; jesli produkt znaleziony
komunikat Found i przywotanie do pamieci
wszystkich jego danych; jesli produktu nie ma w
bazie brak komunikatu i waga zapisuje numer
id/kreskowy tymczasowo w pamieci i umozliwia
wystanie go na port (do drukarki’komputera) wraz z

.. masg obecnie znajdujaca sie na szalce.

Prod Id

Froad RR

Prod nR
AP LW
PLAAE

Ehe LD
Ehr H
SRUE

o LIMIt - wyszukiwanie produktow zapisanych w
bazie; jeSli produkt znaleziony komunikat Found i
przywotanie do pamieci wszystkich jego danych ;
jesli produktu nie ma w bazie komunikat not Found.

- Prn_P - wystanie catej bazy produktéw na port.

Do edycji danych nalezy wybra¢ opcje Edlt, wpisa

numer id lub kod kreskowy produktu postugujac sie

klawiszami:

—0« - zwigkszanie cyfry,

—T« - przejscie do nastepnej cyfry,

MENU - zakoriczenie.

Mozna réwniez uzy¢ do tego skanera (podtgczonego

do wejscia RS232C), co znacznie przyspiesza prace

i pozwala unika¢ btedow.

Kazdy element bazy produktbw ma przypisane

nastepujace dane:

- M Id — numer porzadkowy w pamieci produktow

- Prod Id — numer identyfikacyjny produktu

- Prod bA - kod kreskowy produktu

- Prod nA — nazwa produktu (wpisywana z PC lub skanera)
- APW - masa jednostkowa produktu (opcjonalnie)

- PtArE — masa opakowanie produktu (opcjonalnie)

- thr LO - prog dolny (warto$¢ MIN)
h - thr HI - prog goérny (warto$¢ MAX)

Zapamietanie elementu bazy danych wymaga uzycia opcji SAVE.
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Baza danych Uzytkownikdw jest nadzorowana przez analogiczna funkcje USEr i sktada sie z nastepujacych
elementow:

USEr Id — numer identyfikacyjny uzytkownika,

USErCLr (pojawia sie je$li zostat wczesniej wybrany uzytkownik) — wytgczenie biezacego uzytkownika,
USEr nA — nazwa uzytkownika (wpisywana z PC lub skanera),

Prn_U - wysytanie catej bazy uzytkownikdw na port.

Zapamietanie elementu bazy danych analogicznie wymaga uzycia opcji SAVE.

Przywofanie danych z bazy

Najszybszym sposobem przywotania danych
i produktu jest odczytanie jego kodu kreskowego
‘ (Prod bA)) za pomocg skanera. Mozna to zrobi¢ w
dowolnym momencie podczas wazenia.
Po odczytaniu prawidtowego kodu kreskowego

0 NET waga wyswietla komunikaty:
n n - SCAn - przyjgto kod spoza bazy produktéw (tryb
=" kg OE Std),

- not Found - nie przyjeto kodu spoza bazy (tryb
- LIMIt) i Zaden produkt nie jest wybrany,
,' (N ] !:' - Found - przyjeto kod produktu nalezacego do bazy.

] B

h 3 sek Innym szybkim sposobem jest dtuzsze naci$niecie
sex. przycisku MENU, co powoduje wyS$wietlenie
- moe komunikatu Prod Id i przej$cie do wpisywania
,.‘ - '.: ‘ '.’ numeru identyfikacyjnego. Po puszczeniu przycisku
- - i wpisaniu numeru bedacego juz w bazie pojawia
{ sie komunikat Found, ktory potwierdza przywotanie

0€¢ . NET

Uwaga: Jezeli waga nie wySwietla Zadnego
komunikatu, nalezy sprawdzi¢ potaczenia skanera
oraz konfiguracje portu (funkcja SErIAL).

wszystkich danych produktu (wczesniej wpisanych

do bazy).

Do wpisania danych nalezy wybra¢ opcje Edit

‘ i postuzy¢ sie klawiszami:

—0« - zwigkszanie cyfry,

e —T« - przejscie do nastepnej cyfry,

h h MENU - zakonczenie.

1 Oczywiscie, mozliwe jest takze przywotanie

produktu za pomocg funkcji Prod i opcji Prod Id

- (poprzednia strona).

,' [ PN !:’ Jeszcze diuzsze przytrzymanie klawisza MENU (ok
6s) powoduje wyswietlenie komunikatu ProdCLr i

00 -

MODE

0¢ . NET

wytgczenie biezacego produktu.
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Transmisja wynikéw wazenia i danych z bazy do komputera lub drukarki
Do kazdej transmisji wynikow wazenia mozna przypisa¢ zestaw danych identyfikujgcych wazony produkt
i Uzytkownika wagi. Robi sie to podczas ustawien wagi za pomocg opcji Print (rozdziat 17.5).

Dostepne dane z bazy produktow i Uzytkownikow (opcja Print / SEtuP):

USEr Id — numer identyfikacyjny Uzytkownika wagi,

USEr nA — nazwa Uzytkownika wagi (wpisywana z PC lub skanera),
Prod Id - numer identyfikacyjny produktu ,

Prod bA — kod kreskowy produktu (wpisywany lub skan),

Prod nA — nazwa produktu (wpisywana z PC lub skanera).
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18.2 Funkcja liczenia sztuk (PCS)
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Funkcja ta pozwala na policzenie jednakowych
detali, np. Srub lub gwozdzi znajdujacych sie
W wazonej porcji.

Pomiar odbywa si¢ w dwoch fazach:

- faza pierwsza - wyliczenie masy pojedynczego
detalu na podstawie probki okreslonej ilosci
sztuk: 5, 10, 20, 50, 100, 200 lub 500 detali,

- faza druga - policzenie detali w porcji wazone;.
Opcje dla pierwszej fazy:

-PCS..-przywotanie ~ wartosci  wpisanej
poprzednio (warto$¢ ta musi by¢ wcze$niej
wpisana),

- PC SEt - wpisanie dowolnej ilosci,
- PC APW - bezpo$rednie ~ wpisanie  masy

pojedynczego detalu (klawisze —0«¢, =,
—T<«, MENU),

-PCS rS - wpisanie ilosci detali w prébce
i pobranie ich masy z innej wagi potaczonej
przez RS-232C.

Zaleca sig, zeby masa jednego detalu byta
wieksza od dziatki odczytowej wagi oraz masa
probki uzywanej w pierwszej fazie byta wieksza
od 100 dziatek odczytowych.

W celu zakonczenia pracy z funkcjq nacisnaé
klawisz MENU, a nastepnie, uzywajgc klawisza
—T«, wybra¢ PCSi PCS ofF.

Uwagi:

1. Komunikat APW too LOW oznacza, ze na
szalke nie natozono probki lub masa
pojedynczego detalu jest mniejsza od jednej
dziesiatej czesci dziatki odczytowej (liczenie nie
jest mozliwe).

2. Komunikat APW LOW oznacza, ze masa
pojedynczego detalu jest wigksza od jednej
dziesigtej czesci dziatki, ale mniejsza od jednej
dziatki odczytowej (mozna przystapi¢ do liczenia
sztuk, ale powieksza sie btedy, wynik liczenia
mruga).

3. W wagach z wy$wietlaczem LED, znak pcs
jest zastgpiony przez "=".
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18.3 Funkcja przeliczania procentowego (PErC)

100% NZCEEEE—

20¢ b NET

(1o |

BE[HEEmD
h >T¢

MODE

PE-L

MODE

PEr aFF

MODE

-5%

1. Komunikat

Funkcja ta pozwala uzyska¢ wskazania wagi w
procentach .

Pomiar odbywa sie w dwoch fazach:

-faza pierwsza - pomiar masy stanowigcej
100%

-faza druga - pomiar dowolnej masy jako
procentu masy zmierzonej w pierwszej fazie.

W zalezno$ci od przyjetej masy jako wzorzec
wynik  poréwnania procentowego bedzie
wyswietlany w roznych formatach, aktywnie

wykorzystujac rozdzielczo$¢ wagi  w catym
zakresie pomiarowym.

Funkcja posiada nastepujace opcje:

-PEr oFF — wytaczenie funkcii,

-PEr on — wpisanie  aktualnego  wskazania

wagi jako 100%, przejécie do wskazan w %.
-out — wyj$cie bez zmiany ustawienia.

Uwaga:

PER Err informuje, ze masa
wpisywana jako warto$¢ 100% jest mniejsza
niz 0,5*Min wprowadzona.

2.W wagach z wys$wietlaczem LCD znak "=" jest

zastgpiony przez %.
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18.4 Funkcja wyboru numeru etykiety (LAbEL)

Funkcja ta umoztiwia wybor szablonu etykiety. Pojawia sie w wagach, w ktorych wczesniej wybrano
protokét transmisji danych dla etykieciarki, oznaczany jako: EPL (patrz opcja SErIAL). Stosowane przez
uzytkownika szablony etykiet, zaopatrzone w numer (maksymalnie 4 cyfry) powinny by¢ uprzednio
zapisane w pamieci drukarki za pomocg programu do projektowania Designer. Wybér szablonu etykiety
nastepuje poprzez wywotanie funkcji LAbEL i wpisanie numeru szblonu etykiety.

Waga umozliwia wydruk etykiety z aktualnym wskazaniem wagi oraz innymi danymi wybieranymi za
pomoca opciji Print (SEtuP):

HEAdEr - nagtoéwek (typ wagi, Max, d, e, numer seryjny),
USEr Id — numer identyfikacyjny Uzytkownika wagi,

USEr nA — nazwa Uzytkownika wagi (opcja niedostepna),
Prn no- numer wydruku (pomiaru),

Prod Id — numer identyfikacyjny produktu ,

Prod bA — kod kreskowy produktu (wpisywany skanerem),
Prod nA — nazwa produktu (opcja niedostepna),

Count - ilo$¢ sztuk (dot. funkcji PCS),

APW - masa jednostkowa detalu (dotyczy funkcji PCS),
nEt — masa netto,

PtArE - tara produktu (masa opakowania),

GroSS - masa brutto,

fotAL — masa sumaryczna (dotyczy funkcji totAL),

nr - LCD - wydruk numeru Prn no i wskazania wagi w jednej linii (nalezy pozostawi¢ wytgczone).

W wagach z zamontowanym zegarem dostepna jest takze biezaca data i godzina.
Inne dane, np. adres firmowy, sktad produktu, itp. moga pojawic sie na etykiecie jako teksty state.
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Nacisna¢ klawisz MENU.
- - W momencie wyswietlania LAbEL nacisng¢
,_ ,' ’ ,:t’: L h klawisz —T«—.

wopE Na wysSwietlaczu pojawi sie aktualny nr
etykiety.

] Aby wpisa¢ nowy numeru etykiety nalezy
nacisng¢ klawisz —T<—, aby wyj$¢ z funkcji
’ bez zmiany numeru nalezy uzy¢ MENU

':‘ Do wpisania nr etykiety nalezy uzy¢ klawiszy:
- —0« - zwiekszanie cyfry,
.- —T«— - przejscie do nastepnej cyfry,
h h MENU - zakorczenie wpisywania.
b Po wpisaniu nr etykiety, natozenie obcigzenia
I naci$niecie  klawisza = powoduje
wysytanie danych do drukarki etykiet.
mopE Format danych wysytanych do drukarki etykiet
b ,': (etykieta nr 35, jezyk EPL-2):
us (55 53 0D 0A)
h h FR"0035" (46522230 30303325 0D 0A)
p— ? (3F OD 0A)
- - 00:00 (3030 3A30 300D 0A)
-’ '-. 2000.00.00 (32303030 2E30302E 30300D 0A)
- - 10 g (20202020 20313020 2067 0D 0A)
P1 (50 31 0D 0A)
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18.5 Funkcja wazenia zwierzat (LOC)

Funkcja umozliwia zwazenie zwierzecia poruszajacego sie na wadze.

/AXIS |

30¢

00 |

AEEE E g
h >T¢

MODE

LOC

MODE

LOD ofF

LOC on

MODE

LOC Prn

MODE

Nacisna¢ klawisz MENU.

W momencie pojawienia sie LOC nacisngé
klawisz —T«.

Na wys$wietlaczu pojawig sie kolejno:

- LOC oFF - wyjscie z funkgiji,

- LOC on - pomiar automatyczny po obcigzeniu

/AXIS |

(0]

30¢

00 |

EEHEEHRE
>T¢

LOC

o a g

O

o 8 3

Uwagi:

1. Obcigzenie mniejsze niz Min wagi nie jest usredniane.

wagi,
LOC Prn - pomiar inicjowany recznie poprzez
nacisnigcie klawisza =,

W momencie wys$wietlania LOC on nacisng¢
klawisz —T«.

W razie potrzeby wytarowa¢ wage klawiszem
—T«, a nastepnie umiescic¢ zwierze na wadze.

ZaczekaC na wykonanie usredniania wyniku -
wysSwietlacz wagi bedzie "mrugac". Nastepnie
waga wskaze stabilny usredniony wynik i wysle
go poprzez port szeregowy do drukarki lub
komputera.

Wynik pozostaje na wySwietlaczu przez
ok. 30 sekund.

2. W przypadku, gdy umieszczanie zwierzecia na wadze trwa dtuzej niz 5s. zaleca sie wybranie opcji
LOC Prn (pomiar inicjowany recznie), umozliwi to wykonanie pomiaru w dogodnym momencie poprzez

nacisniecie klawisza =
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18.6 Funkcja wskazywania wartosci maksymalnej (UP)

Funkcja umozliwia zatrzymanie na wyswietlaczu wartosci ekstremalnej wskazanej chwilowo przez wage.

Przed pomiarem waga musi by¢ wytarowana.
B B y Funkcja posiada nastepujace opcije:
= K9 & UP oFF - wylaczenie funkej

- HIGH - zatrzymanie wartosci najwiekszej

- LOW - zatrzymanie warto$ci najmniejszej

30¢

oo Nacisnigcie  klawisza ~—>T« powoduje
,”:l se|  Wyzerowanie wyniku.

MODE

WP oFF

MODE

UP HIGH

MODE

10kg L’P L,_-“_n_’

Uwaga:

W trakcie dziatania funkcji UP zostaje
zawieszone dziatanie funkcji autozerowania i

HOLD 30¢

a - wskaznika stabilizacji.
! U kg

5] (ved] (=] [2¢]
=
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18.7  Funkcja pomiaru sity (NEWton)

Wiaczenie funkcji powoduje wySwietlanie wskazan wagi w jednostkach sity (N).

1AXIS

30¢

@ E) & & ) g
2

MODE

ﬁEhdknﬁ

MODE

ﬁEhdaFF

MODE

nEhd 12000

Nacisng¢  klawisz  MENU. Za pomocqg
klawisza —T <« wybra¢ funkcje nEWton.

Funkcja posiada nastepujace opcje:
- nEW oFF — wytaczenie funkcii
- nEW on - pomiar w Newtonach

- ArM - pomiar momentu (nalezy  wpisac
sre|  diugos¢ ramienia sity w m, postugujac sie
klawiszami —T <, —0« i MENU)

Za pomoca klawisza —T«— wybra¢ nEW on.
Waga wskazuje w Newtonach, o aktywnosci
funkcji informuje znak ,0” z lewej strony.

b

MODE

A

Uwaga:
Przeliczenia jednostek masy (kg) na jednostki

20¢

. K

sity (N) dokonuje sie dla przy$pieszenia
ziemskiego normalnego (9.=9,80665 m/s2):

1N~0,101971 kg
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18.8

("

Funkcja sumowania serii wazen (totAL)

Funkcja pozwala na dodawanie kolejnych
-, -, wynikéw pomiaréw do rejestru sumujacego, a
L ”_ ‘ kg nastepnie odczytanie sumy mas, ilosci

’ : pomiarow i wartosci $rednie;.
Nacisna¢ klawisz MENU.

BEFEE R
h Podczas wyswietlania totAL nacisng¢ klawisz

mope —T¢.

kok AL

kok Prn
Lok \

aFF
L Eok o

ok -

20¢

Na wyswietlaczu pojawig sie kolejno:

- tot Prn - wydruk raportu bez kasowania
rejestru sumujacego,

- tot oFF - wyzerowanie rejestru sumujace-go,
wydruk raportu i wyjscie z funkgji,

-totd - praca z drukowaniem kwitow do
kazdego pomiaru,

- tot - -praca bez drukowania kwitow,

h - tot CFG - spos6b inicjowania zapisu pomiaru
do rejestru (klawiszem - ManualL, po
zdjeciu i natozeniu: auto).

Nacisng¢ — T« w czasie wySwietlania tot (1.

i kg

0¢ st Wykona¢ serie pomiaréw wciskajac klawisz
= po kazdym pomiarze w celu wpisania
kolejnego wyniku do rejestru sumujacego.
UU kg W celu wydrukowania i wyswietlenia
PR rezultatow nalezy ponownie wejs¢ do funkcii
0¢ st - - . wybierajac z menu totAL i tot Prn
00w &

Wyswietlane sg kolejno:

bakAL §

- suma wykonanych pomiaréw (SUM =)
- liczba pomiaréw wpisanych do rejestru (n)

MODE

- warto$¢ Srednia z pomiaréw (=)

- -, - :‘ - D,
L Lt L ’ r h przy czym przejécie do wyswietlania kolejnych
warto$ci uzyskuje sie poprzez nacisniecie

klawisza L=".

MODE TOTAL 45,
UM
t

i
| 0

MODE TOTAL

: ".-’ kg

Uwaga: W wagach z wySwietlaczem LED
znak SUM jest zastapiony przez ,=".

Ostatnie nacisnigcie klawisza - powoduje
powrdt do sumowania bez wyzerowania
rejestru sumujacego.
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Aby zakonczy¢ prace z funkcjg z jednoczesnym wyzerowaniem rejestru sumujacego, nalezy ponownie
wybra¢ funkcje totAL z menu i uzy¢ opcji tot oFF. Spowoduje to wydrukowanie komunikatu o wyzerowaniu
rejestrow.

Posta¢ standardowego kwitu (nr pomiaru i masa) drukowanego po kazdym pomiarze:

B~ oo —
B~ W o1 Ww
« O o

Za pomocg opcji konfiguracyjnej Print (rozdz.17.5) mozna rozbudowa¢ posta¢ wydruku po kazdym
pomiarze.

Postac raportu (masa catkowita, liczba nawazen, masa srednia):

TOTAL
N
AVERAGE

Uwaga:

W wagach bez wewnetrznego zegarka data i godzina nie sq drukowane.
Maksymalna ilo$¢ pomiaréw: 99 999.

Maksymalna warto$¢ sumaryczna: 99 999 000d.

Wartos¢ sumy w rejestrze (Total) podawana jest na wyswietlaczu w jednostce miary podanej na
klawiaturze lub w jednostce o 1000 razy wiekszej, co jest sygnalizowane znakiem "0" z lewej strony
wySwietlacza.

Jezeli warto$c rejestru nie mieSci sie na wy$wietlaczu zostaje wyswietlona litera "E". JeZeli liczba
pomiarow jest za duza i nie mieSci sie na wy$wietlaczu zostaje wy$wietlony komunikat "Err 1".
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18.9 Funkcja pordwnania z zadanymi wartoSciami progowymi (thr)

Funkcja pozwala na poréwnanie wyniku wazenia z dwoma wczesniej zaprogramowanymi warto$ciami
masy: progiem dolnym i gérnym. Wynik poréwnania jest sygnalizowany $wieceniem wskaznikéw (MIN, OK,
MAX) oraz sygnatem dzwiekowym generowanym przy przekraczaniu progow.

Jezeli wynik wazenia jest:

- mniejszy od progu sygnalizaciji zera — brak sygnalizacii,

- mniejszy od progu | - waga sygnalizuje warto$¢ za matg (wskaznik MIN),

- pomiedzy progiem | i Il - waga sygnalizuje warto$¢ dobrg (wskaznik OK i sygnat dzwiekowy krotki),
- wiekszy od progu Il - sygnalizuje warto$¢ za duza (wskaznik MAX i sygnat dzwigkowy dtugi).

W wagach wyposazonych w ziacze Wyjscia (oznaczenie: WYU') wynik poréwnania moze byé
wykorzystywany do sterowania:

- sygnalizatorem optycznym (tryb Sygnalizator),

- urzagdzeniami dozujacymi (tryb Dozowanie).

Standardowo waga ustawiona jest do wspotpracy z sygnalizatorem optycznym.

Na wyjSciach P1-P3 ztacza Wyjscia pojawiajq sie¢ stany zwarcia jako wyniki pordwnania wskazan wagi
z wartosciami progow.

Na wykresie ponizej pokazano stany ztacza WyjScia przy narastajgcym obcigzeniu wagi dla obu trybow
pracy:

Tryb Sygnalizator. Tryb Dozowanie:
A A
Wyjscia: Wyjscia:
P1 t Pl (progl) ” t
‘ ‘ ; > f >
prog  prog! f prog |
sygnalizacji ; 3 :
zera |
P2 P2 (prog ll) | | ”
prog | prog Il prog Il
P3 P3 (zero) —|
! ‘ > g
prog |l prég

sygnalizacji zera
W trybie Dozowanie na wyjéciach P1 (prég ) i P2 (prog Il) pojawiajq sie impulsy zwarcia o czasie trwania
0,5s. Na wyjéciu P3 (zero) stan zwarcia pojawia sie przy wskazaniu nie przekraczajgcym wartosci progu
sygnalizacji zera.
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Kolejnosé czynnosci:

V/ (5

BEHEERM

Ehr B

MODE

khr ofF
{ e .;: n ‘
khr Prn

the [FG

*f* .
MQGU
MODE

o

Hkgs

o @
|||||||||||||||||||||

MODE
o ,_ ->r<—
[ [N ] = i
MIN OK MAX | |

Nacisng¢ klawisz MENU
wciskajac klawisz —T«.

i wybra¢ thr

Na wyswietlaczu pojawig sie kolejno:
- thr oFF - wytaczenie funkciji,
- thron - wiaczenie funkciji,

- thr Prn - sprawdzenie ostatnio
wpisanych  wartosci progéw
(kilkakrotnie naciska¢ (=),

- thr CFG — wybor trybu dla ztacza WY:
IMPULS - tryb Dozowanie
SIGnAL. — tryb Sygnalizator
out — wyjscie do wazenia
Za pomocg — T« wybrac thr-on.
Pojawig sie opcje wpisywania progow:
- SEt-LO - wpisywanie dolnego progu,
- SEt-HI - wpisywanie gornego progu,
- SEt-ZEr - wpisywanie progu sygnalizacji zera.

Przy pomocy klawisza —T« wybraC opcje
SEt-LO.

Ustawi¢ warto$¢ dolnego progu, postugujac
sie klawiszami:

—0« - zwigkszanie cyfry,
[=- - kropka dziesietna,
—T« - przejscie do nastepnej cyfry,
MENU - zakonczenie.
Wybra¢ opcje SEt-HI i wpisaC wartos¢
gdrnego progu.
Wybra¢ opcje SEt-ZEr i wpisa¢ warto$¢ progu
sygnalizacji zera.

Wybranie opcji out spowoduje zakorczenie
wpisywania progow, a ponowne jej uzycie -
rozpoczecie pracy wagi z jednoczesng
sygnalizacjg przekroczenia progow i zera.

Do zmiany trybu pracy ztacza WY stuzy opcja
thr CFG. Domyslnie ustawiony jest tryb
Sygnalizator.

W celu zakonczenia pracy z funkcjg nacisng¢
klawisz MENU, a nastepnie wybra¢ thr ithr
OFF.
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Schemat podtgczenia przekaznika do ztacza Wyjscia:

M Waga Przekaznik T +24Voc
P1 (prég I) —

P2 (prég ) —
P3 (zero)

—

< o—

.QI— masa Imax < 25mA

o o e
d

¢
A\ |
7~

J_OV

oo

ekran

Ztacze Wyjscia to transoptorowe wyjscie typu otwarty kolektor o obcigzalnosci 25mA / 24V. Wejscia
przekaznikow musza by¢ zabezpieczone przez diody, np. TN4148.

Zaleca sie stosowanie gotowej ptytki MS3K/P, ktora zawiera przekazniki RM96P o napieciu wejsciowym
DC 24V i wyjsciu: AC 250V, 3A.

Uwagi:
1. Po wigczeniu wagi oba progi sg ustawiane na wartosci maksymalne.
2. Ustawiajgc prog gorny nalezy zwréci¢ uwage, aby jego warto$¢ nie byta nizsza od progu dolnego.

3. Ustawienie warto$ci progu dolnego oraz gdrnego mozliwe jest réwniez przez wystanie odpowiednich
rozkazow z komputera, co zostato opisane w instrukcji obstugi wagi.
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18.10 Funkcja ustawiania aktualnej daty i czasu (dAtE)

#AXIS

REREE R

deEE

MODE

¥dﬁk oFF

MODE

dAE on

MODE

{dﬁt SEL

MODE

dAE P

MODE

dAE ofF

Funkcja pozwala ustawi¢ aktualng date igodzine
wewnetrznego zegara wagi oraz format ich
wyswietlania.

Funkcja posiada nastepujace opcije:

- dAt oFF - dezaktywacja daty igodziny podczas
drukowania biezacych wskazan wagi,

- dAton - uaktywnienie daty igodziny podczas
drukowania biezacych wskazan (klawisz E’),

- dAt SEt- zmiana aktualnej daty i godziny.

- dAt PIn- zabezpieczenie dostepu do zmiany daty
kodem PIN (po wpisaniu kodu zapisa¢ Iub
zapamietac go).

- dAt For- wydruk daty w formacie USA lub EU.

Format daty i godziny:
PL: rrre-mm-dd gg:mm
UE: dd-mm-rrrr gg:mm
USA: mm-dd-rrrr gg:mm AM/PM

(99 — godziny, mm — minuty, AM — przed potudniem,
PM - po potudniu, mm - miesigc, dd - dzien, rrrr -
rok).

Uwaga:

Whpisanie niezerowej wartosci PIN powoduije, ze przy
nastepnej probie ustawiania daty lub czasu pojawia
sie napis PIN i wymagane jest wpisanie 4 cyfr kodu
(za pomoca klawiszy: —0«—, —-T« i MENU).
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18.11  Funkcja wyboru kanatu komunikacji radiowej (rF CHn)

Funkcja umozliwia wybdr kanatu do komunikacji radiowej pomiedzy wagg a pilotem. W wadze i w pilocie
muszg by¢ wybrane te same kanaty. Funkcji nalezy uzy¢ w sytuacji, gdy komunikacja jest zaktocana przez
inne urzadzenia uzywajgce tego samego kanatu komunikacyjnego.

Nacisng¢é klawisz MENU i wybra¢ rF CHn
0¢ mat naciskajac klawisz —T«.
00
= Na wyswietlaczu pojawig sie kolejno:

- CHn 01 - kanat 1,

- CHn 02- — kanat 2

MODE

- L Him - CHn 16 - — kanat 16

- 3 - out — wyjscie bez zmiany kanatu.
o LHm U
- WoE Fabrycznie wigczony jest kanat nr 01.

CHA D2 &

CHA G

20¢ e =
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18.12 Funkcja kontroli tadowania akumulatoréw (bAttErY)

1AXIS

oeERle-E

bAELEFY 6
AL ofF
BAE  on

MODE

bAE Lol

Funkcja  bAttErY umoZliwia wigczanie lub
wytgczanie tadowania akumulatorébw podczas
pracy z zasilaczem oraz sprawdzenie stanu ich
natadowania.

Funkcja posiada nastepujace opcije:

bAt OFF - tadowanie wytgczone (opcja wymagana
przy stosowaniu zwyktych baterii !!!),

bAton - fadowanie wigczone, akumulatory
tadowane sg takze po wytaczeniu wagi klawiszem
I®,

bAt VoL - odczyt stanu natadowania akumulatorow
w % (powrét do wskazah masy nastepuje po
naci$nieciu klawisza MENU),

out — wyjscie bez zmian

Préba fadowania zwyktych baterii moze spowodowac powazne uszkodzenie wagi.
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18.13 Funkcja automatycznego wyfaczania wagi (Auto OFF)

/AXIS |

EEHEEH

Hutnafk

MODE

AOF oFF

MODE

| ADF on

ALF bRE

MODE

@ 5min.

OFF

Funkcja powoduje automatyczne wytgczanie wagi
przy braku aktywnosSci, co pozwala na
zmniejszenie  efektywnego poboru energii i
wydtuzenie czasu pracy z akumulatorami:

- AOF OFF - waga nie wytgcza sie,
- AOFon - waga wytacza sie po 5 minutach

nieaktywnosci (brak zmian obcigzenia lub uzycia
klawiszy),

AOF bAt - jak wyzej, ale tylko przy zasilaniu z
akumulatordw,

out — wyjscie z funkcji bez zmian.
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18.14  Funkcja statystyka (StAt)

Funkcja wylicza z serii pomiaréw (max 1000) parametry statystyczne procesu wazenia.

Zaliczenie kolejnych pomiaréw (wpisanie do rejestru) nastepuje automatycznie po natozeniu obcigzenia i
ustabilizowaniu sie wskazania wagi.

Po kazdorazowym natozeniu obcigzenia nastepuje wydruk: nr pomiaru, wyniku, daty i godziny.

Zaliczenie nastepnego pomiaru mozliwe jest po zdjeciu poprzedniego obcigzenia.

Dla uzyskanej w ten sposob serii pomiarow waga wylicza:

-n -liczba probek

- sum x -suma mas wszystkich n probek sum_x = Z X,
- X -masa $rednia jako (sum x)/n

- min -masa minimalna w n prébkach

- max -masa maksymalna w n probkach

- R =max-min -réznica miedzy wartoscig max i min

-S -odchylenie standardowe S \/ ﬁ Z(xn — i)z
n J—

n

- srel -wspotczynnik wariancji srel =

> 1| v

Wyniki wyliczen statystycznych mozna wydrukowac na drukarce.
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Kolejnosé czynnosci:
Nacisna¢ klawisz MENU.
W momencie, gdy wyswietlany jest napis StAt

20¢

L-”.-‘ kg

EEREERE
h >T¢

m

MODE

A

MODE

-

SER Prn
{5’: M '::}; F
SR o
Gen
SR A

SER AT

MODE

SEA EOL

MODE

LA LA

MODE

MODE

cFL

&

Sk A

100

{ kg

MODE

SERE

SER

MODE

F‘ (|

e
>T¢

>T¢

54 ) CoA)

nacisng¢ klawisz —T«.
Na wys$wietlaczu pojawig sie kolejno:

-StA Pm-podglad i
statystycznych,

wydruk  danych

- StA oFF — wytaczenie funkcii,
- StA /7 — wigczenie funkcji, praca z wydrukiem
poszczegdlnych wynikbw wazenia,
- StA - — wiaczenie funkciji, praca bez wydruku
poszczegolnych wynikdw wazenia,
- StA n — maksymalna liczba préobek,
- Sta nM — wpisywanie nominalnej wartosci dla
statystyk,
- Sta tOL — wpisywanie tolerancji w %,
- Sta tAr — automatyczne tarowanie po kazdym
natozeniu probki,
- StA CFG - konfiguracja funkgj:
-Auto—praca  automatyczna  (prdbka
zatwierdzana po natozeniu na wage i
stabilizacji wskazania),
-ManuAL — praca  reczna  (zatwierdzanie
poprzez nacisniecie klawisza E”).

- out — wyjscie z funkgji.

Nalezy pamieta aby przed wigczeniem
funkcji wpisa¢ warto$¢ nominalng oraz
tolerancije.

Naktada¢ kolejne porcje towaru na szalke,
(zdejmowaé po ustabilizowaniu sie wskazan
wagi) w celu wpisania ich do rejestru
pomiarow.

W celu uzyskania wydrukowanych wynikow
statystycznych dla serii wykonanych pomiaréw
nacisng¢ klawisz MENU, nacisng¢ klawisz
—T« wmomencie, gdy wySwietlacz
pokazuje napis StAt., a nastepnie StA Pm. Po
uzyskaniu wydruku mozliwe jest:

- rESET - kasowanie wynikow,
- Contin — kontynuowanie pomiarow.
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Uzycie klawisza = powoduje wydruk
na biezaco wyliczonych statystycznych
wartosci oraz histogramu:

N - liczba probek,

IN TOL - liczba prébek znajdujacych sie w
przedziale tolerancj,

-TOL - liczba pomiaréw ponizej dopusz-
czalnej wartoci,

+TOL - liczba pomiaréw powyzej
dopuszczalnej warto$ci,

TOTAL - suma wag wszytkich wazen,
AVERAGE - srednia waga (Total)/n,

MIN — minimalna waga w N prébkach,
MAX — maksymalan waga w N probkach,
ST. DEV. - odchylenie standardowe,

ST. DEV.% - odchylenie standardowe w %.

Aby zakonczy¢ prace z funkcjq zjednoczesnym
wyzerowaniem rejestru wynikow, nalezy nacisng¢ klawisz
MENU, a nastepnie podczas wysSwietlania StAt i Sta oFF

nacisngg klawisz —T«.

Postac¢ wydruku:

-------------- STATISICS -—------—--
NOXIKAL :  S6.068 9

TGLERANCE: 188 %

HAX. H 508

HD. SAMPLE TOL- NOM  TOL+
i 18.8687 3 H ¢ :
2 28.125 ¢ HE | H
3 28,126 1 HE § H
4 36.205 3 HEE | -
3 38.294 g : :
& 38.281 1 . ¢ :
7 48,557 § HE ¢ :
H : 23

I ToL. 2

{ TOL- 8

¥ TOL+ #

TOTAL 1254.664 g

AUERAGE :  58.587 3

HAX 91.131 3

KIN 18.067 &

ARZ-HIN :  B1.i24 3

ST.DEV. :  20.6488 g

ST.DEV.Z : 48.82 %

(ToL-

ML+

Bl
Bk
iR
g
3 %

Opis wspoitpracy funkcji statystyka z komputerem i drukarka

Waga moze posiada¢ dwa zlacza szeregowe RS232C oznaczone RS232C-I (komputer) i RS232C-II
(drukarka). Po kazdym wydruku danych przez drukarke identyczny zestaw danych wysytany jest do
komputera. Po wystaniu przez komputer sygnatu inicjujgcego S A CR LF (53h 49h ODh 0Ah) waga wysyta

do komputera dane statystyczne zawarte w histogramie.
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18.15 Funkcja wyznaczania gramatury papieru (PAP)

—
8,

@6 = E (& g
h >T¢

PAP (£,

& PRP oFF

PRP on |

°
LT T

MODE

PRP -

\

MODE

PRP AE

b

MODE

MOD'E-:' B
PAP an

>T¢

by

Funkcja ta pozwala na wyliczenie masy 1m?2
papieru na podstawie probki kilku wycinkéw o
znanej powierzchni.

Wytarowa¢ wage klawiszem —T«—.

Natozy¢ na szalke probke liczacg jeden lub
wiecej wycinkéw papieru (nalezy zwréci¢
uwage, aby taczne obcigzenie nie byto
mniejsze niz 100 dziatek odczytowych wagi).

Nacisna¢ klawisz MENU w celu wywotania
menu funkcji. Wybra¢ funkcje PAPIEr.

Na wys$wietlaczu pojawig sie kolejno:

- PAP oFF — wytaczenie funkcji

- PAP on - pomiar gramatury w g/ m2

- PAP n — wpisanie ilo$ci wycinkéw natozonych
na szalce

- PAP ArE — wpisanie
czego wycinka w m?

powierzchni  pojedyn-

Wpisywanie PAP n i PAP ArE wykonuje sie za
pomocg klawiszy:

—0« - zwigkszanie cyfry,
—T« - przejécie do nastepnej cyfry,
MENU - zakonczenie wpisywania.

Nacisng¢ klawisz —T« w czasie,
wyswietlacz pokazuje PAP on.

gdy

Waga wskaze gramature papieru w g/m2, co
sygnalizuie znak ,0" po lewej stronie
wyswietlacza.

W celu zakonczenia pracy z funkcjg nacisngé
klawisz MENU, a nastepnie, uzywajac klawisza
—T«—, wybra¢ PAPEri PAP oFF.

Uwaga:
1.Komunikat "PAP Err" oznacza, ze wpisano
niewfasSciwe wartosci PAP n lub PAP ArE..
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19. Konserwacja i usuwanie drobnych uszkodzen

1. Wage nalezy utrzymywac w czysto$ci oraz chroni¢ przed kurzem, agresywnymi pytami i ptynami. W
celu oczyszczenia zaleca sie wytrze¢ wage szmatkg nasgczong wodg z dodatkiem mydta, a nastepnie
osuszyc.

2. Nalezy uwaza¢, aby w trakcie uzytkowania pomiedzy platforme a podstawe wagi nie dostaty sie
zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nalezy zdjgé szalke (unoszac jq
w gore). Usung¢ zanieczyszczenia, a nastepnie zatozy¢ szalke.

3. W przypadku nieprawidtowej pracy spowodowanej krotkotrwatym zanikiem napiecia w sieci nalezy
wage wytaczy¢ wyjmujac z gniazdka wagi wtyk zasilacza, a nastepnie po uptywie kilku sekund
ponownie go wiozyc¢.

4. Komunikat ,SErvic(e)’ pojawiajacy sie po wigczeniu nieobcigzonej wagi oznacza mechaniczne
uszkodzenie czujnika wagi.

5. Zabrania sig¢ wszelkich napraw przez osoby nieupowaznione.

6. W celu dokonania naprawy wagi, nalezy sie zwroci¢ do najblizszego punktu serwisowego.

Komunikaty awaryjne:

Komunikat Przyczyna Zalecenie
C-1... 4 (ponad negatywny wynik autotestu zgtosic do serwisu
1min.)
unLOAd waga obcigzona przy wtgczaniu zdjaC obcigzenie z wagi
/ SErvic(e)
uszkodzenie mechaniczne czujnika wagi zgtosi¢ do serwisu
L brak szalki natozy¢ szalke
uszkodzenie mechaniczne wagi zgtosic do serwisu
H przecigZenie wagi zdjaC obcigzenie z wagi
uszkodzenie mechaniczne wagi zgtosi¢ do serwisu
nie dziata niestabilne posadowienie wagi, umiesci¢ wage w miejscu
wskaznik wibracje podtoza, zapewniajacym stabilnosé
podmuchy powietrza wskazan
- uszkodzenie wagi zgtosic do serwisu
------ niezakonczone tarowanie zgtosic do serwisu
- - tarowanie nie dokonato sie zerowac wage lub ponownie
(zbyt mate obcigzenie lub uzycie B/G) nacisna¢ B/G
- - zerowanie przy zbyt duzym obcigzeniu tarowa¢ wage




INSTRUKCJA OBSLUGI 63

Deklaracja zgodnosci
My:

AXIS Spétka z 0.0. 80-125 Gdansk, ul.Kartuska 375B

z catg odpowiedzialno$cig deklarujemy, ze wagi:

BA15C, BA30C, BA60C, BA150C, BA300C,
BA15CK, BA30CK, BA60CK, BA150CK i BA300CK,
BA30CX, BA6OCX, BA150CX, BA300CX,

BA30CKX, BA6OCKX, BA150CKX i BA300CKX

oznakowane znakiem C € sa zgodne z:

1. Dyrektywa 2004/108/WE (kompatybilno$¢ elektromagnetyczna) i normami zharmonizowanymi :
- PN-EN 61000-4-3+A1:2008+A2:2011
- PN-EN 61000-6-3:2008+A1:2011

2. Dyrektywa 2006/95/WE (niskonapieciowa) i normg zharmonizowana;
- PN-EN 61010-1:2004

3. Ponadto wagi posiadajace na tabliczkach firmowych obok znaku C€ : C €
16

- numer jednostki notyfikowanej dokonujacej oceny zgodnosci, ——— 1443 ‘

- dwie ostatnie cyfry roku dokonania oceny zgodno$ci (naniesienia CE),

- Zielone oznakowanie metrologiczne M,

- ceche legalizacyjng dokonujacg oceny zgodnosci, np. Urzad Miar w
Gdansku (jednostka notyfikowana nr 1443)

sq wykonane zgodnie z certyfikatem zatwierdzenia typu WE nr T7950R0 i majg legalizacje WE potwierdzajaca
zgodnos¢ z:
= PN-EN 45501:2015

Informacje dodatkowe:

- Badania na zgodnos¢ z Dyrektywami 2004/108/EWG i 2006/95/EWG zostaty wykonane w Laboratorium
Badawczym Oddziatu Instytutu Elektrotechniki w Gdansku, akredytowanym przez PCA,

- Certyfikat zatwierdzenia typu WE nr T7950R0 wydany zostat przez NMI Certin B.V. (jednostka
notyfikowana nr 0122).

Gdansk, 30-10-2015 .

Z upowaznienia Dyrektora AXIS Sp. z 0.0.:

Szef Produkcji mgr inz. Jan Konczak

/ Podpis
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1. Zasada dziafania

Wagi dwuzakresowe majg mozliwos¢ pracy z wigksza dokladnoscig w dolne;j
czesci zakresu pomiarowego. Dzigki temu wazenie mniejszych mas staje si¢

bardziej precyzyjne.

Dodatek A
Informacje dotyczace wag dwuzakresowych (opcja)

Wagi dwuzakresowe posiadaja dwa zakresy pomiarowe:

- Max; - najczegsciej 50% maksymalnego obcigzenia wagi,

- Max; — 100% maksymalnego obcigzenia wagi,

z ktorymi zwigzane sa odpowiednio dziatki odczytowe: di i d; (di < dy).

Opcja dwuzakresowa powoduje zmiang¢ dziatania wagi :

- po wlaczeniu w zakresie malych mas (0- Max;) waga wyswietla wynik

Z dziatka odczytowa dj,

- po przekroczeniu Max; waga zmienia dzialtk¢ odczytowa na dp; od tego
momentu waga w calym zakresie pomiarowym (0- Max,) pokazuje wynik
pomiaru z dziatkg d,

- ponowne przetgczenie na mniejszg dziatke nastgpuje po catkowitym zdjeciu
wazone] masy z szalki 1 osiggnieciu przez wage zera(co jest sygnalizowane
wilaczeniem si¢ wskaznika "—>0«") lub po wyzerowaniu wagi za pomocg

klawisza —0«.

d 2 - ——5——
d, —
Max, Max,
2. Parametry wag dwuzakresowych
Tvo wadi BA30CX BABOCX | BA150CX BA300CX
ypwag BA30CKX | BAGOCKX | BA150CKX | BA300CKX
Obcigzenie maksymalne (Max1/Max>) 15/30kg 30/60kg | 60/150kg 150/300kg
Obcigzenie minimalne (Min) 100g 200g 400kg 400g
Dziatka odczytowa (d1/d2)) 5/10g 10/20g 20/50g 50/100g
Dziatka legalizacyjna (e1/€2)) 5/10g 10/20g 20/50g 50/100g
Klasa doktadnosci 1l
Zakres tarowania -30kg -60kg -150kg -300kg
Legalizacja WE 4 v v v
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Notatki



